ZESTAWIENIE ELEMENTOW PREIZOLOWANYCH — Budowa przyt acza do budynku przy ul. Warszawskiej 21

llo$¢ wynikajgca

llos¢
Przytacze w.p. ze sch'ematu zamawiana
montazowego (szt)
(szt))

1 Rura stalowa preizolowana DN32/125, 12 m 3 3
2 Rura stalowa preizolowana DN32/110, 12 m 3 3
3 Kolano preizolowane 90° DN32/125 1 x 1 m 4 4
4 Kolano preizolowane 90° DN32/110 1 x 1 m 4 4
5 Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 125 mm, kompletna, z pianka do rury DN32/125 9 9
6 Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 110 mm, kompletna, z piankg do rury DN32/110 9 9

Mufa odgatezienia siodtowa z rurg flex na odgatezieniu, z pinaka. Sie¢ gtéwna DN80/160, odgatezienie

DN32/125, cze$¢ odgatezienia termokurczliwa, czes$¢ rury gtéwniej:1. zgrzewana elektrooporowo,
7 kompatybilna ze zgrzewarkg Kamitech. Czg$¢ siodtowa powinna opasac przynajmniej potowe obwodu sieci 1 1

gtéwnej, lub 2. Skrecana termokurczliwa. nie dopuszcza sie mufy do spawania ekstruderem na placu

lt\)lluuc}g%ga}ezienia siodtowa z rurg flex na odgalezieniu, z pinaka. Sie¢ giowna DN80/160, odgatezienie

DN32/110, cze$¢ odgatezienia termokurczliwa, czesé rury gtéwniej:1. zgrzewana elektrooporowo,
8 kompatybilna ze zgrzewarkg Kamitech. Czes$¢ siodtowa powinna opasac przynajmniej potowe obwodu sieci 1 1

gtéwnej, lub 2. Skrecana termokurczliwa. nie dopuszcza sie mufy do spawania ekstruderem na placu

budowy.
9 Koncéwka termokurczliwa End Cap DN32/125 mm 1 1
10 Koncoéwka termokurczliwa End Cap DN32/110 mm 1 1
11 Pierscien gumowy uszczelniajgcy 125 mm 2 2
12 Pierscien gumowy uszczelniajgcy 110 mm 2 2
13 Poduszki kompensacyjne - rozmiar | 32 0
14 Podtrzymka drutu - 40 szt, 1op - 50 szt 1 1
15 tacznik zaciskowy - 40 szt, 1 op. - 100 Szt 1 1
16 Tasma ostrzegawcza 50m 2 2
17 Tasma papierowa do instalacji alarmowej 50m 1 1

Uwagi:

1. Zestawienie materiatéw nalezy dostosowa¢ do oferowanej technologii wedtug schematu montazowego.




