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Istniejące przewody
sieci ciepłowniczej
w pomieszczeniu
technicznym DN32

Proj. zawory odpow. DN15

Proj. zawory odc. DN32

budynek pływalni
przy ul. Kraszewskiego 1

budynek usługowy
przy ul. Narutowicza 12

budynek usługowy
przy ul. Narutowicza 10

Fragment istn. przewodów
DN32 do przebudowy

Oznaczenie ułożenia
mat kompensacyjnych

Rury preizolowane pojedyncze
zasilenie i powrót

Długość sztangi

Mufa

End cap

Pierścienie uszczelniające

Przejście WGC
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Oznaczenie ułożenia mat kompensacyjnych:

grubość 40 mm, długość 1 m

Legenda
Uwagi:
1. Cięcie rur preizolowanych wykonywać
    po wytyczeniu trasy w terenie.
2. Zlecić ścisły nadzór techniczny
    u wszystkich instytucji posiadających
    urządzenia naziemne i podziemne
    w rejonie prowadzonych robót.
3. Rozmieszenie poduszek zaznaczono
    tylko dla jednego rurociągu, po
    zewnętrznej stronie załamania trasy.
    Poduszki ułożyć jednakowo obu
    stronach rury oraz na zasileniu
    i powrocie w przypadku rur
    pojedynczych.
4. Długość ramion kolan L= 1m.
5. Kąt kolana podany w nawiasie należy
    uzyskać przez połączenie kolana
    fabrycznego z ukosowaniem na
   spawach.
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