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Trójnik wznośny
DN50/125(140)
xDN40/110(125)

Red. stal DN50/40
+ mufa redukcyjna
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Królowej Jadwigi 7

Królowej Jadwigi 9

Legenda

Oznaczenie ułożenia
mat kompensacyjnych

Rury preizolowane
zasilenie i powrót

Długość sztangi

Zawór kulowy preizolowany

Mufa

End cap

Pierścienie uszczelniające

Przejście WGC

6

Uwagi:
1. Cięcie rur preizolowanych wykonywać po wytyczeniu
    trasy w terenie.
2. Zlecić ścisły madzór techniczny do wszystkich instytucji
    posiadających urządzenia naziemne i podziemne
    w rejonie powadzonych robót.
3. Rozmieszenie poduszek zaznaczono tylko dla
    jednego rurociągu, po zewnętrznej stronie załamania

trasy. Poduszki ułożyć jednakowo dla obu rurociągów
po obu stronach rury.

4.Jeżeli nie zaznaczono inaczej to zastosowano kolana
   90° o długości ramion 1 m.

Oznaczenie ułożenia mat kompensacyjnych:

grubość 40 mm, długość 1 m

grubość 80 mm, długość 2 m

Schemat
montażowy

węzła 
grupowego

W-2-1

Budynek

Projektowane przyłącze w.p.
poprowadzić bezwykopowo
w istniejącym kanale n.p.
z użyciem rur osłonowych,
płóz ślizgowych i manszet N
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