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Zatacznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamowienia

Przepustnica — wymagania techniczne,

Medium: woda gorgca temp. Tmax=150°C;

Cisnienie: PN = 2,5 MPa; maksymalne robocze: Prmax = 1,6 MPa.

Rodzaj napedu: reczny poprzez przektadnie slimakowg samohamowna,

Gniazdo stellitowane, stanowigce integralng czes¢ korpusu (nie moze by¢ przykrecane),
stanowigce mechaniczny ogranicznik ruchu dysku;

Dysk wykonany ze stali weglowej, stali nierdzewnej, stali nisko lub wysokostopowej,
z pierscieniem uszczelniajgcym zamontowanym na dysku. Beztarciowe domkniecie dysku do
gniazda, doszczelnienie momentem obrotowym - potréjna mimosrodowos¢ trzpienia.
Uszczelnienie: metal na metal. Zespdt pierscienia uszczelniajgcego stanowi catostalowy
pierscien uszczelniajacy oraz uszczelka spiralna pierscienia. Zespét powinien byé wymienny.
Trzpien napedowy wykonany ze stali odpornej na korozje, o konstrukcji jednoczesciowej,
z wpustem do potgczenia z napedem oraz ze wskaznikiem potozenia dysku;

tozyskowanie trzpienia: 2 tuleje fozyskujace trzpien i 1 tozysko oporowe — ustalajgce;
Uszczelnienie trzpienia: czysty grafit;

Szczelno$é: 100% szczelnosci w obu kierunkach przeptywu (zero kroplowy przeciek),
potwierdzone pozytywng prébg szczelnosci wg PN-EN12266-1;

Konstrukcja zapewniajgca kompensacje temperaturowg przepustnicy

Konstrukcja zapewniajgca fatwos¢ zaizolowania cieplnego przepustnicy (dtugos¢ szyjki
przytacza napedu umozliwiajgca montaz izolacji cieplnej o standardowej grubosci),

Armatura nie moze posiadac¢ elementéw wymagajgcych okresowej obstugi tj. elementéow do
smarowania czy doszczelniania dostepnych jedynie po demontazu jej z rurociggu.

Kazda z oferowanych przepustnic powinna spetniaé nastepujgce wymagania techniczne:

1.

2.

Armatura ma by¢ odporna na:

a. zanieczyszczenia mechaniczne znajdujgce sie w wodzie sieciowej (takie jak piasek, czy
produkty korozji),

b. kawitacje i erozje,

c. korozyjny charakter wody sieciowe;.

Konstrukcja przepustnicy musi gwarantowac:

a. mozliwo$¢ wymiany pierscienia uszczelniajgcego dysk,

b. mozliwos¢ wymiany uszczelki trzpienia w trakcie eksploatacji armatury bez koniecznosci
demontazu urzadzenia z rurociagu,

¢. mozliwosé naprawy lub wymiany napedu bez demontazu armatury z rurociggu.

Przepustnice powinny by¢ oznakowane symbolem CE.

Przepustnice powinny by¢ dostarczone wraz z:
a) kartg katalogowa producenta w jezyku polskim zawierajacg rysunek przekrojowy armatury

z okresleniem gtéwnych wymiaréw, w tym wymiaréw kotnierzy, certyfikaty materiatowe oraz
potwierdzong pozytywng prébe szczelnosci wg PN-EN-12266-1

b) deklaracjg zgodnosci z PED 97/23/EC,

c) certyfikatem funkcjonalnym - EN-10204-3.1,

d) DTR w jezyku polskim,

e) Instrukcje montazu oraz eksploatacji przepustnic (zawierajagcg zalecenia montazowe, opis

dziatania, zalecane warunki pracy, instrukcje konserwacji).



