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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Podktady geodezyjne
- Ustalenia z Inwestorem
- Wizja lokalna oraz uzgodnienia dokonane z wtascicielami i uzytkownikami terenu objetego inwestycjg
- Katalog i poradnik projektanta rur preizolowanych w ptaszczu HDPE
- Obowiagzujgce normy i przepisy
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Decyzja lokalizacji w pasie drogowym znak: Ud.7234.2.95.2022.JDZ2
2. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieptowniczej z przytgczami wyprowadzanej z istnieja-
cej komory K-111-04 przy ul. Sidorskiej w ktérej znajduje sie sie¢ DN300 do ul. Tadeusza Kosciuszki w Biatej Podlaskiej. Inwestycja be-
dzie zlokalizowana na dziatkach nr: 1170/1, 1171, 1173/1, 1173/3, 1174/5, 1174/7, 1174/8, 1855/2, 1202/1, 1202/2, 1206/2, 1202/4,
1203 z obrebu 0003, Biata Podlaska. Inwestycja obejmuje rowniez remont murku oporowego na dziatce 1173/1.

Opracowania powigzane:

a) Projekt zagospodarowania terenu
b) Inwentaryzacja zieleni
c) Opinia geotechniczna
d) Projekt organizacji ruchu
e) Projekt remontu murku oporowego
3. Opis stanu istniejacego
Osiedlowa sie¢ cieptownicza przy ul. Sidorskiej 2xDN300 zostata wybudowana w 1991 roku. W budynku przy ul. Sidorskiej 32 zlokalizo-
wany jest wezet cieplny grupowy dla potrzeb trzech budynkdéw wielorodzinnych przy ul. Sidorskiej 32, 34 oraz 34A.

4. Rozwigzania techniczne
4.1. Ogdlna charakterystyka sieci cieptowniczej.

Rurociagi bedg uktadane powyzej wod gruntowych, na gtebokosci ok. 0,94 -2,75 m
Projektowana budowa obejmuje wykonanie sieci cieptowniczej DN300/450(500), DN250/400(450) oraz przytgczy sieci cieptowniczej
DN65/140/(160), DN40/110(125), DN32/110(125) wyprowadzonych z projektowanej sieci preizolowanej DN300/450(500). Sie¢ zakon-
czona bedzie mufg koncowa.

Sie¢ cieptownicza z przytgczami wykonane bedg w technologii preizolowanej. Przytacza wchodzg bezposrednio do pomieszczenia wez-
téw lub po najkrétszej trasie do wezta cieptowniczego, gdzie zaplanowano odpowietrzenia za pomoca zaworéw potgczonych w spinke.
Przytagcza wyposazone beda w system alarmowy wykrywania awarii.

Kompensacja wydtuzen termicznych rurociggéw odbywac sie bedzie metodg samokompensac;ji - poprzez zatamania trasy. W okolicy ko-
lan, w celu utatwienia sie ich przemieszczania, nalezy wykona¢ strefy kompensacyjne i obtozy¢ ramiona kompensacyjne matami kom-
pensacyjnymi.

Zawory odcinajace przytacza beda zlokalizowane w studniach zaworowych S1, S2, S3 oraz w bunkrze.

Przejscia rurociggéw preizolowanych przez $ciany fundamentowe budynkéw wykonaé jako szczelne, z zastosowaniem pierscieni gumo-
wych uszczelniajgcych (po dwa na kazdg rure). Konce rur preizolowanych zabezpieczy¢ koncédwkami termokurczliwymi.
W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Minimalna odlegtos$¢ krzyzujgcych sie rurociagéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami przepisdw branzowych.

Na odcinku skrzyzowania z rurociggiem TMPL (w punkcie A na zataczniku od T-mobile do protokotu w Projekcie technicznym) roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Kanalizacje teletechniczng na tym odcinku nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg ostonowg
dwudzielna.

Kable elektryczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi AROT lub rbwnowaznymi.

W rejonie bunkra przy ul. Sidorskiej 32 nalezy przetozy¢ kabel elektryczny.
4.2. Posadowienie wysokosciowe sieci cieptowniczej

Usytuowanie wysokosciowe projektowanej sieci cieptowniczej podyktowane byto mozliwoscig skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, jak
réwniez koniecznoscig dowigzania sie do rzednych istniejgcych rurociggdw w miejscu wigczenia oraz warunkami Wydziatu Drog.
Rurociagi nalezy uktadaé powyzej wod gruntowych, zgodnie z profilem na gtebokosci ok. 0,94 a 2,75m. W przypadku wystapienia roz-
bieznosci pomiedzy rzednymi rzeczywistymi a dokumentacyjnymi nalezy skorygowac profil sieci.

4.3. Parametry techniczne sieci cieptowniczej

- ci$nienie: = 1,6 MPa

- maksymalna temperatura czynnika grzejnego: = 125/65°C
- temperatura zasilanie: = 125°C

- temperatura powrét: = 65°C

Dtugos¢ rurociagu:

DN300/450(500) - 404,0mb
DN250/400(450) - 4,1mb
DN65/140(160) - 15,1mb
DN32/110(125) - 11,5mb
4.4. Rurociagi
Sie¢ cieptownicza zaprojektowano:

"W ziemi z rur preizolowanych Logstor wersja standardowa oraz z izolacjg plus z systemem alarmowym wykrywania awarii. Rury majg
posiadac swiadectwo odbioru 3.1. wg PN-EN 10204. Wspétczynnik przewodzenia ciepta przed starzeniem Lambda 50, powinien wyno-
si¢ max 0,027 W/mK. Zalecane jest zastosowanie rur z barierg antydyfuzyjna.

" Srednice i grubosci $cianek oraz masy stalowych rur przewodowych majg byé zgodne z PN-EN 10220.

" Tolerancje grubosci $cianek rur przewodowych majg by¢ zgodne z normami przedmiotowymi: PN-EN 10217-2:2019-05, PN-EN 10217-
5:2019-06 , PN-EN 10216-2 :2014-02.

" W budynkach, w pomieszczeniach weztéw cieplnych (Sidorska 32, 34 i 34A): z rur stalowych izolowanych otuling Steinonorm 300 lub
rébwnowazng z pianki poliuretanowej o otwartych porach z ptaszczem zewnetrznym z PCV.

" Rury przewodowe stosowane w sieci cieptowniczej majg byé wykonane ze stali niestopowych gatunku P235GH ze szwem dla DN<400,
wg PN-EN 10217-2:2019-05.

" Dopuszcza sie stosowanie rur ze stali P265GH.

" Dopuszcza sig stosowanie rur przewodowych bez szwu ze stali P235GH wg PN-EN 10216-2:2014-02.

4.5. Kompensacja wydtuzen termicznych

Kompensacja wydtuzen termicznych rurociggéw odbywac sie bedzie metodg samokompensac;ji - poprzez zatamania trasy. W celu
zmniejszenia naprezen na sieci oraz utatwienia przemieszczania sie kolan zastosowano strefy kompensacyjne za pomocg mat kompen-
sacyjnych 2000x1000x40 typu Sredniego z pianki poliuretanowej, zgodnie ze schematem montazowym. W miejscach gdzie dla strony
zewnetrznej wystepuje wiecej niz jedna warstwa poduszek od wewnetrznej strony wykona¢ jedng warstwe.
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4.6. Armatura
Przepustnice DN300 po dwie w komorze K1 i K2 charakteryzujgce sie: uszczelnieniem zero-kropelkowym w dwoch kierunkach, PN25,
potréjny mimosrdd, uszczelnienie metal-metal.

Zawory odcinajgce preizolowane na sieci w studzienkach DN250/400(450).
Zawory odcinajgce preizolowane na przytaczach w studzienkach DN65/140(160), DN32/110(125).
Odwodnienie sieci odbywac sie bedzie w komorach cieptowniczych za pomocg zaworéw kulowych.
Odpowietrzenie sieci cieplnej odbywac sie bedzie w weztach cieplnych za pomocg zaworéw kulowych.
4.7. Potgczenie projektowanych sieci preizolowanych z istniejgcymi sieciami
Projektowana sie¢ cieptownicza faczy sie z istniejaca siecig kanatowg 2xDN300 w komorze cieptowniczej K-111-04 przy ul. Sidorskiej
oznaczonej na rysunkach jako K1.
4.8. Przejscie rurociggu preizolowanego przez $ciane budynku

Przejscie rurociggéw preizolowanych przez $ciane budynku wykonac jako szczelne, z zastosowaniem pierscieni gumowych uszczelnia-
jacych (po dwa na kazda rure). Rury preizolowane zabezpieczy¢ koncéwkami termokurczliwymi.
4.9. Instalacja alarmowa

Zaprojektowano rury preizolowane systemu Logstor (lub ré(wnowaznym) z impulsowym systemem kontrolnym, umozliwiajgcym zbudo-
wanie systemu alarmowego, informujgcego o kazdym zawilgoceniu izolacji.
Obwody powstate z zaprojektowanych przytgczy sieci cieptowniczej stanowi¢ bedg nowa petle pomiarowg z punktem pomiarowym w
wezle przy ul. Sidorskiej 34.
Podczas budowy sieci cieptowniczej nalezy kontrolowa¢ kazde potgczenie instalacji alarmowej przed zamufowaniem.
Po zamontowaniu catej sieci nalezy zmierzy¢ jej opor catkowity (odpowiada catkowitej diugosci petli). W czasie montazu odczyt na teste-
rze powinien by¢"0) (wartos¢ oporu wieksza od 50 Mega om) lub min. "12" (op6r wiekszy od 10 Mega om).
Przewody instalacji alarmowej w bunkrze prze ul. Sidorskiej 32 i komorze K-111-04.2 potgczy¢ za pomoca kabla miedzianego 2x1,5mm2
w izolacji termicznej. Kabel miedziany mocowa¢ do $ciany za pomocg typowych uchwytéw kablowych. £aczy¢ z przewodami instalacji
alarmowej za pomoca tulei zaciskowej i koszulki termokurczliwe;.
4.10. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
Na trasie projektowanej sieci cieptowniczej i przytgcza wystepuja kolizje z innym uzbrojeniem podziemnym. Sg to kolizje z kablami ener-
getycznymi, telefonicznymi, sieciami wodociggowymi, kanalizacyjnymi i gazowymi.
W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Minimalna odleg-
to$¢ krzyzujacych sie rurociggdw powinna by¢ zgodna z wymaganiami przepiséw branzowych. Zblizenia i skrzyzowania z kablami PGE
wykonywac w rurach ostonowych.
Przed rozpoczeciem robét uzgodnié sposoéb ich realizacji w pasie kontrolowanym sieci gazowej z Gazownig w Biatej Podlaskiej Stawaci-
nek Stary 6G. Zweryfikowac¢ aktualnos¢ projektu zagospodarowania z istniejgcg infrastrukturg sieci gazowej oraz zlokalizowac¢ ja fizycz-
nie w obszarze prowadzonych robét. Odbior robét zanikowych w strefie kontrolowanej gazociggu winien by¢ dokonany w obecnosci
przedstawiciela PSG sp. z o0.0.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg wod-kan prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
O terminie ich rozpoczecia poinformowaé pisemnie BWiK "WODKAN" Sp. z 0.0. w Biatej Podlaskie;j.
W przypadku skrzyzowan i zblizen z kablem telekomunikacyjnym prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostrozno$ci.
Na odcinku skrzyzowania z rurociggiem TMPL (w punkcie A oznaczonym na zatgczniku do protokotu) roboty ziemne nalezy prowadzi¢
recznie. Kanalizacje teletechniczng na tym odcinku nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg ostonowg dwudzielng.
W rejonie bunkra przy ul. Sidorskiej 32 nalezy przetozy¢ kabel elektryczny zgodnie z rys PZT z wykorzystaniem istniejgcego zapasu przy
ztaczu kablowym. Kabel ostoni¢ rurg ostonowg. Prace przed zasypaniem zgtosi¢ do RE Biata Podlaska. Po przebudowie dostarczyé¢ in-
wentaryzacje do RE Biata Podlaska.
4.11. Remont murku oporowego
Murek oporowy przeznaczony do remontu znajduje sie na dziatce nr. 1173/1, z obrebu 0003, Biata Podlaska, zaznaczony na rysunku nr
1. Istniejgcy murek nalezy rozebra¢, materiaty z rozbiorki poddac utylizacji. Murek oporowy o dtugosci 16,5 m, odtworzy¢ z wykorzysta-
niem prefabrykowanych elementéw typu L o wytrzymatosci 16,0 kN/m2 z betonu C30/37. Klasa ekspozycji XD2. Od strony zasypowe;j,
izolacja na styku ptyt pasy 20cm z papy termozgrzewalnej oraz izolacja powierzchniowa przy kontakcie z gruntem abizolem (lub réwno-
waznym). Murek posadowi¢ na 15cm wylewce z chudego betonu C12/15 z warstwg wyréwnujgcg 5cm z betonu C12/15. Wykonczeniem
murku bedzie barierka o wysokosci 1,2m.

I. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1.Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie fukcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.) oraz uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.2. Jednostkowe naktady rzeczowe

KNR, KNNR, analiza indywidualna

Wycena inywidualna

1.3.Ceny jednostkowe

Ceny czynnikéw produkcji wg $rednic cen (dot.M i S) ORGBUD | kwartat 2022r.

1.4. Wycena do kosztorysu

Wycena materiatéw LOGSTOR
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OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
inwestorski
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wycinka zieleni zgodnie z rysunkiem PZT - kalkulacja wtasna szt.
d.1/0103-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2/|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
415,9 m?2 415,90
RAZEM 415,90
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8/ m2
d.1/0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
354,6 m?2 354,60
RAZEM 354,60
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
53,8 m 53,80
RAZEM 53,80
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.1/0209-05 pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1I
815 m3 815,00
RAZEM 815,00
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1/0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$é do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
614 m3 614,00
RAZEM 614,00
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyfa- |m3
d.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
614 m3 614,00
RAZEM 614,00
8/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dzielonych AROT m
d.1/0705-01
analogia
18 m 18,00
RAZEM 18,00
9/KNR-W 5-10 |Reczne przekiadanie kabla energetyczny w wykopie m
d.1/0103-02
analogia
5 m 5,00
RAZEM 5,00
10|KNR 19-01 |Umocnienie, odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych lub jamistych o gt. |m?2
d.1/0117-02 do3,0m
analogia
638 m?2 638,00
RAZEM 638,00
11/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1/0501-01
2*434,7 m?2 869,40
RAZEM 869,40
12|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 2*25 cm m2
d.1/0501-04
434,7*2 m?2 869,40
RAZEM 869,40
13/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1/0236-01
614 m3 614,00
RAZEM 614,00
14|KNR 2-19 Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.1/0219-01 nego
analogia
425*2 m 850,00
RAZEM 850,00
15/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. -1l
815 m3 815,00
RAZEM 815,00
16|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1/0218-02 kim
415%0,15 m3 62,25
RAZEM 62,25
17/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawozenia |m?2
d.1/0401-02
415 m?2 415,00
RAZEM 415,00
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0403-01 wej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
54 m 54,00
RAZEM 54,00
19|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowe;j
354,6 m?2 354,60
RAZEM 354,60
2 Roboty demontazowe
20|KNR 4-04 Rozebranie kanatéw cieptowniczych m2
d.2|0109-01
analogia
17,5 m?2 17,50
RAZEM 17,50
21|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 159-219 mm |m
d.2|0506-09
analogia
2*7 m 14,00
RAZEM 14,00
22|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 65-80 mm m
d.2|0506-06
analogia
4*72+2*22 m 332,00
RAZEM 332,00
23|KNR 4-04 Wywoz oraz utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
d.2|1101-01
analogia
23 m3 23,00
RAZEM 23,00
Mnoznik obmiaru *1,5 34,50
24| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
analogia
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
3 Montaz rur preizolowanych DN 300/450(500)
25/KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r. do 323,9/450 (500)mm (gr.Scianki 5,6 mm) m
d.3|2302-02 rury o dtugosci 12.0 m DN 300/450(500)
analogia
404*2 m 808,00
RAZEM 808,00
26|/KNNR 4 Montaz muf, kolan tukowych 90 st.na rurach ostonowych o $r. 500//450 mm - |kol.
d.3/2311-07 tuk preizolowany 300/450(500) 90 st L=1,5x1,5m
30 kol. 30,00
RAZEM 30,00
27/KNNR 4 Montaz muf, kolan tukowych 90 st.na rurach ostonowych o $r. 500//450 mm - |kol.
d.3/2311-07 tuk preizolowany 300/450(500) 45 st L=1,5x1,5m
4 kol. 4,00
RAZEM 4,00
28|/KNNR 4 Montaz muf, kolan tukowych 90 st.na rurach ostonowych o $r. 500//450 mm - |kol.
d.3/2311-07 tuk preizolowany 300/450(500) 85 st L=1,5x1,5m
2 kol. 2,00
RAZEM 2,00
29/KNNR 4 Montaz odgatezien teowych o sr. 500 mm ($r.kolana odgatezienia do 180 mm) |odg.
d.3|2314-06 - odgatezienie prostopadte preizolowane DN500/180//DN450/160, L1=1,5m,
L2=0,9m
2 odg. 2,00
RAZEM 2,00
30|KNNR 4 Montaz odgatezien teowych o $r. 500 mm (s$r.kolana odgatezienia do 160 mm) |odg.
d.3|2314-06 - odgatezienie prostopadte preizolowane DN500/160//DN450/140, L1=1,5m,
L2=0,6m
4 odg. 4,00
RAZEM 4,00
31|KNNR 4 Montaz odgatezien teowych o sr. 500 mm ($r.kolana odgatezienia do 125 mm) |odg.
d.3|2314-06 - odgatezienie prostopadte preizolowane DN500/125//DN450/110, L1=1,5m,
L2=0,55m
2 odg. 2,00
RAZEM 2,00
32|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 323,9/450 mm (gr.Scianki |ztacz.
d.3|2304-04 5,6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
analogia
127 ztgcz. 127,00
RAZEM 127,00
33|KNNR 4 Montaz muf elektrooporowych o $r.rury ostonowej 450 - 500 mm i $r.zewn.rury |muf.
d.3|2307-02 stalowej 323,9 mm - Mufa DN300/450(500)
125 muf. 125,00
RAZEM 125,00
34 Poduszki kompensacyjne Dz 450-500 rozmiar | szt.
d.3|kalk. wtasna
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2*149 szt. 298,00
RAZEM 298,00
4 Montaz rur preizolowanych DN 250/400(450)
35/KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r. do 273/400 (450)mm (gr.$cianki 5,0 mm) rury \m
d.4|2302-02 o dtugosci 6.0 m DN 250/400(450)
analogia
6 m 6,00
RAZEM 6,00
36|KNNR 4 Zawory o $r. 250 mm dla ci$nien 2,5 MPa - montaz zaworéw odcinajgcych szt.
d.4|2202-07 preizolowanych DN250/400(450) L=1,8m
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
37|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 273,0/450 mm (gr.Scianki |ziacz.
d.4|2304-04 5,0 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
analogia
4 zigcz. 4,00
RAZEM 4,00
38/KNNR 4 Montaz muf elektrooporowych o $r.rury ostonowej 400 - 450 mm i $r.zewn.rury |muf.
d.4|2307-02 stalowej 273,0 mm - Mufa DN250/400(450)
4 muf. 4,00
RAZEM 4,00
5 Montaz rur preizolowanych DN 65/140(160)
39|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 76,1/140(160) mm (gr.$cianki 2,9 mm) - ru- |m
d.5/2301-02z. |ry o dlugosci 12.0 m DN 65/140(160)
sz.3.2
analogia
15,12 m 30,20
RAZEM 30,20
40/KNNR 4 Montaz muf kolan tukowych 90 st.na rurach ostonowych o $r. 140 - 160 mm - |kol.
d.5/2310-06 tuk preizolowany 65/140(160) 90 st L=1x1m
2 kol. 2,00
RAZEM 2,00
41/KNNR 4 Zawory o $r. 50-65 mm dla cisnien 2,5 MPa - montaz zaworéw odcinajgcych  |szt.
d.5/2201-04 preizolowanych DN65/140(160) L=1,5m
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
42|KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 88,9/160 mm (gr.Scianki |zigcz.
d.5|2303-02 z. |3,2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
sz.3.2
analogia
12 ztacz. 12,00
RAZEM 12,00
43|/KNNR 4 Montaz muf sieciowanych radiacyjnie o $r.rury ostonowej 140-160 mm i $r. muf.
d.5/2305-04 zewn.rury stalowej 76,1 mm Mufa DN 65/140(160)
12 muf. 12,00
RAZEM 12,00
44 Poduszki kompensacyjne Dz 140-160 rozmiar | szt.
d.5|kalk. wtasna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6 Montaz rur preizolowanych DN 32/110(125)
45/KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 42,4/110(125) mm (gr.$cianki 2,6 mm) - ru- |/m
d.6/2301-01 z.  |ry o dtugosci 12.0 m DN 32/110(125)
sz.3.2
analogia
2*11,5 m 23,00
RAZEM 23,00
46|KNNR 4 Montaz muf kolan tukowych 90 st.na rurach ostonowych o $r. 110 - 125 mm - |kol.
d.6/2309-06 tuk preizolowany 32/110(125) 90 st L=1x1m
2 kol. 2,00
RAZEM 2,00
47|KNNR 4 Zawory o $r. 32 mm dla cisnien 2,5 MPa - montaz zawordw odcinajgcych prei-|szt.
d.6/2201-03 zolowanych DN32/110(125) L=1,5m
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48/KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 42,4/110 mm (gr.Scianki |zlgcz.
d.6/2303-01 z.  |2,6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
sz.3.2
analogia
8 zigcz. 8,00
RAZEM 8,00
49|KNNR 4 Montaz muf sieciowanych radiacyjnie o $r.rury ostonowej 110-125 mm i $r. muf.
d.6/2305-02 zewn.rury stalowej 42,4 mm Mufa DN 32/110(125)
8 muf. 8,00
RAZEM 8,00
50 Poduszki kompensacyjne Dz 110-125 rozmiar | szt.
d.6|kalk. wtasna
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7 Rury przeciskowe
51/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|\m
d.7{1207-01 mi 0 $r.300-600 mm w gruntach kat.I-Il R1 2xDN600 L=2x5,0m
5,02 m 10,00
RAZEM 10,00
52|KNNR 4 Przecigganie rurociggdéw przewodowych o sr.nominalnej 400-800 mm w rurach|m
d.7{1209-02 ochronnych (ptozy typ ZR H=35 mm 12 el.- szt 6 i manszety N 500x600szt. 2)
analogia
5 m 5,00
RAZEM 5,00
53|KNNR 4 Przeciaganie rurociaggéw przewodowych o sr.nominalnej 400-800 mm w rurach|m
d.7|1209-02 ochronnych (ptozy typ ZR H=60 mm 12 el.- szt 6 i manszety N 450x600szt. 2)
analogia
5 m 5,00
RAZEM 5,00
54|/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|\m
d.7{1207-01 mi 0 $r.300-600 mm w gruntach kat.I-Il R2 2xDN600 L=2x8,0m
8,02 m 16,00
RAZEM 16,00
55/KNNR 4 Przecigganie rurociggdéw przewodowych o sr.nominalnej 400-800 mm w rurach|m
d.7{1209-02 ochronnych (ptozy typ ZR H=35 mm 12 el.- szt 10 i manszety N 500x600szt. 2)
analogia
8 m 8,00
RAZEM 8,00
56| KNNR 4 Przeciaganie rurociaggéw przewodowych o sr.nominalnej 400-800 mm w rurach|m
d.7|1209-02 ochronnych (ptozy typ ZR H=60 mm 12 el.- szt 10 i manszety N 450x600szt. 2)
analogia
8 m 8,00
RAZEM 8,00
57/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|\m
d.7{1207-01 mi 0 $r.300-600 mm w gruntach kat.I-ll R3 2xDN600 L=2x21,0m
21*2 m 42,00
RAZEM 42,00
58/KNNR 4 Przecigganie rurociggdéw przewodowych o sr.nominalnej 400-800 mm w rurach|m
d.7{1209-02 ochronnych (ptozy typ ZR H=35 mm 12 el.- szt 19 i manszety N 500x600szt. 2)
analogia
21 m 21,00
RAZEM 21,00
59|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 400-800 mm w rurach|m
d.7|1209-02 ochronnych (ptozy typ ZR H=60 mm 12 el.- szt 19 i manszety N 450x600szt. 2)
analogia
21 m 21,00
RAZEM 21,00
8 Studnie
60|KNNR 4 Studnie zaworowe z kregéw betonowych o $r. 1000 mm S1, S2 stud.
d.8/1413-01
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
61/KNNR 4 Studnie zaworowe z kregéw betonowych o $r. 1000 mm S3 stud.
d.8/1413-01
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNNR 4 Studzienka zaworowa S4 2x500mm stud.
d.8/1413-01
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
9 Montaz systemu alarmowego rur preizolowanych
63|/KNNR 4 Montaz elementow systemu alarmowego szt.
d.9|2322-09
analogia
330 szt. 330,00
RAZEM 330,00
64| KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.9|2323-01
1 pom. 1,00
RAZEM 1,00
65/KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.9|2323-02
3 pom. 3,00
RAZEM 3,00
10 Komora K1
66/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze szwem stalowe o $r. nominalnej 300 mm o po- |m
d.10|0403-14 taczeniach spawanych na $cianach w budynkach
3.2 m 3,20
RAZEM 3,20
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67/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach |m
d.10{0403-07 spawanych na $cianach w budynkach
1,3 m 1,30
RAZEM 1,30
68/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze szwem stalowe o $r. nominalnej 50 mm o po- |m
d.10{0403-06 taczeniach spawanych na $cianach w budynkach
4 m 4,00
RAZEM 4,00
69|KNNR 4 Przepustnica DN300, PN25, uszczelnienie metal-metal, potréjny mimosrod, szt.
d.10]{0523-09 reczna, uszczelnienie zero-kropelkowe. Komplet
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
70/KNNR 4 Zawor kulowy spawany DN65, PN25 - odwodnienie szt.
d.10/0521-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71/KNNR 4 Zawor kulowy spawany DN50, PN25 - odwodnienie szt.
d.10/0521-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
72|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 324-356 mm z pianki poliuretanowej bezfreonowej z m
d.10{0113-16 ptaszczem zewnetrznym PCV gr. izolacji 80 mm
3 m 3,00
RAZEM 3,00
73|KNR 0-34 Izolacja rurociggoéw $r. 54-70 mm z pianki poliuretanowej bezfreonowej z m
d.10{0101-20 ptaszczem zewnetrznym PCV gr. izolacji 40 mm
6 m 6,00
RAZEM 6,00
74 KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciane komory wraz z zamurowaniem szt.
d.10/0527-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
75/KNP1 1201 |Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych m2
d.10{1201-01.01
10,8 m?2 10,80
RAZEM 10,80
11 Komora K2
76|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o0. ze szwem stalowe o $r. nominalnej 300 mm o po- |m
d.11/0403-14 taczeniach spawanych na $cianach w budynkach
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
77|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 150 mm o potgczeniach |m
d.11/0403-11 spawanych na $cianach w budynkach
2 m 2,00
RAZEM 2,00
78/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach |m
d.11/0403-07 spawanych na $cianach w budynkach
m 6,00
RAZEM 6,00
79|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o0. ze szwem stalowe o $r. nominalnej 50 mm o po- |m
d.11/0403-06 taczeniach spawanych na $cianach w budynkach
3 m 3,00
RAZEM 3,00
80|KNNR 4 Przepustnica DN300, PN25, uszczelnienie metal-metal, potréjny mimosrod, szt.
d.11/0523-09 reczna, uszczelnienie zero-kropelkowe w obu kierunkach. Komplet
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
81/KNNR 4 Zawor kulowy spawany DN65, PN25 - odwodnienie szt.
d.110521-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
82|KNNR 4 Zawor kulowy spawany, DN50 PN25 - odwodnienie szt.
d.110521-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
83|KNR 2-20 Termometry techniczne proste o diugosci kré¢ca 30-50 mm szt.
d.11/0312-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
84|KNR 2-20 Manometry z rurkg syfonowg szt.
d.11/0312-05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
85/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 324-356 mm z pianki poliuretanowej bezfreonowej z m
d.11/0113-16 ptaszczem zewnetrznym PCV gr. izolacji 80 mm
6 m 6,00
RAZEM 6,00
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86|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 159-194 mm z pianki poliuretanowej bezfreonowej z m
d.11/0116-14 ptaszczem zewnetrznym PCV gr. izolacji 65 mm
3 m 3,00
RAZEM 3,00
87|KNR 0-34 Izolacja rurociggoéw $r. 54-70 mm z pianki poliuretanowej bezfreonowej z m
d.11/0101-20 ptaszczem zewnetrznym PCV gr. izolacji 40 mm
9 m 9,00
RAZEM 9,00
88|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciane komory wraz z zamurowaniem szt.
d.11]0527-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
89|KNP1 1201 |Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych m2
d.11{1201-01.01
10,8 m?2 10,80
RAZEM 10,80
12 Wezet Sidorska 32
90|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze szwem stalowe o $r. nominalnej 300 mm o po- |m
d.12|0403-14 taczeniach spawanych na $cianach w budynkach
19,2 m 19,20
RAZEM 19,20
91/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 15 kg - do 4 mocowan szt.
d.12/1101-09
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
92|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach |m
d.12|0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
17 m 17,00
RAZEM 17,00
93|/KNNR 5 Mocowanie przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.12/1101-02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
94|/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach |m
d.12|0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
m 3,00
RAZEM 3,00
95/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.12|0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
4 m 4,00
RAZEM 4,00
96/KNNR 4 Zawor kulowy spawany, DN40 PN25 szt.
d.12/0521-05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
97|/KNNR 4 Zawor kulowy spawany, DN25 PN25 szt.
d.12/0521-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
98/KNNR 4 Zawor kulowy spawany, DN20 PN25 szt.
d.12/0521-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
99|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 324-356 mm z pianki poliuretanowej bezfreonowej z m
d.12|0113-16 ptaszczem zewnetrznym PCV gr. izolacji 80 mm
19,2 m 19,20
RAZEM 19,20
100|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 28-48 mm  z pianki poliuretanowej bezfreonowej z m
d.12|0101-19 ptaszczem zewnetrznym PCV gr. izolacji 40mm
24 m 24,00
RAZEM 24,00
101|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciane komory wraz z zamurowaniem szt.
d.12/0527-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13 Wezet Sidorska 34
102|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach |m
d.13/0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
103|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.13{0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
104 KNNR 4 Zawor kulowy spawany, DN40 PN25 szt.
d.130521-05
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
105/KNNR 4 Zawor kulowy spawany, DN20 PN25 szt.
d.130521-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
106 KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 28-48 mm z pianki poliuretanowej bezfreonowej z m
d.13{0101-19 ptaszczem zewnetrznym PCV gr. izolacji 40mm
5 m 5,00
RAZEM 5,00
107 KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciane szt.
d.13]0527-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14 Wezet Sidorska 34A
108/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.14|0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
18 m 18,00
RAZEM 18,00
109|KNNR 5 Mocowanie przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.14/1101-02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
110|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.14|0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
35 m 3,50
RAZEM 3,50
111|KNNR 4 Zawor kulowy spawany, DN32 PN25 szt.
d.14/0521-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
112|KNNR 4 Zawor kulowy spawany, DN20 PN25 szt.
d.14/0521-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
113|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm  z pianki poliuretanowej bezfreonowej z m
d.14/0101-19 ptaszczem zewnetrznym PCV gr. izolacji 40mm
21,5 m 21,50
RAZEM 21,50
114|KNR-W 2-18 |Przejscie przez Sciane szt.
d.14/0527-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15 Uruchomienie sieci cieptowniczej i wigczenie
115/KNR 7-29 Badania ultradzwiekowe obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur. ztacz.
d.15{1405-01 Srednica zewnetrzna rury 323,9 - 273 mm. Grubo$é $cianki do 12 mm
129 ztacz. 129,00
RAZEM 129,00
116/ KNR 7-29 Badania ultradzwiekowe obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur.Sr. |ztacz.
d.15/1401-01 zew.rury 76,1 - 42,2 mm.Grub $cianki do 8 mm
20 ztacz. 20,00
RAZEM 20,00
117/KNR 2-18 analogia trzykrotne ptukanie mieszankg wodno-powietrzng odc.
d.15/0803-01 200m
435*2/200 odc. 4,35
200m
RAZEM 4,35
118/KNNR 4 Préby szczelnosci rurociggdéw sieci cieplnych o srednicy do 600 mm m
d.15/2106-02
(435)*2 m 870,00
RAZEM 870,00
119|KNNR 4 Uruchomienie rurociggdéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. do |szt.
d.15/2107-02 300 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
120|KNNR 4 Uruchomienie rurociggdéw sieci cieplnych - dodatek za kazde rozpoczete 10 m |szt.
d.15/2107-06 ponad 100 m dlugosci
34 szt. 34,00
RAZEM 34,00
121 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.15|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
16 Materiaty preizolowane Logstor lub réwnowazne
122 Materiaty preizolowane Logstor lub réwnowazne szt.
d.16|kalk. wlasna
1 szt. 1,00
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Przedmiar PEC Lotnisko etap1 v14.07.202PABEARHVARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢ Udziat
we procento-
wy
1 2 3 4 5
1 1-19 Roboty ziemne 0,00 0,00%
2 20-24 Roboty demontazowe 0,00 0,00%
3 25-34 Montaz rur preizolowanych DN 300/450(500) 0,00 0,00%
4 35-38 Montaz rur preizolowanych DN 250/400(450) 0,00 0,00%
5 39-44 Montaz rur preizolowanych DN 65/140(160) 0,00 0,00%
6 45 -50 Montaz rur preizolowanych DN 32/110(125) 0,00 0,00%
7 51-59 Rury przeciskowe 0,00 0,00%
8 60 - 62 Studnie 0,00 0,00%
9 63 -65 Montaz systemu alarmowego rur preizolowanych 0,00 0,00%
10 66 - 75 Komora K1 0,00 0,00%
11 76 - 89 Komora K2 0,00 0,00%
12 90 - 101 Wezet Sidorska 32 0,00 0,00%
13 102 - 107 Wezet Sidorska 34 0,00 0,00%
14 108 - 114 Wezet Sidorska 34A 0,00 0,00%
15 115-121 Uruchomienie sieci cieptowniczej i wigczenie 0,00 0,00%
16 122 - 122 Materiaty preizolowane Logstor lub réwnowazne 0,00 0,00%
RAZEM 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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