Zatacznik nr 9 do Opisu przedmiotu zamdwienia

Wytyczne projektowania przytagczy do budynkéw przy ul. Sidorskiej 51 i ul. Tadeusza Kosciuszki 26,
nr dziatek 1202/1, 1202/3, 1202/4, 1203:

1. Wymogi dotyczace projektowanych przytaczy:

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

1.10.

Miejsce wigczenia - wg. dokumentacji projektowej Przebudowy i budowy osiedlowe;j sieci

cieptowniczej 2xDN300 od komory K-I11-04 do ul. Tadeusza Kosciuszki w Biatej Podlaskiej:

1.1.1. Studnia S3 z zaworami Dn65 / mufy koricowe 2xDN65/140(160) odgatezienia przy
Sidorskiej 51 — punkt t3 profilu sieci

1.1.2. Odgatezienie prostopadte na sieci DN300/450(500)//80/160(180) - punkt t4 profilu
sieci

Rzedna osi rurociggu w punkcie wtaczenia - wg dokumentacji projektowej sieci

Srednica przytacza:

1.3.1. do budynku przy ul. Sidorskiej 51 — 2xDN65/140(160)

1.3.2. do budynku przy ul. Tadeusza Kosciuszki 26 — 2xDN80/160(180)

Przytacze zaprojektowac i wykona¢ w systemie rur preizolowanych pojedynczych.

1.4.1. Wymagania dla rur oraz ksztattek preizolowanych identyczne jak w opisie przedmiotu
zamowienia

1.4.2. Wymagania dla zespotu ztgcza — identyczne jak w opisie przedmiotu zamodwienia

Przytacze cieptownicze projektowac z rur preizolowanych z instalacjg alarmowg impulsows,

z zastosowaniem samokompensacji rurociggéw.

Projekt wykonac zgodnie z normg PN-EN 13941-1+A1:2022-05.

Montaz przytgcza przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 13941-2+A1:2022-05.

Na projektowanych przytgczach na wejsciu do pomieszczenia wymiennikowni wykonac

ztacze obiegowe z zaworami odcinajgcymi i zaworem spustowym. Na przytaczu do budynku

przy ul. Tadeusza Kosciuszki 26, jak najblizej wiaczenia w istniejacg sie¢, nalezy

zaprojektowac zawory odcinajace preizolowane w obudowie z betonowych kregow.

Na przewodzie zasilajgcym zastosowaé rury o grubosci izolacji w standardzie

PLUS/Pogrubionej 1x.

Przytacze wprowadzi¢ bezposrednio do pomieszczenia wezta wymiennikowego zasilanego

budynku.

2. Uzgodnieniu z Dziatem Technicznym PEC podlegaja:

2.1.
2.2.

trasy przytaczy na etapie projektowania
projekty techniczne przytaczy przed wykonaniem przytgczy.

Projekty podlegajgce uzgodnieniu dostarczyé nalezy w wersji papierowej (2 egz.) oraz elektronicznej

nieedytowalnej (pdf ). Jeden egzemplarz w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna pozostanie

w archiwum PEC.

3. Wymogi formalne:

3.1.

3.2

Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia winny posiadaé atesty i swiadectwa dopuszczajace
do stosowania w budownictwie.
Przytacza poddac ptukaniu i prébie cisnieniowej.

Zataczniki:
- plan sytuacyjny budynku z lokalizacjg wymiennikowni przy ul. Sidorskiej 51
- plan sytuacyjny budynku z lokalizacjg wymiennikowni przy ul. Tadeusza Kosciuszki 26



