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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem muru oporowego z Zelbetowych
elementéw prefabrykowanych typu ,1” w zwigzku z przebudowg i budowg osiedlowej sieci
cieptowniczej 2xDN300 od komory K-111-04 do ul. Tadeusza Kosciuszki.

1.2. Zakres

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt stanowi podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem muru oporowego z zelbetowych elementdw prefabrykowanych typu ,L” o wys. 3,05;
2,8; 2,55; 2,3; 2,05; 1,8; 1,55; 1,3; 1,05 i 0,8m. (doktadng wysokos$¢ elementéw prefabrykowanych
nalezy dobrac w oparciu o dostepne wymiary elementédw w ofercie ich producenta).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych
lub nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonanych robét. Odpowiada za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsy, programem zapewnienia jakosci, projektem orgamzaql robdt, harmonogramem robot
oraz poleceniami Inzyniera Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreélonymi w dokumentacji
projektowej |lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera Budowy. Sprawdzenie wytyczenia robét lub

wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc. :

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostana
naprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inzyniera Budowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Budowy
uwzgledni wyniki badar materiatéw i robdt oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inzyniera bgdg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
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otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca uzgodni z Inzynierem Budowy sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw do wykonania robdt. Wykonawca przedstawi
szczegofowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia ich wytwarzania, zamawiania lub
nabywania. Wykonawca uzyska | przekaze wszystkie niezbedne aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, ewentualnie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera Budowy.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy.
Tymczasowo sktadowane materialy, do czasu ich uzycia, powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami aby zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwoéé do robdt. Materiaty
majg by¢ dostepne do kontroli przez Inzyniera Budowy.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Budowy lub poza terenem budowy, w magazynie
Wykonawcy.

2.2. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Mur oporowy nalezy wykonac z zelbetowych elementdw prefabrykowanych spetniajacych
wymagania ujgte w Rozporzadzeniu MTIGM z 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 3 sierpnia
2000r.).

Orientacyjna wysokos¢ zelbetowych elementow prefabrykowanych typu ,L” jest nastepujaca: 3,05;
2,8; 2,55; 2,3; 2,05; 1,8; 1,55; 1,3; 1,05 i 0,8m. {doktadna wysokos¢ elementow prefabrykowanych
nalezy dobrac w oparciu o dostepne wymiary elementéw w ofercie ich producenta). Klasa betonu w
elementach prefabrykowanych min. C30/37. Zbrojenie elementéw — stal zgodnie z obliczeniami
statycznymii wymogami producenta elementow.

Ksztaft i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

projektows. Odchytki wymiarowe prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [4] wedtug 7
klasy:

Wymiar elementu, mm Tolerancja wymiaru, mm
od 300 do 900 10
od 900 do 3000 12
od 3000 do 9000 16
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Powierzchnie elementéw powinny byc gladkie, bez rakéw, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory
o gtebokosci da 5 mm jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie.

Elementy nalezy sktadowac na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu. Poszczegdlne
rodzaje elementow powinny byc sktadowane oddzielnie.

2.3. Zasypka muru oporowego
Jako materiat zasypowy zastosowad 2wir i pospdtke.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowane] do przyjetej
metody zaggszczania gruntu, ktdra to grubos¢ nie powinna przekracza¢: - przy zageszczaniu recznym i
watowaniu - 20 cm, - przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm, Nalezy
uzyskac stopien zageszczenia min. ID=0,65.

2.4. Materialy izolacyjne
Do izolacji muréw oporowych mozna stosowa¢ nastepujgce materiaty:
a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [29],

b) roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed ulozeniem wiasciwej powtoki
izolacyjnej wg PNB-24622 [30],

c) lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco wg PN-B-24625 [31],

d} asfaltowg emulsje kationowa do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [54],
e) emulsje asfaltowg wg BN-82/6753-01 [53],

f) kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-B-30175 [33],

g) pape asfaltowg na tekturze budowlanej wg PN-B-27617 [32],

h) pape asfaltowg termozgrzewalng na osnowie z widkniny/tkaniny szklanej lub poliestrowej wg BN-
87/6751-04 [52],

i) inne materialy izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke.

Zastosowane materialy izolacyjne muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rohét. Sprzgt uizywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawecy i powinien byé zatwierdzony przez Inzyniera Budowy.
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3.2, Sprzet do wykonania muréw oporowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania muru oporowego powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparek,
- sprzetu do roztadunku i wbudowania zelbetowych elementéw prefabrykowanych,
- zageszczarek plytowych wibracyjnych,

- ubijakow recznych i mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakosc i bezpieczeristwo wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na bieigco , na wilasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2, Transport materiafow

4.2.1. Transport elementdw prefabrykowanych

Transport powinien odbywa¢ sie samochodami o gabarytach dostosowanych do prefabrykowanych

$cianek. Sktadowanie elementdw powinno odbywac sie w pozycji wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonanych robét. Odpowiada za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt, harmonogramem robdt
oraz poleceniami InZzyniera Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentécji
projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inzyniera Budowy. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub

wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inzyniera Budowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow lub elementéw
rob6t beds oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, a takie w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Budowy
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robat. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Zasady wykonywania muru oporowego
Mur oporowy nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg STWIOR.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Iniynierowi szczegdtowe rozwigzania
projektowe z wymaganiami odbioru robét dla brakujgcych w dokumentacji projektowej elementow
muru oporowego.

Mur oporowy z zelbetowych elementdw prefabrykowanych posadowiony bedzie bezposérednio na
podbudowie z betonu C12/15, 15cm oraz warstwie wyrdwnujacej 5cm z betonu C12/15. Warunki
posadowienia powinny spetnia¢ wymagania normy PN-83/B-03010.

5.3. Wykopy fundamentowe

Jedli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod mur oporowy moga byé
wykonane rgcznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do glebokosci nie
wiekszej niz 2 m.

Wykonanie wykopu ponizej wod gruntowych bez odwodnienia wglebnego jest dopuszczalne tylko do
glebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wdd gruntowych. W gruntach osuwajacych sie
nalezy wykonywa¢ wykop ze skarpg zapewniajgcy statecznos¢ lub stosowaé inne metody
zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inzyniera.

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050 [11].

Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej.
Dopuszczalne odchytki wymiarow wykopu wynosza:

- w planie + 10 cm i «SiCH,
- rzedne dna wykopu =5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odkiadu lub rozplantowaé¢ w poblizu miejsca
budowy.
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5.4. Izolacja muréw oporowych

Izolacje nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIOR. lzolacje wykonuje sie na
powierzchni muru od strony gruntu lub materiatu zasypowego.

Jesli w dokumentacji projel;towej, STWIOR lub w instrukcji producenta prefabrykatow nie okreslono
sposobu wykonania izolacji, to moina ja wykona¢ poprzez dwu lub trzykrotne nalozenie na
powierzchnie sciany ptynnych materiatow izolacyjnych okreslonych w pkt 2.4.

Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolity, ciggta powtoke przylegajacg do powierzchni éciany
lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie zfuszczen, spekan, pecherzy itp. wad oraz
stosowanie uszkodzanych materiatéw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna byc
chroniona od uszkodzen mechanicznych.

Styki elementéw prefabrykowanych nalezy uszczelni¢ przez wypetnienie stykow odpowiednim
materiatem trwale plastycznym lub wypetnienie zaprawa cementowg zgodng z PN-B-14501i przez
zatozenie pasdw papy termozgrzewalnej szer. min. 20 cm.

Materialy (stosowa¢ materialy dopuszczone do stosowania na obiektach mostowych) i sposéb
wykonania izolacji muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie w_rykopu nalezy wykonywac gruntem z dokopu, warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania gruntu, ktdra to grubo$é nie powinna przekraczaé:

~ przy zaggszcza niu recznym i watowaniu - 20 cm,

— przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

- przy stosowaniu cigzkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zaggszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajgcych powinno odbywac sie
recznie do wysokosci okolo 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajgce;j.

5.6. Roboty odwodnieniowe

Odwodnienie  powierzchniowe powinno zabezpieczaé¢ przed powstawaniem - obszaréw
bezodptywowych.

Spadek powierzchni terenu powyzej $ciany oporowej powinien wynosié co najmniej 1 %, a w pasie o
szerokosci 1,5 m przylegajacym do sciany, co najmniej 3 %.

5.7. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego

Dopuszcza sig nastgpujgce odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentacji
projektowej:



STWiOR — Remont murku oporowego przy ul. Sidorskiej 32 w Bialej Podlaskiej

a) rzednych wierzchu sciany + 10 mm,
b) w przekroju poprzecznym + 10 mm,

¢) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na cale
diugosci,

d) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu) nie
wiecej niz

10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni muru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontrali jakosci robét

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera Budowy
program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjy
projektows i Specyfikacjg techniczna.

Zakres opracowania programu zapewnienia jakosci ze wzgledu na ograniczong wielko$¢ obiektu
zostanie szczegdtowo uzgodniony z Inzynierem Budowy..

Wszystkie badania i pomiary w_rykonywane sg na koszt Wykonawcy.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent zelbetowych
elementow prefabrykowanych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2. niniejszej STWIOR.

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagar
podanych w pkt 2.2 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola wykonania wykopow fundamentowych

Kontrole robdt ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadzaé z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.3.

6.4. Kontrola wykonania muru z zelbetowych elementéw prefabrykowanych

Przy wykonywaniu muru z zelbetowych elementow prefabrykowanych nalezy dokona¢ sprawdzer w
zakresie i z tolerancjg podana ponizej:

a) sprawdzenie prawidiowosci utozenia zelbetowych elementdw prefabrykowanych w planie —
pomiary ciggty,
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b) sprawdzenie grubosci spoin pomiedzy zelbetowymi elementami prefabrykowanymi — spoiny nie
szersze niz 5 mm,

c) sprawdzenie prawidiowosci wykonania muru z zelbetowych elementow prefabrykowan\'/ch:
- odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na 10 m,
- adchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wiecej niz 6 mm,

6.5. Kontrola izolacji muru oporowego

lzolacja przeciwwilgotnoiciowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i byé zgodna z
wymaganiami punktu 5.4.

6.6. Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopu muru oporowego

Sprawdzenie prawidfowosci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy przeprowadzad
systematycznie w czasie wykonywania robot w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.5.

6.7. Kontrola prawidfowosci wykonania robét odwodnieniowych

Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odwodnienie powierzchniowe nalezy sprawdzac
zgodnie z punktem 5.6.

6.8. Ocena wynikéw badan
Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowiern STWIOR powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Rozliczenie robot bedzie ryczattowe. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) podane w
kosztorysie lub w innych opracowaniach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robot.

Obmiar gotowych robdt bedzie prowadzony przez Wykonawce z czestoicia wymagang do celu
okreslonej w umowie pfatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym ustalonym przez Wykonawce lub
Inzyniera Budowy celu. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w jednostkach ustalonych w
kosztorysie, po wczesniejszym powiadomieniu Inzyniera Budowy o terminie obmiaru.

Wyniki obmiarow bgda wpisane do Ksiggi obmiaréw. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadsza sie przed ich zakryciem.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkag obmiarowa jest m {metr) wykonanego muru oporowego.

Obmiar pozostatych wykonanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg pfatnoéci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnodci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczattowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Kwoty ryczaftowe beda obejmowac :
- koszty organizacji placu budowy
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania , ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy

- wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m muru oporowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rohét,

- zakup i dostarczenie materiatow w tym elementéw prefabrykowanych,

- wykonanie robdt ziemnych,

- wykonanie podbudowy z betonu C12/15 oraz warstwy wyréwnujacej,
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- ustawienie zelbetowych elementow prefabrykowanych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgotﬁoéciowej,

— zasypanie wykopu,

- roboty wykonczeniowe w tym wykonanie barierki i uporzadkbwanie terenu,

- przeprowadzenie pomiardow i badan labaoratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat

i zastosowanie wedfug wtasnosci fizyczno-mechanicznych

2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia

3. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiarow elementéw budowlanych z betonu

5. PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

6. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie J

7. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

8. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodpornoéci metoda
bezposrednia

9. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na 4ciskanie
10. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

12. PN-B-06250 Beton zwykty

13. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

14. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie

15. PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za
pomocg miotka Schmidta typu N

16. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

17. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

18. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartoéci
zanieczyszczen obcych .

19. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pylow
mineralnych

Mur oporowy z zelbetowych elementéw prefabrykowanych D-10.01.01
20. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego
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21. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn
22. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci
23. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne

24. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

25. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

26. PN-B-12040 Ceramiczne rurkl drenarskie

27. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

28. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

29. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

30. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

31. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

32. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

33. PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy

34, PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

35. PN-D-85017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

36. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdInego przeznaczenia

37. PN-D-56002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

38. PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogélnego
przeznaczenia. Gatunki

39. PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

40. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

41. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

42. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

43. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze them kulistym

44. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasdw wigzania i
statosci objetosci

45. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
46. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,
okraglym i kwadratowym

47. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego
polichlarku winylu

48. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

49. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

50. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i
transport

51. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas
transportu

52. BN-82/6751-04 Materiaty izolacji przeuwwﬂgocnowej Papa asfaltowa na
widkninie przyszywanej

53. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych
54. BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe
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55. BN-69/7122-11 Pyty pilsniowe z drewna

56. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i
badania przy odbiorze

57. BN-76/8847-01 Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych.
Wymagania i badania.

do projeitowania i kieeray
budowlan bgf?

13



