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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDN300mm od komory K-11l-
04 do ul. Tadeusza Kosciuszki w Biatej Podlaskiej.

WARSZAWA, maj 2022 .
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GOERTER DIALSHARGSLES Bisla Podlasks, 1097.05.05,
GP.7342/902/96

DECYZJA Nr 810/BP/97

Na podstawie art. 12, ust. 3, art. 13, ust. 1, pkt. 1, ust, 21 4, art. 14, ust. 1, pkt. 4, ust. 3,
pkt. 1, ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 soku - Prawo budowlane /Dz.U.94. or 89, poz. 414/

omaz § 3, ust. 1, § 4, ust. 2, rozpormdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
303nﬂma1994mkuwspmmesamodndnyvhﬁmknptenhmcmyrhwbaﬁowmctmeﬂ)zU95

or 8, poz 38/, w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz
Andrzeja Migasiuka z dnia 31.12.1996r. wobec zioZenia egzaminu z wynikiem pozytywnym

UDZIELAM
Panu Andrzejowi Piotrowi MIGASTUKOWI

ur. dsia 10 listopade 1967 roku

UPRAWNIEN BUDOWILANYCH

do projektowania bez ograniczesd w specjalnsfei instalacyjne]
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzesi:
wedociggowych i kamalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i sazowych.,

Uzsadnienie

Pab;mwadmmpomqpowameadnnmsm}gmwykamlo iz Pan mgr inz Andrze]
Miggsiuk:
1. spelnit warunki w zakresie atowsnia zawadowege niezbednega do lcania

uprawniefi budowlanych, iy . ® o

2. ztozyt ogzamin z wynikiem pozytywnym,
wabmpnwy?ﬁmgadmyzjqninieﬁmpnﬂmu&mmﬁkmwmqpéﬂ

Od niniejezej decyzii przystuguje odwolanie do Gléwnega Inspekiora Nadzora
Budmv]amgo mpoéredmstw&mWonBmlskopndlashego wmmmye 14dmnddat}r]ej
; ] 4 e,,“‘ S

I
L R ‘1‘." /-

Otrzynnia:

1/ Pan Andrzej Migasiuk z
zam_ 21-500 Biala Podlasks | K v
ul. Sidorska 16/19 )
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L UB ELSKA

OKREGOWA ¢ . ’

| 7 B A Lublin, dnia 2 czerwca 2015 r.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/182-7132/182/15

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architekidw oraz inzynierow
budownictwa ftekst jednolity Dz. U, 22014 1. poz. 1946/, art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust, de pkt 3, urt. 14 ust, 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pon. zm./ oraz § 101 § 14 usl. 3 rozporzadzenia  Ministra
Infrustruktury i Rozwoju z dnin 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie sumodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U.

poz 1278 /, po  ustaleniu, ¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowepo oraz zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Anna Agnieszka GLOWACKA .

magister inZynier
urodzona dnia 2 czerwca 1975 r. w Lubartowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0124/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

"W zwiazku z uwzglednicnicm w calosci #gdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

POUCZENIE

Od n_inicjs_,zcj decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrdw Budownictwa w Warszawie, 7
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej leby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad 6rzekajqcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentyldcyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Agnieszka GELOWACKA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
obj¢tym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

~ kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczna wytwarzania tych elementéw,

wykonywanie nadzoru inwestorskiego, :
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.,

bez ograniczen

II. Na mocy § 10 1§ 14 wst. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji  technicznych
w budownictwie /Dz. U. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej bez ograniczeri uprawniajy do projcktowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.
Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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@ POLSKA
i LB A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3NS-ANL-WSH *

Pan Andrzej Migasiuk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/3240/02

adres zamieszkania m. Cicibar Duzy 175, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoesci danych w niniejszym zafwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe]j Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-JGT-XLN-EXT *

Pani Anna Agnieszka Gtowacka o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0200/15

adres zamieszkania ul. Ceglana 32a, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

- Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-15 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa,
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — Przebudowa i budowa osiedlowe;j sieci cieplowniczej 2xDN300mm od komory K-11l-
04 do ul. Tadeusza Kosciuszki w Biatej Podlaskiej.

I1. Opis zagospodarowania terenu

1) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i budowa osiedlowej sieci
cieplownicze] z przylaczami wyprowadzanej z istniejacej komory K-III-04 przy ul.
Sidorskiej w ktorej znajduje si¢ sie¢ DN300 do projektowanej komory pomiarowe] na
terenie kompleksu wojskowego w Bialej Podlaskiej. Inwestycja bedzie zlokalizowana na
dziatkach nr: 1170/1, 1171, 1173/1, 1173/3, 1174/5, 1174/7, 1174/8, 1855/2, 1202/1,
1202/2, 1206/2, 1202/4, 1203 z obrebu 0003, Biala Podlaska. Inwestycjé obejmuje
réwniez remont murku oporowego na dzialce 1173/1.

2) Istniejacy stan zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych zmian

Miejsce realizacji przedsiewzigcia znajduje sie przy ulicach: Sidorskiej, al.
Jana Pawtla II, Tadeusza Kosciuszki dz. nr ew. 1170/1, 1171, 1173/1, 1173/3, 1174/5,

1174/7, 1174/8, 1855/2, 1202/1, 1202/2, 1206/2, 1202/4, 1203 z obrgbu 0003, Biata
Podlaska. : '

Teren zabudowany jest: budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami
niemieszkalnymi.
Na terenie dziatki 1202/1 realizowana jest budowa budynku wielorodzinnego.
Teren objety opracowaniem obejmuje obszar uzbrojony w nastepujgea infrastrukture. -
- sieci cieplownicze,
- sieci gazowe,
- sieci energetyczne,

- sieci telekomunikacyijne, P o
G : . y . nE,
- sieci wodociggowe i kanalizacyjne. oy s, O
' i 4:4&1'(‘ { ’-‘- ] %
-?;_S

3) Projektowane zagospodarowania terenu """?3';5-

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie budowe osiedlowej sieéfwﬁ

cieplowniczej z przylaczami wyprowadzanej z istniejacej komory przy ul. Sidorskiej w
ktérej znajduje si¢ sie¢ DN300 do projektowanej komory pomiarowej na terenie
kompleksu wojskowego w Bialej Podlaskiej. Inwestycja bedzie zlokalizowana na
dziatkach nr: 1170/1, 1171, 1173/1, 1173/3, 1174/5, 1174/7, 1174/8, 1855/2, 1202/1,
120272, 1206/2, 1202/4, 1203 z obrgbu 0003, Biala Podlaska. Inwestycja obejmuje
rowniez remont murku oporowego na dziatce 1173/1.

Sie¢ z przylgczami cieplowniczymi bedzie prowadzona w terenie zielonym,
pod chodnikami, w terenie nieutwardzonym, pod jezdnig ul. Sidorskiej w stalowych
rurach ostonowych. Sie¢ oraz przylgeza cieplownicze beda wykonane z rur

9




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDN300mm od komory K-llI-
! 04 do ul. Tadeusza Kosciuszki w Biate] Podlaskiej.

preizolowanych stalowych DN300/500, DN300/450, DN250/450, DN250/400,
DN80/180, DN80/160, DN65/160, DN65/140, DN40/125, DN40/110, DN32/125,
DN32/110.

Przylacza do budynkow zostang wprowadzone bezposrednio do wezlow
cieplnych lub po najkrotszej trasie do wezta.

4) Zestawienie powierzchni poszezegolnych czesci zagospodarowania dzialki terenu

Nie dotyczy w zakresie zestawien powierzchni — inwestycja liniowa.

5) Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety inwestycja jest objety czesciowo miejscowym  planem
zagospodarowania przestrzennego w rejonie dworca PKP.

6) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego si¢ w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy — teren inwestycji polozony poza granicami tych obszaréw.

7) Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych

Inwestycja nie powodujaca zagrozeri dla sSrodowisko oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow, majaca na celu doprowadzenie czynnika grzewczego na potrzeby
ogrzewania obiektow. _

Projektowana osiedlowa sie¢ cieptownicza nie zalicza sie do przedsiewziec mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko i nie kwalifikuje si¢ do Sporzqdzanlaraportu )

oddziatywaniu na srodowisko. , 2 8 o e
. fz'f._-,’.‘b ; i J. £ o
: g . : , oV L S8
8) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia g ey, “ig 2
skomplikowania obicktu budowlanego lub robét budowlanych R By -.,-:
':"*J "903

Projektowana inwestycja jest obiektem o powszechnie znanych rozwiazaniach
technologicznych nie stanowigcych trudnosci dla odpowiednio wykwalifikowanych
ekip zajmujacych sig¢ montazem preizolowanych sieci cieplowniczych.

Zgodnie z paragrafem 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dmia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762):
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1. Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektu: Zgodnie z art. 3 pkt. 20, art. 20. ust. 1 pkt. lc i art. 34 ust. 3 pkt 5 prawa
budowlanego okresla sie obszar oddziatywania obiektu. Obszar oddzialywania
obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego.

2. Zasieg oddzialywania obiektu:

Oddziatywanie obiektu miesci sie w calo$ci na dzialkach na ktérych zostat
zaprojektowany, tj. dz. ew. 1170/1, 1171, 1173/1, 1173/3, 1174/5, 1174/7, 1174/8,
1855/2, 1202/1, 1202/2, 1206/2, 1202/4, 1203 z obrebu 0003, Biala Podlaska.

Poziom posadowienia sieci waha sie pomiedzy 0,94 a 2,75 m p. p. t., w zwiazku z
czym projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.
Warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste.

Warunki hydrologiczne: woda gruntowa wystgpuje na gltebokosei ok.4,5-5,0 m p. p. t.
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III Opis techniczrny

1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Podkiady geodezyjne
- Ustalenia z Inwestorem
- Wizja lokalna oraz uzgodnienia dokonane z wiascicielami i uzytkownikami terenu
objetego
inwestycja
- Katalog i poradnik projektanta rur preizolowanych w plaszczu HDPE
- Obowigzujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i budowa osiedlowe] sieci
cieplowniczej z przytaczami wyprowadzanej z istniejgcej komory K-I11-04 przy ul. Sidorskiej
* w ktorej znajduje sig¢ sie¢c DN300 do projektowanej komory pomiarowej na terenie kompleksu
wojskowego w Bialej Podlaskiej. Inwestycja bedzie zlokalizowana na dzialkach nr: 1170/1,
1171, 1173/1, 1173/3, 1174/5, 1174/7, 1174/8, 1855/2, 1202/1. 1202/2, 1206/2, 1202/4, 1203
z obrgbu 0003, Biata Podlaska.
Opracowania powigzane:
a) Projekt zagospodarowania terenu
b) Inwentaryzacja zieleni
c) Opinia geotechniczna
d) Projekt organizacji ruchu

3. Opis stanu istniejgcego
Osiedlowa sie¢ cieplownicza przy ul. Sidorskiej 2xDN300 zostala wybudowana w
1991 roku. W budynku przy ul. Sidorskiej 34 zlokalizowany jest wezel cieplny grupowy dla

potrzeb trzech budynkéw wielorodzinnych. SE,
A
_ Yy, i S
4. Rozwigzania techniczne ey oy
, - gl g g
4.1. Ogélna charakterystyka sieci cieplowniczej. A W -

Rurociggi beda uktadane powyzej wod gruntowych, na glebokosci ok. 0,94 -2,75 m . ';-‘*'Fb(_, 2

Projektowana budowa obejmuje wykonanie sieci cieplowniczej DN300/500//300/450,
DN250/450//250/400  oraz  przylaczy  sieci  cieplowniczej  DN65/160//65/140,
DN40/125//40/110, DN32/125//32/110 wyprowadzonych z projektowanej sieci preizolowanej
DN300/500//300/450. Sie¢ zakonczona bedzie mufa koficowa.

Sie¢ cieplownicza z przylgczami wykonane beda w technologii preizolowanej.
Przylacza wchodzg bezposrednio do pomieszczenia weztéw lub po najkrotszej trasie do wezta
cieplowniczego, gdzie zaplanowano odwodnienia za pomocg zawordw. Przylacza
wyposazone beda w system alarmowy wykrywania awarii.

Kompensacja wydluzen termicznych rurociggéw odbywaé sie bedzie metodg
samokompensacji - poprzez zalamania trasy. W okolicy kolan, w celu ulatwienia si¢ ich

12
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przemieszczania, nalezy wykonaé strefy kompensacyjne i oblozy¢ ramiona kompensacyjne
matami kompensacyjnymi.

Zawory odcinajgce przylacza beda zlokalizowane w studniach zaworowych S1, S2,
S3.
Przejscia rurociagow preizolowanych przez sciany fundamentowe budynkéw wykona¢ jako
szczelne, z zastosowaniem pierscieni gumowych uszczelniajacych (po dwa na kazdg rurg).
Kornice rur preizolowanych zabezpieczy¢ koficowkami termokurczliwymi.

W miejscach skrzyzowarn i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne
nalezy wykonywacé recznie.

Minimalna odleglo$¢ krzyzujacych sie rurociaggéw powinna byé zgodna z wymaganiami
przepisOéw branzowych.

Na odcinku skrzyzowania z rurociggiem TMPL (w punkcie A) roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie. Kanalizacjg teletechniczng na tym odeinku nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rurg ostonows dwudzielna.

Realizacja sieci cieplowniczej w rejonie budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Sidorskiej 32,34, 34A musi odbywa¢ sie etapowo, aby zmniejszy¢ ucigzliwosé
ograniczonego korzystania z terenu dla mieszkancow. Podzial na etapy przedstawiono na
rysunku nr 201 21.

Kable elekiryczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi AROT  lub
réwnowaznymi.

4.2. Posadowienie wysokosciowe sieci cieplowniczej

Usytuowanie wysoko$ciowe projektowanej sieci cieplowniczej podyktowane bylo
mozliwoscig skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem, jak réwniez koniecznoscia dowiazania
si¢ do rzednych istniejacych rurociagéw w miejscu wiaczenia.

Rurociggi nalezy uktada¢ powyzej wod gruntowych, zgodnie z profilem na glebokosci
ok. 0,94 a 2,75m. W przypadku wystapienia rozbieznoéci pomigdzy rzgdnymi rzeczywistymi
a dokumentacyjnymi nalezy skorygowaé profil sieci.

4.3. Parametry techniczne sieci cieplowniczej Py
- e
- ci$nienie: p,,, = 1,6 MPa @, G i
- maksymalna temperatura czynnika grzejnego: ¢, ,, , max= 125/65°C e gl
. . Shadle. S
- temperatura zasilanie: ¢, ,,, = 125°C ol e

- temperatura powrot: t,,, = 65°C

Dlugos¢ rurociggu:
DN300/500//300/450 — 404,0mb
DN250/450//250/400 — 4,1mb
DN65/160//65/140 — 7,8mb
DN40/125//40/110 — 7,3mb
DN32/125//32/110 — 11,5mb
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4.4. Rurociqgi
Sie¢ cieptowniczg zaprojektowano:

e W ziemi z rur preizolowanych Logstor wersja standardowa oraz z izolacjg plus z
systemem alarmowym wykrywania awarii. Rury majg posiadaé¢ swiadectwo odbioru
3.1. wg PN-EN 10204.

o Srednice i grubosci $cianek oraz masy stalowych rur przewodowych majg by¢ zgodne
z PN-EN 10220.

o Tolerancje grubosci $cianek rur przewodowych majg by¢ zgodne z normami
przedmiotowymi: PN-EN 10217-2:2019-05, PN-EN 10217-5:2019-06 , PN-EN
10216-2 :2014-02.

e W budynku, w pomieszczeniach wezta cieplnego: z rur stalowych izolowanych otuling
Steinonorm 300 lub réwnowazng z pianki poliuretanowej o otwartych porach z
plaszczem zewngtrznym z PCV.

e Rury przewodowe stosowane w sieci cieplowniczej majg by¢ wykonane ze stali
niestopowych gatunku P235GH ze szwem dla DN<400, wg PN-EN 10217-2:2019-05.

e Dopuszcza sie stosowanie rur ze stali P265GIH.

e Dopuszcza si¢ stosowanie rur przewodowych bez szwu ze stali P235GH wg PN-EN
10216-2:2014-02.

4.5. Kompensacja wydtuzen termicznych

Kompensacja wydluzen termicznych rurociagéw odbywaé sie bedzie metoda
samokompensacji - poprzez zalamania trasy. W celu zmniejszenia naprgzen na sieci oraz
ufatwienia przemieszczania si¢ kolan zastosowano strefy kompensacyjne za pomoca mat
kompensacyjnych 2000x1000x40 z miekkiej pianki poliuretanowej, zgodnie ze schematem
montazowym.

4.6. Armatura

Przepustnice DN300 po dwie w komorze Kl i K2 charakteryzujace sie:
uszczelnieniem zero-kropelkowym w dwdch kierunkach, PN25, potrojny Iﬁ}}pos'réd,
Sty

uszczelnienie metal-metal. &, T Ty

4' .y L4 m
. H il 7
R I

Zawory odcinajgce preizolowane na sieci w studzienkach DN250/450//’)50/400, ) 4

Zawory odcinajgce preizolowane na przytgczach w studzienkach DN65/ 160//65/ 140
DN40/125//40/110, DN32/125//32/110. "

Odwodnienie sieci odbywaé sie bgdzie w komorach cieptowniczych za pomocy
zaworow kulowych.

Odpowietrzenie sieci cieplnej odbywaé sie bedzie w wezlach cieplnych za pomocyg
zaworow kulowych.

4.7. Polqczenie projektowanych sieci preizolowanych z istniejgcymi sieciami
Projektowana sie¢ cieptownicza laczy sie z istniejacy siecig preizolowana 2xDN300 w
komorze cieplowniczej K-111-04 przy ul. Sidorskiej oznaczonej na rysunkach jako K1.
14
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4.8. Przejscie rurociggu preizolowanego przez sciang budynku

Przejscie rurociggdw preizolowanych przez $ciane budynku wykonaé jako szczelne, z
zastosowaniem pierscieni gumowych uszczelniajgecych (po dwa na kazda rure). Rury
preizolowane zabezpieczy¢ koncéwkami termokurczliwymi.

4.9. Instalacja alarmowa

Zéprojektowano rury preizolowane systemu Logstor (lub réwnowaznym) z
impulsowym systemem kontrolnym, umozliwiajgcym zbudowanie systemu alarmowego,
informujacego o kazdym zawilgoceniu izolacji.
Obwody powstale z zaprojektowanych przylaczy sieci cieplowniczej stanowi¢ beda czesé
istniejacej juz petli pomiarowej z punktem pomiarowym w komorze przy ul. Sidorskiej.
Przez poréwnanie wskaznika X z lokalizatora ze wskaznikiem teoretycznym okreslonym na
schemacie instalacji alarmowej, okresla si¢ miejsce wystgpienia awarii — zawilgocenia.

Wskaznik X okresla odleglosé punktu od poczgtku petli pomiarowej jako:

X[%] = (L1/L)*100%= U1/U=R1/R
gdzie:
L1 -odlegtos¢ miedzy poczatkiem petli a miejscem awarii
L - calkowita dlugosc¢ petli
U - napiecie catkowite

U1- napiecie czesciowe ((;"3',.:\‘
: e . & Tl
R - calkowita opornosé petli %, . o
R1- czgsciowa opornosé petli iz, . L'
‘5-_7 - A “-vr'
LI O ’Jf
t“:':"i—‘ B e )‘:‘r

Podczas budowy przyfacza sieci cieplowniczej nalezy kontrolowaé kazde polgczenie insfalacji. "7 ™
alarmowej przed zamufowaniem. Yo %,

3
Po zamontowaniu catego przylgcza sieci nalezy zmierzy¢ jej opor catkowity (odpowiada

catkowitej dhugosci petli). W czasie montazu odczyt na testerze powinien by¢”0) (wartosé
oporu wigksza od 50 MQ) lub min. ,,12” (opér wiekszy od 10 MQ).

4.10. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowane] sieci cieplowniczej i przylacza wystepuja kolizje z innym
uzbrojeniem podziemnym. Sg to kolizje 'z kablami energetycznymi, telefonicznymi,
wodociagows i kanalizacyjna.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne nalezy wykonywaé recznie. Minimalna odleglosé krzyzujgcych sie rurociggow
powinna by¢ zgodna z wymaganiami przepiséw branzowych. Na rurociggach krzyzujacych
sig z kablami nalezy montowa¢ rury ochronne, chyba ze odleglo$¢ miedzy przewodami
przekracza 0,5m.

Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji L. dz. 2509/RM/KK/2022 z dznia 08.03.2022r.
nalezy przetozy¢ kabel energetyczny w granicach dzialki 1173/3 zgodnie z rysunkiem
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDN300mm od komory K-111-
04 do ul. Tadeusza Kosciuszki w Biatej Podlaskiej.

zagospodarowania terenu. Prace przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do RE Biala Podlaska. Po
przebudowie dostarczy¢ inwentaryzacje.

Przed rozpoczeciem robot uzgodnié sposob ich realizacji w pasie kontrolowanym sieci
gazowej z Gazownig w Biatej Podlaskiej Stawacinek Stary 6G. Zweryfikowaé aktualnosé
projektu zagospodarowania z istniejacg infrastrukturg sieci gazowej oraz zlokalizowaé jg
fizycznie w obszarze prowadzonych robdét. Odbidr robot zanikowych w strefie kontrolowanej
gazociggu winien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela PSG sp. z 0.0.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca infrastruktura wod-kan prace

prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. O terminie ich rozpoczecia
poinformowa¢ pisemnie BWiK "WODKAN" Sp. z 0.0. w Biatej Podlaskiej.

W przypadku skrzyzowan i zblizen z kablem telekomunikacyjnym prace ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Na odcinku skrzyzowania z rurociagiem TMPL (w punkcie A) roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie. Kanalizacje teletechniczng na tym odcinku nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rurg oslonowa dwudzielna.

4.11. Remont murku oporowego

Murek oporowy przeznaczony do remontu znajduje sie na dzialce nr. 1173/1, z obrebu .

0003, Biata Podlaska, zaznaczony na rysunku nr 1. Istniejagcy murek nalezy rozebraé,
materialy z rozbiorki podda¢ utylizacji. Murek oporowy o dhigosci 16,5 m, odtworzyé z
wykorzystaniem prefabrykowanych elementéw typu L o wytrzymatosei 16,0 kN/m? z betonu
C30/37. Klasa ekspozycji XD2. Od strony zasypoWej, izolacja na styku plyt pasy 20cm z
papy termokurczliwej oraz izolacja powierzchniowa przy kontakcie z gruntem abizolem (lub
rownowaznym). Murek posadowi¢ na 15cm wylewce z chudego betonu C12/15 z warstwa

wyréwnujaca Scm z betonu C12/15. Wykonficzeniem murku bedzie barierka 0 wysokosci
1,2m.

5. Wytyczne montazu hCTRRT S
E )

5.1.1 Roboty ziemne — metoda wykopowa

Wykopy powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy swobodne wykoname mbot

montazowych, zakrycie rurociggéw oraz skuteczne zaggszczenie warstwy przykrywajqcej
W okolicy tréjnikow nalezy wykona¢ strefy kompensacyjne oraz oblozy¢é ramiona
kompensacyjne matami kompensacyjnymi 2000x1000x40. Na dnie wykopu nalezy wykonaé
10 centymetrowg podsypke z piasku o uziarnieniu 0.2-lmm, z wystepujacymi frakcjami
grubszymi o granulacji 1-1,8mm do 15%. Warstwe te nalezy zagesci¢. Wykopy w miejscach
kolizji wykonywac¢ recznie. .

Po wykonaniu prob szczelnosci nalezy przystapi¢ do mufowania i zasypywania wykopow.
Pierwszg warstwe, do wysokosci 10 cm ponad wierzch rur nalezy zasypywaé materialem
takim jak podsypka. Warstwe t¢ nalezy zagescié przez ubicie. Na wierzchu pierwszej warstwy
zasypowej nalezy ulozy¢ tasmy ostrzegawcze. Pozostala gorma czesé wykopu nalezy
zasypywa¢ gruntem rodzimym starannie ubitym, pozbawionym wiekszych bryt i materialow
organicznych.
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Informacja o gruncie: 1,0 — 2,5 — nasyp mieszanina gruntu prochniczego, piasku i gruzu
budowanego, pod nasypem wystepujg grunty rodzime, warstwy piasku Sredniego i piasku
grubego.

Glebokosé wod gruntowych: ok.4,5-5.0 m ponizej powierzchni terenu.

Kategoria geotechniczna: pierwsza lub druga w zaleznosci od glebokosci wykopu
(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych ) (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

5.1.2 Roboty ziemne — metoda bezwykopowa

Przy budowie projektowanego przylgcza zaplanowano odcinki do wykonania metoda
bezwykopowa przy: przejsciu pod istniejgcym budynkiem niemieszkalnym, zblizeniu w
okolicy stacji trafo, przejsciu pod jezdnig ul. Sidorskiej. Na danych odcinkach nalezy
wykona¢ przeciski stalowymi rurami i w nich przeprowadzié rury preizolowane z pomoca
ploz oraz zabezpieczy¢ manszetami.

5.2. Spawanie rurociggow stalowych

Prace polaczeniowe nalezy wykonywaé bezposrednio w wykopie.

Rurociggi nalezy laczy¢ za pomocg spawania elektrycznego metodg spawania
fukowego elektroda otulong MMA(111) w oslonie gazu obojetnego metoda TiG(141),
MIG/MAG (131/135) lub przy pomocy drutu proszkowego samo ostonowego(114).

Dopuszcza si¢ spawanie acetylenowo-tlenowe rurociagéw o Srednicy nominalnej
DN=<80 o grubosci scianki max 3,2mm.

Prace spawalnicze nalezy Wykonywaé przy dobrej pogodzie, w temperaturze
powietrza powyzej 5 °C. Spawanie rurociggéw wykonywaé zgodnie z "Instrukcja spawania
rurociggow cieplnych".

W czasie spawania rury ostonowe, pianke i elementy polaczen nalezy chronié przed
przegrzaniem za pomocg oston i ekranéw spawalniczych. Przed przystgpieniem do spawama
korice {gczonych rur starannie oczyscié z pianki poliuretanowej. . &'f" &),

5.3. Izolowanie polgczern spawanych ook L Fid

Izolowanie polgczen spawanych powinno byé wykonywane przez ekipy przeszkplone Lo ,’ 4 S

u producenta rur preizolowanych. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane po uplzedmm
sprawdzeniu  szczelnosci polgczen spawanych 1 sprawdzeniu polaczen przewodow
alarmowych ;

Nie nalezy podejmowaé robdt izolacyjnych, gdy temperatura otoczenia jest ujemna
lub wyzsza niz 40 °C.

Powierzchnie izolowanych rur przewodowych oraz powierzchnie rur ptaszczowych
nalezy oczysci€ i osuszyé. Wszystkie prace nalezy wykonywaé przy opréznionym rurociggu i
dodatnich temperaturach.

Szezegdtowy opis montazu polaczen oraz wykonania piankowania zawiera instrukcja
opracowana przez producenta rur. |

[zolowanie polaczen spawanych musi odbywaé sie poprzez mechaniczne wiry$nigcie
pianki PUR w obszar pomiedzy mufg i stalowg rure przewodowa.
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5.4. Montaz rurociqgow

Sie¢ cieptowniczg nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez
producenta rur preizolowanych.

Niewielkie zmiany kierunkow (do 2°) zaréwno w pionie, jak i poziomie, nalezy
wykonac¢ za pomocg ukosowania na zlgczach.

Potaczenie rur o réznych grubosciach $cianek wykonaé zgodnie z PN-EN ISO 9692-2
lub rownowazng.

5.5. Rurociqgi w budynkach

Odcinki przytacza w budynku, wewnatrz wezla cieplnego nalezy wykonaé¢ z rur
stalowych izolowanych metoda tradycyjna. '

Rurociagi te nalezy wykona¢ z rur stalowych, czarnych, ze szwem, laczonych przez
spawanie, a przy armaturze za pomoca polaczen kotnierzowych lub spawanych.

Rurociagi zaizolowaé prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej, pianki
polietylenowej, lub welny mineralne;j.

Grubos¢ 1 rodzaj izolacji dostosowaé¢ do temperatury izolowanych powierzchni,
zgodnie z normg PN-B-02421:2000 (lub réwnowazng), oraz zaleceniami producenta.
Zaizolowane rurociagi zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym wiasciwym dla danej izolacji.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw

Pokrycie antykorozyjne powierzchni stalowych powinno by¢ wykonane jako
dwuwarstwowe: warstwa pierwsza — farba o wlasnosciach antykorozyjnych (kreodurowa),
warstwa druga— farba nawierzchniowa tworzaca powloke elastyczng (chlorokauczukowa).
Zastosowane farby powinny by¢ odporne na temperature do 200°C. Przed nalozeniem pokry¢
antykorozyjnych powierzchnie powinny by¢ przygotowane przez czyszczenie reczne lub
mechaniczne zgodnie z PN EN ISO 8504-1:2002 (lub rownowazna).

Rurociagi winny by¢ malowane dwukrotnie: raz w zakladzie prefabrykacji po

oczyszcezeniu rur, drugi raz na budowie, po wykonaniu robét montazowych. Pr .
T s
; T & Bilg: D,
5.7. Zabezpieczenie kolizji Mo i ; 7

”M

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem p0d21emrfym roboty 4 :’} §%
ziemne nalezy wykonywac recznie. : ) .“1

Minimalna odleglo$¢ krzyzujacych sie rurociggébw powinna byé zgodna z e "0
wymaganiami przepiséw branzowych.

2

Wszystkie kable elektryczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Jako rury ostonowe nalezy zastosowac rury z tworzywa. '

Rurociggi preizolowane nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej na specjalnych plozach
slizgowych -np. ptozy firmy INTEGRA lub réwnowazne.

Koncowki rur oslonowych nalezy uszezelni¢ manszetami do zamykania przepustow.

3.8. Proby i odbiory
Przed wykonaniem polaczen plaszcza nalezy wykonaé badanie polgczen spawanych

oraz probe szczelnosci rurociggow zgodme z PN-72/M-67770. Potwierdzonym protokotem
badania.

Zakres kontroli radiograficznej, jezeli uzytkownik nie ustali inaczej, powinien wynosié:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — Przebudowa i budowa osiedlowe] sieci cieptowniczej 2xDN300mm od komory K-111-
04 do ul. Tadeusza Kosciuszki w Biatej Podlaskiej.

-w miejscach dostepnych -10%

-w miejscach trudnodostepnych -50% spoin

-w miejscach niedostepnych (pod jezdniami) -100% spoin.

Prébe cisnieniows nalezy wykonac na cisnienie 2 MPa zgodnie z PN-B-10405:1999
(lub rownowazng).

Plukanie rurociagéw przeprowadzi¢ wykorzystujac wode wodociagowa z proby
cisnieniowej, metodg na wyplyw. Szybkos¢ plukania 1,5m/s. Czas i ilo$¢ ptukan ustala si¢
indywidualnie, w zaleznosci od oceny probek wody. Phukanie 1 czyszezenie od wewnatrz nie
jest wymagane.

5.9. Zabezpieczenie nowej i istniejqcej sieci.

W czasie wykonywania osiedlowe] sieci cieplownicze] odstoniete elementy sieci
nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych oraz uszkodzeniami. Wykop nalezy
wygrodzi¢ barierami, a w przypadku pozostawienia niezasypanej sieci na noc otwarty wyvkop
przykry¢ betonowymi plytami. Osoby wykonujace prace na budowie sa zobowigzane do
zachowania ostroznosci i starannosei zapewniajacych bezpieczenstwo.

Przed zasypaniem, na wysokosci okolo 10 cm nad wierzchem rury nalezy umiescié
tasme ostrzegawcza.

W czasie pracy sieci bedzie ona chroniona przed uszkodzeniami, ktére mogtyby
nastapi¢ w skutek tarcia i przemieszczania sie przewoddéw spowodowanego rozszerzalnoscia
termiczna, poprzez zastosowanie poduszek kompensacyjnych.

Przewody sa zabezpieczone przed obcigzeniami statycznymi i dynamicznymi
spowodowanymi ruchem ulicznym poprzez zachowanie przykrycia przewodéw wiekszego
niz minimalne. Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i
kolowego za pomocg znakéw drogowych, os$wietlenia, mostkéw przejsciowych i
przejazdowych oraz na obszarze jezdni do czasu odtworzenia nawierzchni nalezy zastosowacé
plyty betonowe.

Zaplecze budowy nie moze zosta¢ umieszczone na sieci cieplowniczej.

. L
Opracowal: «, “7; "5H.
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ZAY ACZNIKI

- Budowa i przebudowa osiedlowej sieci
cieptowniczej 2xDN300mm od komory K-ll1-04 do ul.

Tadeusza Kosciuszki w Bialej Podlaskiej. .

Inwestor: PEC Spotka z o.0. w Biatej Podlaskiej
Adres: ul. Pokoju 26, 21-500 Biata Podlaska
Zadanie: Budowa sieci cieptowniczej 2 DN300mm do komory

pomiarowej kompleksu wojskowego
projektowanego na terenie bylego lotniska w Biatej

Podlaskiej
Obiekt: Osiedlowa sieé cieptownicza
Kategoria obiektu: XXVI
Adres: ul. Sidorska, al. Jana Pawta Il, Tadeusza

Kosciuszki, Biata Podlaska

dz. nr1170/1, 1171, 1173/1, 1173/3, 1174/5, 1174/7, 1174/8,
1855/2, 1202/1, 1202/2, 1206/2, 1202/4, 1203 cbreb 0003;

j. ewid. 066101_1, Biata Podlaska
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Prezydent Miasta Biala Podlaska Biala Podlaska, 14 kwietnia 2022 r.

ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 3
21-500 Biata Podlaska

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GD.6630.22.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkow komunikacji elektronicznej w Urzedzie Miasta Biatej Podlaskiej

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami  cieplownicza

przylacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK)  cieplownicze

Lokalizacja obiektu Sidorska , Al. Jana Pawla
Andrzej Migasiuk reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca AMIGA Andrzej Migasiuk, NIP: 5371308427
Goworowska 3/24, 03-353 Warszawa

Inwestor PEC Sp. z o.0. Biala Podlaska

! Andrzej Migasiuk
Hropltdnt numer uprawniefi: 810/BP/97
Data wplywu wniosku 23 lutego 2022 r.

Data rozpoczecia narady - 6 kwietnia 2022 r.

Data zakoficzenia narady 14 kwietnia 2022 r.

Marcin Kozak
Kierownik Referatu Geodezji

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Oznaczenie podmiotu;
Orange Polska S.A., Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie

Podmiot powiadomiony o
noradzie drogqg elektroniczng

Stancwisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczents pndmiofu:
Urzad Miasta Biala Podlaska, Referat Urbanistyki

Podmiot powiadoniony o
neradzie drogg elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Qznaczente podmiotu:
Zaklad Gospodarki Lokalowej Sp. z o.0. Biala Podlaska

Podrmiot pewiadunziony o
naradzie drogg elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Qznaczenle podmiotu:
Bialskie Wodociagi i Kanalizacja "WOD-KAN" Sp. z o.0.

Imie | nazwisko przedstawiciela

Krzysztof Marzec

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Zachowa¢ odleglos¢ min. 0,7m proj. sieci od istniejace; infrastruktury wod-kan;

2. W razie uszkodzenia istnigjacej infrastruktury wod-kan podczas budowy, koszty naprawy ponosi
wykonawca lub ubezpieczyciel wykonawcy;

3. W miejscach zblize i skrzyzowan z istniejaca infrastruktura wod-kan prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. O terminie ich rozpoczecia poinformowaé pisemnie BWiK "WOD-
KAN" Sp. z 0.0. w Biatej Podlaskiej;

4. Podczas budowy w przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych sieci i przylaczy wod-
kanpoinformowaé BWiK "WOD-KAN" Sp. z 0.0.;

5. W opracowaniu projektowym zamiesci¢ profile kolizji i skrzyzowan z siecia oraz przylaczeniami wod-
kan. Dokumentacje przedstawic i uzgodnié¢ w porozumieniu z BWiK, "WOD-KAN" w Biatej Podlaskiej;

6. Przy zblizeniach ponizej 0,7m wzgledem sieci wod-kan oraz armatury na sieci wod-kan (zasuwy,
hydranty, studnie, wpusty), BWiK "WOD-KAN" Sp. z 0.0. w Bialej Podlasldej nie ponosi odpowiedzialnosci
za powstate uszkodzenia na proj. sieci podczas prowadzenia prac eksploatacyjnych i remontowych a
koszty naprawy ponosi gestor sieci. .
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0 (& Dodmistu:

Imig i nazwisko przedstawiciela

HAWE Bartosz Pietka
Stanowiske/uwagi: Udzia! w naradzie z wykerzystaniem
Projekt zaakceptowa.ny srodkiw kemunikacji elektroniczne)

Qznaczenie podmiotu:
PGE Dystrybucja S.A., Oddzial Lublin, Rejon Energetyczny Biala Podlaska

Imie i nazwisko przedstawiciela

Jacek Kotowski

Stanowiskofuwagl:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Wszystkie zagrozenia i ograniczenia wynikajace z prac w poblizu czynnych urzadzen energetycznych
zamiescic i opisa¢ w rozdziale BIOZ dokumentacji projektowej;

2. W razie uszkodzenia istniejace] infrastruktury elektroenergetyczne]j przy budowie sieci koszty
naprawy ponosi wykonawca lub ubezpieczyciel wykonawcy;

3. Zhlizenia i skrzyzowania wykonywaé w rurach oslonowych, a de dokumentacji projektowej zalaczyc
profile skrzyZzowan;

4, W miejscach skrzyzowania/zblizenia z istniejaca elektroenergetyczna infrastrukiura podziemna
prace wykonywac recznie zachowujac szczegolng ostroznosé. Miejsca skrzyZzowania przed zasypaniem
zglosic do odbioru w RE Biala Podlaska;

5. Przed rozpoczeciem robot, z cdpowiednim wyprzedzeniem powiadomic RE Biata Podlaska

6. Zachowac warunki przedstawione w pismach z RE Biala Podlaska

Udzial w naradzie z wykorzystaniem

srodhdw komunikeei elektronicznef

Danaczenie podmiotu:
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie,

Imie { nazwisko przedstawiciela

7 Waldemar Jezior
Gazownia w Bialej Podlaskiej
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Przed rozpoczeciem robot uzgodnic sposdb ich realizacji w pasie kontrolowanym sieci gazowej z )
Gazownig W Bialej Podlaskiej Stawacinek Stary 6G. Zweryfikowac aktualnosé projektu zagospodarowania | {d2ic! w narudzte 2 yhoraystamern

z istniejaca infrastruktury sieci gazowej oraz zlokalizowa¢ ja fizycznie w obszarze prowadzonych robét.
Odbiér robét zanikowych w strefie kontrolowanej gazociagu winien byé dokonany w obecnosci
przedstawiciela PSG sp. z 0.0.

Imig [ nazwisko przedstawiciela

CQrmaczanie podmitu:

8 Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bialej Podlaskiej Szymon Komorowski
Stanowiskofuwagi: Udzigh w naradzie 2 wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkiw komunikari elektronicznef

Qznaczenie podmiotu:
T-Mobile Polska S.A.

Imlie i nazwisko przedstawiciela

Pawet Wicherkiewicz

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

T-Mobile na odcinku zaznaczonym na mapie posiada kanalizacje teletechniczna w

postaci 4 rur RHDPE o srednicy 40/3.7mm kazda. W jednej z rur zaciagniety jest kabel 48].

- kanalizacja znajduje sig na glebokosci okolo 0,8 m liczac od obecnej rzednej terenu.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkiw kemunikagit elektroniczne)

Qinaczenie podmiofu;
10/Urzad Miasta Biala Podlaska, Wydziat Drég

+ . . ‘L?
Na odcinku skrzy?owania z rurociggiem TMPL (w punkcie A) roboty ziemne nalezy prowadzié recznie. ,”?S';,.
Kanalizacjg teletechniczng na tym odcinku nalezy zahezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg ostonowa Gr LA N
dwudzieina. W et G
% i
o A
oda alac f‘J‘c'F,-,,:‘ il ("--.‘_/ Ed/.«
d

Iwona Hryciuke, 7

!mir;inuzwiskoﬁﬁedﬂstq_ﬁ'icfe]u B

Stam:wr‘skafuwugi: Winiat w naradzie z wy km‘z;.-f&]“r'r“r!m c‘
Projekt zaakceptowany srodkiw komunikacji elektronicznef

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Andrzej Migasiuk.

Przy realizacji inwestycji, konieczne jest przestrzeganie zasad ochrony znakéw geodezyjnych, zgodnie z § 15
ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990).
Nie wywigzanie si¢ z powyZszego obowiazku, skutkuje odpowiedzialnoscia karna, zgodnie z § 16 ust. 1 ustawy

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990).

Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizowaé
wniosek na mapie

Z up. Prezydenta Miasta

Marcin Kozak

Kierownik Referatu Geodezji

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 14 kwietnia 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu

organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej,

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgilk.pl.
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GEOPOL Obrgb 0003 Biafa Podlaska
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/ Skala: 1:500
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Poswiadczom, Ze niniejszy dokument zostaf opracowony w wyniku praq
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, Ze
Jjestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego

PREZYDENT MIASTA BIALA PODLASKA

Dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej

oswiadczenig.
6D.6640.5.2022

przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Biata Podlaska
14343
Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych

w dniu 14.04.2022 za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej

Znak sprawy: GD.6630.22.2022

Organ sfuzby geodezypej ktory otrzymat
d e b e Prezydent Miasta
Biata Podlaska

Biuro Geodezyjne GEOPOL
Wojciech Sprycha

Z up. Prezydenta Miasta
Marcin Kozak

zgfoszenie pracy

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl/

Wykonawca prac

14337
Nr oraz data soprzqdzenia dokumentu dn: 18.01.2022r

\
zawierajgcego pozytywny wynik weryfikacji 00.6640.5.2022_1
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Inwestor: PEC Sp. z o.0. w Biatej Podlaskiej

ul. Pokoju 26, 21-500 Biala Podlaska
Budowa sieci cieptowniczej 2xDN300mm do komory pomiarowej kompleksu wojskowego
projektowanego na terenie bytego lotniska w Bialej Podlaskiej— Etap od punktu A do B
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PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
21-500 Biala Podlaska, ul. Pokaju 26

i % CIEPLO -
C)svsremowe  f§

2alarz )2

Biata Podlaska, 26.01.2021r.

PEC.WT.4008.1.2021.mC ,} A%,

Rejonowy Zarzad Infrastruktury
w Lublinie

ul. Lipowa 1a

20-020 Lublin

WARUNKI PRZYEACZENIA
Przylaczenie do sieci cieplownicze] planowanego kompleksu wojskowego
na terenie byfego lotniska przy ul. tomaskiej w Bialej Podlaskiej

W odpowiedzi na Paristwa wniosek, kiory kompletny wplynat w dniu 14.01.2021r,,
Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Spotka z ograniczona odpowiedzialnoécig w Biatej Podlaskie]
okresla warunki przytaczenia do miejskiego systemu cieptowniczego, kompleksu wojskowego
projektowanego na terenie bytego lotniska w Biatej Podlaskiej :

1. Whnioskodawca — Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Lublinie

2. Informacja dotyczgca obiektu:

2.1.1okalizacja obiekt: Biata Podiaska, teren bytego lotniska

2,2.Lokalizacja komory cieptowniczej: dziatka nr geod 2005/63 oraz 2005/64 > og .

2.3.Instalacje odbiorcze: instalacje c.o., c.w.u. ,wentylacja w weztach indywidualnych w budynkach °
kompleksu wojskowego bedace wiasnoscig Odbiorey ciepta

2.4.Catkowita moc cieplna zamdwiona : 7 400 kw

2.5.Parametry sieci odbmrczq — temperatury: zgodnie z parametrami sieciowymi pkt. 4
niniejszych warunkdow

3. Miejsce dostawy ciepla ~ projektowana komora cieptownicza zlokalizowana na terenie kompleksu
wojskowego, bgdaca wiasnoscia Odbiorcy ciepta, do ktérej Dostawca ciepla bedzie mial dostep na
podstawie stuzebnosci okre$lonej w umowie przy!aczemowej bedgcej integralng czescig warunkow
przylgczenia.

4. Czynnik grzewczy — parametry w miejscu wiaczenia:
4.1. Temperatura sezon zimowy: 125/65°C zmienna w funkcji temperatur zewnetrznych
4.2. Temperatura sezon letni: 70/35°C
4.3.Cisnienie dyspozycyjne w miejscu dostawy, tj. w projektowanej komorze cieplowniczej:
linia ciSnien na zasilaniu / linia ci$nien na powrocie:  ZIMA — 781 kPa / 539 kPa
LATO ~ 641 kPa / 349 kPa
4.4.Cisnienie max. po stronie wysokoparametrowej: 1,6 MPa.
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Granice wilasnosci i eksploatacji — zgodnie z umowg przyfaczeniowg i schematem urzgdzen w
komorze cieptowniczej bedacym zatacznikiem do warunkdw. Granicy stron s pierwsze w komorze
cieptowniczej od strony kompleksu wojskowego zawory odcinajace, przy czym zawory te nalezec
beda do Odbiorcy ciepta. Zaleca sie podigczenie ich do systemu telemetrii wg schematu
technologicznego.

Opomiarowanie ‘
6.1.Opomiarowanie zuzycia energii cieplnej dla catego kompleksu wojskowego wg. odczytéw
cieptomierza w komorze cieplowniczej.
Dwa odrebne ukiady pomiarowe z przeplywomierzem:
e na rurociggu zasilajgcym stuzacym do rozliczen
e na rurociggu powrotnym peinigcym funkeje kontrolno — awaryjng
Stosowac cieplomierze z ultradiwiekowymi przetwornikami przeplywu z zasilaniem bateryjnym.
Liczniki muszg posiada¢ moduly komunikacyjne przystosowane da pracy w systemie telemetrii
aktualnie stosowanym przez Dostawce ciepla, tj. nazwa systemu: GlobeOMS, Producent
systemu: Globe of Things Sp. z 0.0.
Dobdr urzadzen po stronie Odbiorcy ciepia, za$ zakup i montaz stanowic bedzie zadanie wtasne
Dostawcy Ciepla.
6.2.Opomiarowanie uzupetniania ubytkéw wody.
W komorze cieptowniczej, bedacej granicg wilasnosci i eksploatacji, projektowaé pomiar
masowy czynnika grzewczego umozliwiajacy pomiar ubytkdw czynnika w sieci i instalacjach
odbiorczych nalezacych do Odbiorcy ciepla.
W przypadku uzupetniania ubytkéw wody w zladach instalacji odbiorczych w poszczegdinych
budynkach kompleksu wojskowego z sieci cieptowniczej: lloé¢ wody sieciowej do uzupetnienia
ztadu nalezy opomiarowa¢ stosujgc wodomierz z nadajnikiem impulséw (2,5 I/imp.)
umotzliwiajacy Dostawcy ciepta zdalny odczyt, o wspdtczynniku R 280, zamontowany na
rurociggu uzupetniajgcym instalacje wewnetrzna.
Uzupetnianie realizowac z powrotu wysokich parametrdw wigczajac sie w rurocigg powrotny
przed ostatnim zaworem odcinajgcym na wyjsciu z wezla, przy zastosowaniu zaworu statego
cisnienia.

Komora cieptownicza — budowa komory cieplowniczej stanowi¢ bedzie zadanie wiasne Odbiorcy

ciepta. Komore cieptowniczg zlokalizowa¢ na dzialce nr geod. 2005/63; 2005/64.

7.1. Komore wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami — wymagania i badania dotyczace sieci
kanatowych zawarte s3 w normie PN-B-10405:1999 Cieptownictwo ~ Sieci cieptownicze —
Wymagania i badania przy odbiorze.

7.2.Komorg przewidzie¢ jako naziemng ze schodami umozliwiajgcymi zejécie do poziomu
rurociggow.

7.3.Komore nalezy projektowac powyzej poziomu wod gruntowych.

7.4.lokalizacja oraz wykonanie komory i wlazow powinno zabezpiecza/c ph‘-;ef’ﬁapflywem

oraz przenikaniem wod powierzchniowych i gruntowych. s, I P

i

&

7.5.Komora powinna by¢ wyposazona w studzienke odwadniajgcg umieszczong IA,5~p’fy,cte ‘tier;ne{ q O

wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna.
7.6. Minimalna wysokosc komory cieptowniczej: 2,2 m.

7.7. Wielko$¢ komory cieplowniczej musi zapewnié¢ wygodny dostep do urzadzen projektowany hd'(7

w komarze, takich jak : liczniki ciepla, przepustnice, odmulacze, urzadzenia stuzace do nadzoru
instalacji alarmowej.

7.8. Komore wyposaiyc w zasilanie elektryczne z mozliwoscig komunukaql ewentualnie przewidziec
maszt radiowy.

Centrala.
Sakrelarial
Fax

e-mail

P 537-00-01-640, REGON 030173339
't i R"J"!"Q s

184
)1 7 50(

il

2.00 =l

Prblh went | ond

8 7/s w Swidniku,

e Migasiuk
10/BP/7
s

71’,



7.9.Wyposazenie komory — dobdr wszystkich urzadzern w komorze cieptowniczej po stronie
Odhiorcy ciepta, zaé zakup i montaz po stronie Dostawcy ciepta, za wyjgtkiem dwdch przepustn[c
- pierwszych od strony kompleksu wojskowego (zgodnie z zalaczonym schematem
technologicznym) :

7.9.1. Narurociagu zasilajgcym i powratnym przewidziet przepustnlce z potréjnym mimosrodem,
z napedem elektrycznym z moiliwoscia podtaczenia do systemu telemetrii Dostawcy
(kontrola urzadzenia musi uwzglednia¢ wskaz pozycji przepustnicy). ‘

7.9.2. Liczniki ciepta — na zasileniu i powrocie jak w pkt. 6 niniejszych warunkow.

7.9.3. Termometry, manometry na rurociagach zasilajgcych i powrotnych zgodnie ze schematem. .
Projektowa¢ manometry olejowe z rurka impulsowa pionowa, $rednica tarczy 67mm,
Termometry pionowe techniczne do 150°C.

7.9.4. Elektroniczne przetworniki cisnienia i czujniki temperatury na rurociggach zasilajgcych
i powrotnych.

7.9.5. Odmulacze na rurociggu zasilajgcym i powrotnym przed urzadzeniami sfuzqcyms do
pomiaru przeplywu,

7.9.6. Lokalizator do aktywnego nadzoru instalacji alarmowej rurociggow kompleksu
waojskowego.

8. Siec cieptownicza na terenie kompleksu wojskowego
8.1. Siec cieptowniczg nalezy zaprojektowac i'wykonac:

8.1.1. Z rur i ksztaltek stalowych preizolowanych prefabrykowanych, w technologii spetniajgcej
wymagania norm: PN-EN 253, PN-EN 488, PN-EN 489 oraz posiadajgcych oznakowanie
znakiem budowlanym ,,B” lub ,CE”.

8.1.2. Wszystkie rury stalowe przeznaczone do budowy preizolowanej sieci i przylaczy
cieptowniczych wysokich parametréow, maja posiadaé Swiadectwo odbioru 3.1
wg PN-EN 10204,

8.1.3. Plaszcz ostonowy powinien by¢ wykonany z polietylenu wysokiej gestasci PEHD.

8.1.4. Zaleca sie zastosowanie na rurociggach zasilajacych systemu rur preizolowanych
o pogrubionej izolacji. _

8.1.5. Prowadzenie rurociggow wykona¢ w sposob umoiliwiajgcy kompensacje naturaing,
nalezy zastosowac maty i poduszki wg typow i ilosci wynikajacych z technologii.

8.1.6. Stosowac ztagcza mufowe termokurczliwe, z polietylenu sieciowanego radiacyjnie lub
zgrzewane elektrooporowo. Mufy musza posiadadé dwa otwory wlewowe fabrycznie
wykonane w miejscu niesieciowanym.

8.1.7. Przejscie rurociggdw przez przegrody budowlane musi by¢ wykonane jako gazoszczelne.

8.1.8. Technologia rur i elementow preizolowanych musi pozwala¢ na ciggla prace sieci
cieptownicze] o obliczeniowych parametrach wody: temp. 125/65°C, cisnienie nominalne
1,6 MPa.

8.1.9. Przed wykonaniem potgczen p{aszcza nalezy wykonac badanie pofaczert spawanych
oraz probe szczelnosci rurociggéw. Polaczenia spawane nalezy poddaé badaniom
radiograficznym zgodnie z PN-72/M-67770. Potwierdzonym protokétem badania.

Zakres kontroli radiograficznej, jezeli uzytkownik nie ustali inaczej, powmfeﬂcw.ynos;c

- w miejscach dostepnych -10% - 5:,,, . i ’{:f-.,.r
- w miejscach trudnodostepnych -50% spoin '4"%,:? “ P .',‘_’L‘r‘/ G
- w miejscach niedostepnych (pod jezdniami) -100% spoin. 37-55}"'"-4*- e q,.‘.‘ 4

Dopuszcza sig zastgpienie badarn radiograficznych badaniami uItradeIekowyUmf{zajfgosﬂ%
uzytkownika). Badania ultradiwiekowe nalezy wykonywac zgodnie z wymogami normv-aa "800 3
PN-77/M-70055.

8.1.10. Sie¢ i przytacza na terenie kompleksu wojskowego wyposaizy¢é w instalacje alarmowsg
impulsowg sygnalizujgcg stany awaryjne siecii umozliwiajgca lokalizacje awarii. Do nadzoru
instalacji alarmowej nalezy przewidzie¢ lokalizator stacjonarny do aktywnego nadzoru sieci

Cenfrala; §3-342-55-00 NIF 537-00-01-849, REGON 030124339

Sekrelariat vad F’ppn,\ Lublin-Wschoad w Lublinie z/s w Swidniku,
Faw i3t G v.pojar,zy (RS 0000086154

e-mail Wyscf} 05¢ kapitalu zakladoweae 14 212 500,00 z1

Bank: Spoldzisiczy w Biale) Podlaskigj
N konta: 45 8025 0007, D023 BFGS 2000 G010
A MErinz, My
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9.

cieplownicze]. Lokalizator zlokalizowac w komorze cieptownicze], zaprojektowac wiaczenie
go do telemetrii Dostawcy ciepfa. W przypadku koniecznosci zastosowania innego
rozwigzania, nalezy je uzgodnic¢ z PEC.

8.1.11. Siec cieptowniczg na terenie kompleksu wojskowego przed uruchomieniem dostaw energii
cieplnej poddac ptukaniu i probie cisnieniowej w obecnosci przedstawiciela PEC

8.1.12. Na trasie sieci i przylgczy cieptowniczych nie wykonywac nasadzen drzew i krzewodw.

Trase oraz srednice sieci i przylaczy uzgodni¢ na etapie koncepciji w PEC Sp. z 0.0. Biala Podlaska.

W przypadku wymaganego wyiszego cisnienia dyspozyeyinego, nalezy przewidzie¢ przepompownie
na terenie kompleksu wojskowego ~ projekt, montaz oraz eksploatacja_stanowic bedzie zadanie
Odbiorey ciepta.

Wezty wymiennikowe i instalacje odbiorcze w budynkach

9.1.Projektowad instalacje wewnetrzne w oparciu ¢ rurociagi stalowe bad? z tworzyw sztucznych,
zabezpieczone w systemie zamknietym, zgodnie z PN-B-02414.

9.2. Opomiarowania wezlow indywidualnych w budynkach nie bedzie stuzyio do rozliczen z PEC.

9.3.Regulacja parametrdw instalacji c.o. w budynkach — pogodowa, w indywiduainych weziach
wymiennikowych, wg PT wezléw wymiennikowych bedacych zadaniem i wiasnoscig Odbiorcy
ciepta.

9.4.Przed uruchomieniem dostawy energii cieplnej instalacje wewnetrzne w budynkach oraz wezly
wymiennikowe poddac ptukaniu i prébie ciénieniowej.

9.5. W wezlach wymiennikowych zastosowac urzgdzenia filtrujgce, np. odmulacze, filtry siatkowe.

9.6. Pomieszczenia wezlow powinny spelnia¢ wymagania wg normy PN-B-02423.

9.7.Przed weztami wymiennikowymi, na wejsciu przytgczy do budynkdw projektowad ztacza
obiegowe z zaworami odcinajagcymi | zaworem spustowym/odpowietrzajacym.

9.8.Do stabilizacji cisnienia na wejsciu wysokich parametréw do weztéw stosowac regulatory
roznicy cisnieft z ograniczeniem przeplywu. Zalecamy regulatory firmy SAMSON, DANFOSS.
Dostawca ciepfa, w zwigzku z koniecznoscig kontroli pracy catej sieci ciepfownicze], zastrzega
sobie prawo do kontroli temperatury powrotnej z weztéw wymiennikowych | dostepu do
urzadzen majacych wplyw na siec cieplowniczg a zlokalizowanych w weztach indywidualnych w
poszczegolnych obiektach kompleksu wojskowego.

10. Uzgodnieniu z Dziatem Technicznym PEC podlega:

10.1. Wielobraniowy projekt wykonawczy komory cieplowniczej (branza konstrukeyjna, sanitarna,
elektryczna i AKPiA).

10.2. Projekt wykonawczy sieci i przytaczy projektowanych na terenie kompleksu wojskowego
wraz z systemem alarmowym.
10.3. Projekty weztéw wymiennikowych w poszczegélnych budynkach.
Projekty podlegajgce uzgodnieniu dostarczy¢ nalezy w wersji papierowe] (2 egz.) oraz elektronicznej
nieedytowalnej i edytowalnej (np. dwg, dxf). Jeden egzemplarz w wersji papierowej oraz wersja
elektroniczna pozostanie w archiwum PEC.

Dotlaczy¢ do projektu instalacji c.0. 1 c.t. karte informacyjné budynku wg zatgczonegowzoru.

o>
g 1‘3’ l;' :{: }'(3 i~
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Powyisze warunki tracg waznosé po uplywie dwoch lat.

Przed rozpoczeciem pobaoru energii cieplnej naleiy podpisaé¢ umowe na dostawe ciepta oraz
zozy¢ zamoOwienie mocy cieplnej dla obiektu w Biurze Obslugi Klienta PEC Sp. z o.0.
w Biatej Podlaskiej.

Wzajemne zobowigzania stron w zakresie wspdidziatania oraz wspdlinwestowania celem
realizacji ww. inwestycji okredli umowa o przylgczenie zawarta miedzy Dostawcg | Odbiorca ciepta.
Projekt ,umowy o przylaczenie” ze wzgledu na specyfike i nietypowe rozwigzania — zostanie
przedstawiony do dnia 12.02.2021r. W przypadku jej akceptacji, podpisang umowe prosimy odeslac
na adres PEC Sp. z 0.0. w Bialej Podlaskigj.

PRZEDSIEBIORSTWO
ENJRGETYKI Cit LNEWLW
w Bihte] Fhdlaskie

QEPE S FARZADU

Sebasuan aszkowski

Zatgczniki:
- schemat urzadzen w komorze ciepfowniczej
- metryka wezla

Mgrinz, Arn
Lpr

§3-342-58-08 MNP 53
§3-342-58-99 Sad nowy Lublin-Wschod w Lublinie 275 w Swidniku,
83-342-58-88 VI Wiyd 0000086154

Wysokost kapitatu zakiadowego 14 212 500,00 21

dank: Spole zy w B 15 K1)

Nr konta: 45 8025 0007 0023 8705 2000 6010

e-mail




ul. ivtarszalka Je ‘ .
G Biata Podlaska, dnia 24.03.2022 .

Ud.7234.2.95.2022.JDZ2
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (rj. Dz U. z 2021 r., poz. 1376) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (1. Dz U. z 2021 r. poz. 735),
na wniosek: Przedsi¢biorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0., dzialajgcej przez pelnomocnika —
Pana Andrzeja Migasiuka, zarejestrowany w dniu 09.03.2022 r. (L.dz. 17054/22/DG)

zezwalam

Przedsi¢biorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. z siedziba w Bialej Podlaskicj
przy ul. Pokoju 26, w Bialej Podlaskiej na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulic: Mickiewicza, Sidorskiej, Jana Pawla II i KoSciuszki w Bialej Podlaskiej — dzialki
w obrgbie 0003 nr ewid. 1171, 1174/8, 1855/2, 1206/2 i 1203 sieci cieplowniczej
do kompoleksu wojskowego projektowanego na terenie bylego lotniska do Lkomory
pomiarowe]j zlokalizowanej w obrgbie 0003 na dzialkach: 2005/63 i 2005/64 w Bialej
Podlaskiej przy zachowaniu nastgpujacych warunkow szczegdlnych, dotyczacych
umieszczania w pasie drogowym obiektéw budowlanych i urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

I. Sposdéb umieszezenia w pasie drogowym. '
1. Sie¢ cieplowniczg zlokalizowana pod nawierzchnig jezdni bitumicznej, z prefabrykowane;j
kostki brukowej, sciezki rowerowej, umieszcza¢ metoda technologii bezwykopowe;.
. Sie¢ cieplowniczg zlokalizowang pod chodnikiem, poboczem gruntowym umieszczaé
dowolng metodg - wykopu otwartego lub w technologii bezwykopowej.
3. W trakcie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy bezwzglednie zapewnié
bezpieczenistwo oraz cigglosé ruchu drogowego. '

S8}

II. Miejsec lokalizacji w pasie drogowym.
1. Siec¢ cieplowniczg lokalizowac zgodnie z zalgcznikiem mapowym.

2
/’S'\"

IIL. Warunki lokalizacji w pasie drogowym. &,

1. Sie¢ cieplowniczg nalezy projektowaé zgodnie z przepisami rozporzqdzéﬁigﬁ%fih?;ﬁb:J:,_
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawic ;ijf‘éi;rqnlféig; 4
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie"’%@;}":{é '
z 2016 1., poz. 124 z poin. zm.), ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow dzialu"’"ere{_’:"

rozdzial 5 powyzszego rozporzadzenia.

Umieszezenie w pasie drogowym urzgdzen infrastrultury technicznej niezwigzanej z drogg

nie moze narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczyniaé¢ sig do

czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartoei

uzytkowej drogi.

Podziemna budowla liniowa przebiegajgca poprzecznie przez droge nie moze zmniejszaé

stalecznosci i nosnosci podioza oraz nawierzchni drogi, naruszyé urzadzen odwadniajacych

i innych podziemnych urzadzen drogi.

4. Urzgdzenia infrastruktury technicznej przecinajace poprzecznie droge lub usytuowane
wzdluz drogi powinny byé wykonane w taki sposéb, aby nie ograniczalty mozliwogei
przebudowy albo remontu zajmowanej drogi.

FJ

(&5

Decyzja Nr Ud.7234.2.95.2022.JDZ2 z dnia 24.03.2022 r. zezwalajaca na zlokalizowanie w pasie drogowym ulic;
Mickiewicza, Sidorskiej, Jana Pawla 11 i Kodciuszki w Binlej Podlaskiej sieci cieplowniczej.
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5. Regulacja wysokosciowa przedmiotowej sieci wraz z elementami ich uzbrojenia
(w okresie eksploatacji) zwigzana z dostosowaniem rzednych posadowienia do istniejgce;j
lub modermizowanej nawierzchni ulicy, nalezy do wiascmiela urzgdzen infrastruktury
technicznej.

6. Wilasciciel przedmiotowych urzadzen infrastruktury technicznej jest zobowiazany wlasnym
staraniem oraz na wiasny koszt, dokonac regulacji wysckosciowej elementdw uzbrojenia,
w sytuacji gdy ich lokalizacja bedzie zagrazala bezpiecznym warunkom ruchu drogowego.

7. Utrzymanie obiektow i wrzadzen zlokalizowanych w pasie drogowym nalezy do ich
posiadaczy.

8. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia
lub obiektu zlolmllzowanegu w pasie drogowym, koszt tego przelozenia ponosi jego
wla$ciciel.

9. Nie wskazane jest wykonywanie robot w pasie drogowym w okresie zimowym, ktéry
w drogownictwie liczony jest od dnia 15 listopada do dnia 15 kwietnia roku nastepnego.

10. Czas umieszczenia sieci cieplowniczej w pasie drogowym nie powinien by¢ dhuzszy niz 10
lat. Przed uplywem tego okresu nalezy ponownie uzyskaé zezwolenie zarzadey drogi
na kolejny okres umieszczenia przedmiotowej sieci w pasie drogowym.

11. Niniejsze zezwolenie jest rownoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, dla dziatki w obrebie 0003 nr ewid. 1171, 1174/8, 1855/2, 1206/2 1 1203 — pas
drogowy ulic: Mickiewicza, Sidorskiej, Jana Pawla II i Kogciuszki w Biatej Podlaskiej.

IV. Informacje dodatkowe o odcinkach drég, ktérych dotyczy niniejsza decyzja.

Z planow zarzadey drogi wynika, iz w okresie 4 lat od wydania niniejszej decyzji planowana

jest przebudowa skrzyzowania ulic: Sidorskiej i Alei Jana Pawla IT w Biatej Podlaskiej.

Ninicjsza decyzja wywoluje skutki prawne pod warunkiem uzyskania zezwolen
wymaganych prawem w tym prawem budowlanym.

UZASADNIENIE

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplaej Sp. z o.0. wystapito z wilioskiem do organu
administracji drogowej o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym ulic:
Mickiewicza, Sidorskiej, Jana Pawla II i Kosciuszki w Biatej Podlaskiej sieci cieplowniczej
do lcompolekw wojskowego projektowanego na terenie bylego lotniska do komory
pomiarowej zlokalizowanej w obrgbie 0003 na dziatkach: 2005/63 i 2005/64 w Bialej
Podlaskie;. Doprowadzenle ciepta do projektowanego budynku moze byé zrealizowane
poprzez wybudowanie sieci cieplowniczej w pasie drogowym ul. Mickiewicza, Sidorskiej,
Jana Pawla II i Kosciuszki w Biatej Podlaskiej. Okoliczno$é ta spetia warunek ,.szczegélnie
uzasadnionego przypadku”, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca A985 1.

o drogach publicznych. é‘?@?‘u
Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji niniejszej decyzji “ Ay s i 4'” L.
; e 4
] Ch -
pﬂuczen]e lq;:*‘ E

1. Termin wazno$ci ninicjszego zezwolenia ustala sie na okres 2 lat i bedzie liczony LY
od dnia wydania decyzji na piSmie. Jezeli w ciggu 2 lat inwestor nie uzyska zezwoled
wymaganych przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, oraz nie wystapi o fizyczne
umieszezenie przedmiotowych urzgdzeri infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
nalezy wystgpic z wnioskiem o ponowne wydanie warunkéw na lokalizacje przedmiotowej
sieci. :

2. Niniejsza decyzja okresla warunki pod ktérymi zarzadca drogi godzi si¢ w przysziosei
w tym indywidualnym przypadku uchyli¢ generalny zakaz zajmowania pasa drogowego

Decyzja Nr Ud.7234.2.95.2022.JDZ2 z dnia 24.03.2022 1. zezwalajaca na ziokalizowanie w pa51e drogowym ulic:
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z zastrzezeniem zapisow art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych, tj. 2
- zarzadca drogi moze odmowi¢ wydania zezwolenia na umieszczenie w _pasie
drogowym urzadzen i infrastrulttury jezeli ich umieszczenie spowodowatoby zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego, naruszenia wymagan wynikajacych z przepisow
odrgbnych lub mialoby doprowadzié¢ do utraty uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi
w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

3, Inwestor przed rozpoez¢ciem robot budowlanych jest zobowiazany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt
budowlanych;

2) uvzgodnienia z zarzadcy drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzgdzenia;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym Iub na umieszezenie w nim obiektu lub
urzadzenia.

4) zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, okreslajgcy miedzy innymi sposob
zabezpieczenia rob6t prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zatwierdzony przez organ zarzadzajgcy ruchem
na drogach publicznych w granicach miasta Biala Podlaska.

5} jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajacy ruchem,
zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia,
co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

4. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Bialej Podlaskiej, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni liczac od dnia jei
dorgezenia. W przypadku nie wniesienia odwotania w przewidzianym terminie, po jego
uptywie decyzja staje sie ostateczna.

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do

wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa

do wniesienia odwolania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna, co oznacza hrak

mozliwosci jej zaskarzenia do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.

Otrzymuja: )
(1) Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. Z up. Prezydenta Miasta
ul. Pokoju 26,
: ¥ mgr inz. Fydija Hryciuk

21‘5010 BIE!'.*‘I&I Podlaska . Kierownik Refe(r!% ?rp/.t?ania Drig
za posrednictwem pelnomocnika oy, 4. 7 G
Pana Andrzeja Migasiuka. s -

2. a{a. ; »f:‘l:"' D5

Niniejsze zezwolenie zwolnione jest z oplaty skarbowej R N

zgodnie z czeseig 111 ust. 44 kol. 4 pkt. 8-9 zalacznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej )
{Dz. U. 22021 r. poz.1923).
- Potwierdzono: Jan Dzyr e
Podinspektor w Referacie Utrzymania Drog £ Uk Y
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Zatacznik do decyzil
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Z up. Prezydenta Miasta

mar inz>wfans Hnrciuk
Kierawnik Refermdu Utyiants Drds

Projekt zagospodarowania
terenu
w zwigzku z budowg sieci
cieplowniczej do projeklowansgo
kompleksu wojskowego
skala 1:500

LEGENDA:
Projekiowana sieé cieplownicza 300/500,300/450
~  Rury ochmnne

Nieczynne siet

———— Usuwana sied

AMSGA

Andrzej Migasiuk AMIGA
03-353 Waorszawa ul. Goworawska 3/24

Inwestor: PEC Sp. z o.0. w Bialej Podloskiej
ul. Pokaju 26, 21-500 Bigto Podloska
. Budowa sieci cieplowniczej ZOI00mm g0 komory pomiorowe] kompleksu wojskowe
Obiekt. il
projeklawcnego na lerenia bylego lolniskn w Biale) Podlaskiej- Elap od punkiu A do 8
Tl rys. | Projekl zagospodarowania lerenu cz.1
Faza projeklu| Projekt lechniczny
Zespdl oul.: | Imie i nozwisko Specjalnose|  nr upr. Podpis |Shala | 1:500
Acysterl - . .. | budowniciwo
projeiont | in2. Tomosz Celinski | ogéine ‘l\ — 1
mgr in2 t L
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e, PGE Dystrybucja S.A.
/_7 Oddziat Lublin

PGE Rejon Energetyczny Biata Podlaska
21-500 Biala Podlaska, ul. Brzeska 166
tel.: (B1) 445 10 00, fax: (83) 343 83 12"
PGE Dystrybucjs S.A. e-maill: sekretariat.red.cl@pgeadystrybucja.pl

Miejscowosé, dn. 24.02.2022 r.

L. dz. 1827/RM/KK/2022

Biuro Projektowe AMIGA
Andrzej Migasiuk

ul. Narutowicza 30 lok.3,
21-500 Biala Podlaska

Dotyczy: Budowy sieci cieplowniczej 2x Dn300mm do komory pomiarowej kompleksu wojskowego

projektowanego na terenie bylego lotniska w Biatej Podlaskiej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.02.2022r. nr 1827 Rejon Energetyczny Biala Podlaska
informuje, e w 2wigzku z budowg sieci cieptowniczej w obrebie skrzyiowania ul. Jana Pawla Il oraz
ul. Sidorskiej w technologii bezwykopkowej nalezy zagtebi¢ rury cieplownicze na min 1 m odleglosci
od skrajni kabli krzyzujgcych sig z projektowanymi rurami.

lednoczednie informujemy iz niniejsze pismo zastepuje pismo z dnia 09.02.2022r. nr
755/RM/KK/2022r,

Z powazaniem

A upawa'znirzuin Dv!chvlnm
Rejonu Energutyczocyd 1‘::
4| d 7
F\Aa}qtku Sieciow2go

Wydzial

riejczuk
ariusz Kotodzie]eet

Do wiadomosci:
1. Afa
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PGE Dystrybucja S.A.

/;‘ A ‘ Oddziat Lublin

PGE Rejon Energetyczny Biala Podlaska
21-500 Biala Podlaska, ul. Brzeska 166
fel.; (81) 445 10 00, fax: {B3) 343 83 12
PGE Dystrybueja S.A. e-mail: sekretariat.red.ol@pgedystrybucja.pl

Miejscowosc, dn. 08.03.2022 r.

L.dz. 2509/RM/KK/2022

Biuro Projektowe AMIGA
Andrzej Migasiuk

ul. Narutowicza 30 lok.3,
21-500 Biata Podlaska

Dotyczy: Budowy sieci cieptowniczej 2x Dn300mm do komory pomiarowej kompleksu wojskowego

projektowanego na terenie bytego lotniska w Biatej Podlaskiej.

W odpowiedzi na wniosek o usuniecie kolizji projektowanej sieci cieplowniczej w zakresie
wynikajagcym z przestanego zatacznika graficznego do pisma Rejon Energetyczny Biata Podlaska
informuje iz nalezy:

1. lIstniejgce kable krzyzujgce sie z projektowanym gazociggiem osfoni¢ rurg ostonowg
dwudzielna. Odpowiednio kable Sn rurg koloru czerwonego o érednicy 160mm, kable nN rura
koloru niebieskjego o Srednicy dobranej do przekroju. Miejsca skrzyzowari nalezy zglosi¢ do
obloru przed zasypaniem w RE Biata Podlaska,

2. Zachowa¢ normatywne odleglosci projektowanego cieptociggu od istniejgcych kabli
pozostajgcych w  skrzyzowaniu/zblizeniu. Uwzgledni¢ zapisy zawarte w pismie
755/RM/KK/2022r. '

3. Kabel nN YAKY 4x240mm? relacji ST 79 — ZK Sidorska 32 pozostajacy w kolizji z proj. siecig
cieplowniczg w granicach dziatki 1173/3 nalezy przelozy¢ zgodnie z propozycja trasy z
zatacznika graficznego z wykorzystaniem istniejgcego zapasu przy ztaczu kablowym. Kabel
ostoni¢ rurg ostonowa. Prace przed zasypaniem naleizy zgiosi¢ do RE Biata Podlaska. Po

przebudowie dostarczy¢ inwentaryzacie,

Z powazaniem
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2. Adresat
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BIOZ - Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDN300mm od komory K-111-04 do ul. Tadeusza Kosciuszki w
Biatej Podlaskiej.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
Nazwa obiektu budowlanego: Osiedlowa sieé¢ cieplownicza
Adres obiektu budowlanego: ul. Sidorska, al. Jana Pawla II, Tadeusza KoSciuszki,
Biala Podlaska

Numer ewidencyjny dziatki i obrebu: 1170/1, 1171, 1173/1, 1173/3, 1174/5? 1174/7, 1174/8,

- 1855/2,1202/1, 1202/2, 1206/2, 1202/4, 1203 obr¢b
0003

Jednostka ewidencyjna: 066101_1, Biala Podlaska

Inwestor:
PEC Spélka z o.0. w Bialej Podlaskiej
ul. Pokoju 26

21-500 Biata Podlaska

Opracowat:
Andrzej Migasiuk
ul. Cicibor Duzy 175

21-500 Biala Podlaska
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BIOZ - Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplowniczej 2xDN300mm od komory K-11l-04 do ul. Tadeusza Kosciuszki w
Biatej Podlaskiej.

Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia przy zamierzeniu przebudowy i budowlanym polegajgcym na budowie oraz
przebudowie osiedlowej sieci cieplownicze] wyprowadzonej z sieci cieptowniczej 2x DN300
znajdujacej sie w komorze przy ul. Sidorskiej, wraz z przylaczami na dziatkach ew. nr
1170/1, 1171, 1173/1, 1173/3, 1174/5, 1174/7, 1174/8, 1855/2, 1202/1, 1202/2, 1206/2,
1202/4, 1203 obreb 0003 Biata Podlaska.

Podstawa prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1126).

Zakres robot oraz kolejnosé ich wykonania

Przedsigwziecie budowlane polega na wykonaniu wykopu liniowego o szerokosci ok.1,7
m i glgbokoséci do okoto 2,85m i ulozeniu w nim rurociggow cieptowniczych preizolowanych
o Srednicy DN300/500, DN300/450, DN250/450, DN250/400, DN80/180, DN80/160,
DN65/160, DN65/140, DN40/125, DN40/110, DN32/125, DN32/110. Kolejnosé
wykonywania robot opisana jest szczegolowo w projekcie technicznym. W skrocie realizacja
sieci cieplnej sklada sie z nastepujacych charakterystycznych prac:

. tyczenie trasy, ‘

. wykonanie przekopdw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z innymi urzadzeniami
inzynieryjnymi,

. wykonanie wykopu liniowego,

. wykonanie szalowania wykopu,

. ulozenie przewodow sieci cieplnej preizolowanej w wykopie,

. wykonanie proby szczelnosci na cisnienie zgodne z PN-EN 13480-1:2005,

. wykonanie badan polgczen spawanych [metodg ultradzwiekowa lub rentgenowska],

. wykonanie proby szczelnosci muf,

. plukanie przewodu,

. ewentualne zabezpieczenie innych urzadzen krzyzujacych si¢ z siecig cieplna,

. zasypanie wykopu oraz renowacja terenu. |

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi o/ o
85,
W trakcie realizacji robot przewidzianych niniejszym pro_]ektelﬁfy g}owﬂyim
zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:
. glebokie wykopy liniowe,

"L
,"
soo

. skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

W trakcie prowadzenia prac zwiazanych z budows sieci cieplnej przewidywane
zagrozenia to:

19



BIOZ — Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplowniczej 2xDN300mm od kemory K-11-04 do ul. Tadeusza Kosciuszki w
Biatej Podlaskiej.

. mozliwos¢ wpadniecia 0sdb postronnych do wykopu,

. mozliwo$é¢ przysypania pracownikéow w Zle zabezpieczonym wykopie,

. mozliwo$¢ porazenia pradem w trakcie prac w poblizu kabli elektrycznych,
. mozliwos¢ uderzenia pracownika przez pracujgcy sprzet.

Zalecenia

Aby unikna¢ wymienionych w pkt4 zagrozen nalezy prowadzi¢ prace budowlane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02,
PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997, PN-EN 1610:2002. Zaleca sig, aby
prace ziemne w poblizu kabli elektrycznych, byly prowadzone pod nadzorem innogy z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Prace prowadzié¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem ,,Organizacji robot i
~ zagospodarowania placu budowy”.

Niezbgdnymi elementami sktadowymi projektu organizacji robdt sa:
. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez Kierownika Budowy
(Dziennik Ustaw Nr.120 poz.1126 par.3.1)

mgrinZ. Andrzej Migasiuk
upr. bud. Nr B18/BP/97
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