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CZESC OPISOWA



Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu na okres budowy sieci cieplownicze]

2xDN300 mm do komory pomiarowej kompleksu wojskowego projektowane;j na terenie bylego lotniska w Bialej

Podlaskiej - etap od punktu A do B.

2. Podstawa opracowania

Mapa zasadnicza w skali 1:500.
Projektowane zagospodarowanie terenu;
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 1. w
sprawie znakow i sygnalow drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 1. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach.

Inwentaryzacija istniejgcego oznakowania.

3. Stanistniejacy

Przedmiotowa inwestycja prowadzona bedzie na terenie drég publicznych lub w pasie drogowym tychze.

Projektowana sie¢ cieplowniczg bedzie umieszczona w nastepujacych ulicach:

ul. Sidorska, droga powiatowa nr 1069L klasy Z, droga asfaltowa wraz z oznakowaniem pionowym,
poziomym i sygnalizacjg swietina, w przekroju poprzecznym wyszczegolniono chodnik dwustronny oraz
jednostronny cigg pieszo-rowerowy;

ul. Al. Jana Pawta I, droga powiatowa nr 1060L klasy Z, droga asfaltowa wraz z oznakowaniem pionowym,
poziomym i sygnalizacjg Swieting, w przekroju poprzecznym z obustronnym chodnikiem (jednostronny
chodnik wystepuje przed skrzyzowaniem z ul. T. Kosciuszki);

ul. Tadeusza Kosciuszki, droga powiatowa nr 11571 klasy L, droga asfaltowa z oznakowaniem pionowym i
jednostronnym chodnikiem;

ul. Adama Mickiewicza, droga gminna nr 100527L klasy L, droga o nawierzchni z kostki betonowej z

oznakowaniem pionowym, jednokierunkowa.



W obrebie skrzyzowania ul. Sidorskiej i ul. Al. Jana Pawta || panuje duzy ruch samochodow osobowych oraz

pieszych. Na pozostalych ulicach ruch jest niewielki.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano wykonanie nowej sieci cieptowniczej wraz z usunigciem kolizji.

5. Zagrozenia mogace wystapic¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
- w zwigzku z usytuowaniem terenu budowy w obrebie pasa drogowego - potracenia pracownikow przez
pojazdy poruszajace sie po ww ulicach;
- poprzez zajecie przez pracujgcy sprzet drogowy pasa drogowego - zwiekszone ryzyko wystapienia kolizji z
innymi uczestnikami ruchu;
- wwyniku odbywajgcego sig ruchu pieszego - ryzyko potracen przez sprzet budowlany;

- uderzenia badZ przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac roztadunkowych.

6. Projektowane zmiany w organizacji ruchu

Przedmiotowe zadanie zostalo podzielone na 8 etapow kolejno nastepujacych po sobie. Kazdy z kolejnych
odcinkow zostanie wykonany po zakonczeniu poprzedniego. Wszystkie prace bedg prowadzone tak by
minimalizowa¢ zajety teren w miejscach, z ktorych korzystajg mieszkancy oraz uczestnicy ruchu.

Zaplanowane prace bedg polegaly na wykonaniu wykopow otwartych w celu utoZenia nowej sieci
cieptowniczej. W przypadkach braku mozliwosci wykonania wykopu, sie¢ bedzie realizowana za pomoca przeciskow.

Etap 1

Wygrodzenie miejsca prowadzenia prac za pomoca zapory drogowej potrojnej U-20D, kolejno ustawienie
znakow A-14 ,Roboty na drodze” 50 m przed miejscem prowadzenia prac od strony péinocnej oraz wraz ze znakiem
B-1 ,Zakaz ruchu w obu kierunkach” na wspdlnym stupku z istniejacym oznakowaniem. Dodatkowo w celu
umozliwienia przejscia pieszym przez wykop zaplanowano wykonanie przejscia za pomocg ktadki dla pieszych U-28.

Etap 2

Wygrodzenie miejsca prowadzenia prac za pomocg zapory drogowej potréjnej U-20D, kolejno ustawienie
znaku A-14 ,Roboty na drodze” przed wjazdem na parking oraz zamocowanie na zaporze znaku B-1,Zakaz ruchu w

obu kierunkach”.



Etap 3

Wygrodzenie miejsca prowadzenia prac za pomocg zapory drogowej potrojnej U-20D, kolejno ustawienie
znaku A-14 ,Roboty na drodze” przed wjazdem na parking oraz zamocowanie na zaporze znaku B-1 ,Zakaz ruchu w
obu kierunkach”. Dodatkowo w celu umozliwienia przejécia pieszym przez wykop zaplanowano wykonanie przejscia
za pomoca kfadki dla pieszych U-28.

Etap 4

Wygrodzenie miejsca prowadzenia prac za pomocg zapory drogowej potrojnej U-20D, wraz ze znakami A-14
,Roboty na drodze".

Etap 5

Wygrodzenie miejsca prowadzenia prac za pomacg zapory drogowej potrojnej U-20D, kolejno ustawienie
znaku A-14 ,Roboty na drodze” przed wjazdem na parking oraz zamocowanie na zaporze znaku B-1 ,Zakaz ruchu w
obu kierunkach”. Dodatkowo w celu umozliwienia przejscia pieszym przez wykop zaplanowano wykonanie przejscia
za pomoca ktadki dla pieszych U-28 oraz wykonanie tymczasowego chodnika przy wej$ciu do budynku.

Etap 6

Wygrodzenie miejsca prowadzenia prac za pomocg zapory drogowej potrojnej U-20D, kolejno ustawienie
znakow A-14 ,Roboty na drodze” 50 m przed miejscem prowadzenia prac od strony zachodniej oraz przy
skrzyzowaniu z ul. Al. Jana Pawla Il. Zapory nalezy ustawi¢ tak, aby szerokosci chodnika nie byta mniejsza niz 1.25
m.

Etap 7

Wygrodzenie miejsca prowadzenia prac za pomocg zapory drogowej potrojnej U-20D, kolejno ustawienie
znakdw A-14 ,Roboty na drodze” 50 m przed miejscem prowadzenia prac od strony poludniowej oraz przy
skrzyzowaniu z ul. Al. Jana Pawla II. Z uwagi, iz prace czesciowo beda prowadzone w obrebie chodnika, zatozono
wykonanie dodatkowego tymczasowego chodnika o szeroko$ci nie mniejszej niz 1.25 m.

Etap 8

Wygrodzenie miejsca prowadzenia prac za pomocg zapory drogowej potrojnej U-20D, kolejno ustawienie
znakow A-14 Roboty na drodze” 50 m przed miejscem prowadzenia prac na ul. T. Kosciuszki oraz przy
skrzyzowaniu z ul. Al. Jana Pawia Il. Z uwagi, iz prace czesciowo beda prowadzone w obrebie chodnika, zalozono
wykonanie dodatkowego tymczasowego chodnika o szerokosci nie mnigjszej niz 1.25 m. Dodatkowo w celu
umozliwienia przejécia pieszym przez wykop zaplanowano wykonanie przej$cia za pomoca ktadki dla pieszych U-28.

Schemat oznakowania robot oraz odlegtosci w jakiej nalezy ustawié znaki pokazano na poszczegoinych

rysunkach planu sytuacyjnego.



7. Termin wykonania prac

Na postawie ninigjszej dokumentacji wykonawca ustali doktadny termin rozpoczecia robot i uzyska zgode na

zajecie pasa drogowego u zarzadcy drogi.

Czas wprowadzenia organizagji ruchu bedzie wynosit maksymalnie do kilkunastu dni, doktadny termin jej

wprowadzenia zostanie ustalony w chwili zajecia pasa drogowego.

Wykonawca wprowadzajgcy organizacje ruchu zawiadomi organ zarzadzajacy ruchem, zarzadce drogi, oraz

Komende Miejska Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem jej wprowadzenia.

Wstepnie planuje sie wprowadzenie organizaciji ruchu kilkukrotnie w okresie od 6 czerwca 2022 r. do 30

czerwca 2023r.

8. Uwagi

Nalezy zapewni¢ na chodnikach minimalng szeroko$¢ rowng 1.25 m..

Za szczegdly konstrukeyjne rusztowan i zabezpieczen odpowiada kierownik budowy.

Do oznakowania robot nalezy uzy¢ wytacznie znakéw odblaskowych wielkosci duzej tj. znaki okragle na
tarczy o srednicy @ 900 mm, znaki trojkatne na tarczy o boku 1050 mm. Znaki powinny by¢ wykonane z foli
odblaskowej |l generacji.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (UBR) uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot powinny
by¢ dobrze widoczne zardwno w dzien jak i w nocy.

Wykonawca robot powinien zwrdcic szczegoina uwage na oznakowanie pracownikow wykonujacych
czynnosci na drodze. Powinni by¢ oni ubrani w kamizelki ostrzegawcze w kolorze pomaranczowym lub
z6ltym z elementami odblaskowymi.

Wszystkie pojazdy wykonujace roboty powinny by¢ wyposazone w astrzegawczy sygnat Swietiny barwy
20ltej generujace blyski z czgstotiiwoscig 90430 cykli na minute o podziale cyklu 1:1. Sygnat powinien byé
widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odlegtosci, co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystosci powietrza.
W trakcie postepu robdt nalezy likwidowac wszelkie utrudnienia w ruchu, ktére powstaty w wyniku
prowadzonych robot.

Po zakonczeniu robét projektowane oznakowanie nalezy niezwtocznie usung¢.

Projektant :

inz. D. Klimiuk

Dowkan Ko
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ul. iviars:
Biala Podlaska, dnia 24.03.2022 r.

Ud.7234.2.95.2022.JDZ2
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (2j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgepowania administracyjnego (.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
na wniosek: Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., dzialajacej przez pelnomocnika —
Pana Andrzeja Migasiuka, zarejestrowany w dniu 09.03.2022 r. (L.dz. 17054/22/DG)

zezwalam

Przedsigbiorstwu Encrgetyki Cieplnej Sp. z o.0. z siedziby w Bialej Podlaskiej
przy ul. Pokoju 26, w Bialej Podlaskiej na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulic: Mickiewicza, Sidorskiej, Jana Pawla II i KoSciuszki w Bialej Podlaskiej — dzialki
w obrg¢bie 0003 nr ewid. 1171, 1174/8, 1855/2, 1206/2 i 1203 sieci cieplowniczej
do kompoleksu wojskowego projektowanego na terenie bylego lotniska do komory
pomiarowe] zlokalizowanej w obrgbie 0003 na dzialkach: 2005/63 i 2005/64 w Bialej
Podlaskiej przy =zachowaniu nastgpujgcych warunkéw szczegdlnych, dotyczacych
umieszczania w pasie drogowym obiektow budowlanych i urzadzen infrastrultury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzagdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

—

Sposob umieszezenia w pasie drogowym.

1. Sie¢ cieplownicza zlokalizowang pod nawierzchnig jezdni bitumicznej, z prefabrykowanej
kostki brukowej, sciezki rowerowej, umieszcza¢ metoda technologii bezwykopowe;.

Sie¢ cieplowniczg zlokalizowang pod chodnikiem, poboczem gruntowym umieszczad
dowolng metodg - wykopu otwartego lub w technologii bezwykopowe;.

W trakcie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy bezwzglednie zapewnié
bezpieczenstwo oraz cigglosé ruchu drogowego.

(S

(W8]

IT. Miejsce lokalizacji w pasie drogowym.
1. Siec cieplownicza lokalizowaé zgodnie z zalgcznikiem mapowym.

III. Warunki lokalizacji w pasie drogowym.

1. Sie¢ cieplownicza nalezy projektowaé zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U.

z 2016 v, poz. 124 =z péZn. zm.). ze szczegblnym uwzglednieniem przepisow dzialu IV,

rozdziat 5 powyzZszego rozporzadzenia.

Umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z droga

nie moze narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczynia¢ sie do

czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczefistwa ruchu albo zmniejszenia wartosci

uzytkowej drogi.

Podziemna budowla liniowa przebiegajaca poprzecznie przez droge nie moze zmniejszac

statecznosci i nosnosci podioza oraz nawierzchni drogi, naruszyé urzqdzen odwadniajgcych

i innych podziemnych urzadzen drogi.

4. Urzadzenia infrastruktury technicznej przecinajace poprzecznie droge lub usytuowane
wzdluz drogi powinny by¢ wykonane w taki sposab, aby nie ograniczaly mozliwosci
przebudowy albo remontu zajmowanej drogi.

2
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5. Regulacja wysokosciowa przedmiotowe] sieci wraz z elementami ich uzbrojenia
(w okresie eksploatacji) zwigzana z dostosowaniem rzednych posadowienia do istniejacej
lub modernizowane] nawierzchni ulicy, nalezy do wilasciciela urzadzen infrastruktury
techniczne;.

6. Wiasciciel przedmiotowych urzadzen infrastruktury technicznej jest zobowigzany wlasnym
staraniem oraz na whasny koszt, dokona¢ regulacji wysokosciowej elementéw uzbrojenia,
w sytuacji gdy ich lokalizacja bedzie zagrazata bezpiecznym warunkom ruchu drogowego.

7. Utrzymanie obiektow 1 urzadzen zlokalizowanych w pasie drogowym nalezy do ich
posiadaczy.

8. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przeloZenia urzadzenia
lub obiektu zlokalizowanego w pasie drogowym, koszt tego przelozenia ponosi jego
wiasciciel.

9. Nie wskazane jest wykonywanie robét w pasie drogowym w okresie zimowym, ktéry
w drogownictwie liczony jest od dnia 15 listopada do dnia 15 kwietnia roku nastepnego.

10. Czas umieszczenia sieci cieplowniczej w pasie drogowym nie powinien by¢ dhuzszy niz 10
lat. Przed uplywem tego okresu nalezy ponownie uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi
na kolejny okres umieszczenia przedmiotowej sieci w pasie drogowym.

11. Niniejsze zezwolenie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, dla dziatki w obrgbie 0003 nr ewid. 1171, 1174/8, 1855/2, 1206/2 i 1203 — pas
drogowy ulic: Mickiewicza, Sidorskiej, Jana Pawla IT i Kosciuszki w Biatej Podlaskie;j.

IV. Informacje dodatkowe o odcinkach drég, ktérych dotyezy niniejsza decyzja.

Z planow zarzadcy drogi wynika, iz w okresie 4 lat od wydania niniejszej decyzji planowana

jest przebudowa skrzyzowania ulic: Sidorskiej i Alei Jana Pawta II w Bialej Podlaskiej.

Niniejsza decyzja wywoluje skutki prawne pod warunkiem uzyskania zezwolen
wymaganych prawem w tym prawem budowlanym.

UZASADNIENIE

Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. wystapito z wnioskiem do organu
administracji drogowej o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym ulic:
Mickiewicza, Sidorskiej, Jana Pawla II i Kosciuszki w Bialej Podlaskiej sieci cieplowniczej
do kompoleksu wojskowego projektowanego na terenie bylego lotniska do komory
pomiarowej zlokalizowanej w obrgbie 0003 na dziatkach: 2005/63 i 2005/64 w Bialej
Podlaskiej. Doprowadzenie ciepla do projektowanego budynku moze by¢ zrealizowane
poprzez wybudowanie sieci cieplownicze] w pasie drogowym ul. Mickiewicza, Sidorskiej,
Jana Pawla II i Kodciuszki w Bialej Podlaskiej. Okoliczno$é ta spelnia warunek ,,szczegdlnie
uzasadnionego przypadku”, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych.

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji niniejszej decyzji

pouczenie

1. Termin wazno$ci niniejszego zezwolenia ustala si¢ ma okres 2 lat i bedzie liczony
od dnia wydania decyzji na pismie. Jezeli w ciggu 2 lat inwestor nie uzyska zezwolen
wymaganych przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, oraz nie wystapi o fizyczne
umieszczenie przedmiotowych urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o ponowne wydanie warunkow na lokalizacj¢ przedmiotowe]
sieci.

2. Niniejsza decyzja okresla warunki pod ktdrymi zarzadca drogi godzi si¢ w przyszlosci
w tym indywidualnym przypadku uchyli¢ generalny zakaz zajmowania pasa drogowego

Decyzja Nr Ud.7234.2.95.2022.JDZ2 z dnia 24.03.2022 r. zezwalajaca na zlokalizowanie w pasie drogowym ulic:
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z zaslrzezeniem zapisow art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych, tj.
- zarzadca drogi moze odmdwi¢ wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen i infrastruktury jezeli ich umieszezenie spowodowatoby zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego, naruszenia wymagari wynikajacych z przepisow
odrebnych lub miatoby doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytulu gwarancji lub rekojmi
w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych jest zobowiazany do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych;
2) uzgodnienia z zarzgdcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzgdzenia;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym Ilub na umieszczenie w nim obiektu Iub
urzadzenia.

4) zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, okreslajacy miedzy innymi sposob
zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem
na drogach publicznych w granicach miasta Biala Podlaska.

5) jednostka wprowadzajgea organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajgcy ruchem,
zarzagd drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia,
co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizaciji ruchu.

4. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Bialej Podlaskiej, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni liczac od dnia jej
dorgezenia. W przypadku nie wniesienia odwolania w przewidzianym terminie, po jego
uplywie decyzja staje sie ostateczna.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza brak
mozliwosci jej zaskarzenia do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.

La

wn

Otrzymuja: _ :
(1) Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. L up. Prezy cte hta Miasta
ul. Pokoju 26, (L -
21-500 Biala Podlaska e e
za posrednictwem pelnomocnika
Pana Andrzeja Migasiuka.
2. ala.
Niniejsze zezwolenie zwolnione jest z oplaty skarbowej
zgodnie z czescig 11 ust. 44 kol. 4 pkt. 8-9 zalacznika
do ustawy z dnia 6 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U.z 2021 r. poz.1923).
Potwierdzono: Jan Dzyr
Podinspektor w Referacie Utrzymania Drog
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