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j. ewid. 066101_1, Biata Podlaska

Zamawiajacy: PEC Spoélka z o.0. w Bialej Podlaskiej
ul. Pokoju 26, 21-500 Biata Podlaska

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych. Roboty
ziemne.

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.

CPV 45112330-7 Rekultywacja terenu.

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroclagow linii komunikacyjnych

| elektroenergetycznych, autostrad, .drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych
i linii energetycznych

CPV 45231100-6 Ogélne roboty budowlane zwigzane z budows rurociagéw.

CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywanla
nawierzchni autostrad, drog

CPV 452332221 Roboty w zakresie ukladania chodnikow i asfaltowania

CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.

CPV 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych.

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.
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STWiOR — Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplowniczej 2xDN300mm od komory K-1T1-04 do ul. Tadeusza Kosciuszki.

I CZESC OGOLNA

1. Nazwa zadania

»Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplowniczej 2xDN300mm od komory K-III-04
do ul. Tadeusza Koéciuszki ”

2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR)
jest. wykonanie w systemie wybuduj zadania polegajgcego na dostawie, demontazu ‘
orurowania i kanalow cieplnych, wylaczeniu z eksploatacji unieczynnionych sieci,
montazu nowego orurowania, podlaczeniu i uruchomieniu osiedlowej sieci cieplowniczej
wraz z przylgezami od komory przy ul. Sidorskiej na dz. nr 1170/1 do ul. Tadeusza
Kosciuszki, gdzie przewidziano zakonczenie etapu 1 (przedmiot zamowienia jest etapem
wickszej inwestycji polegajacej na budowie sieci cieptowniczej do komory pomiarowej
kompleksu wojskowego projektowanego na terenie bylego lotniska w Biatej Podlaskiej).
Proponowane Srednice odcinkow sieci:

DN300/450(500) — 404,0m

DN250/400(450) — 4,1m

DN65/140(160) — 15,1m

DN32/110(125) - 11,5m

W zakresie zadania jest wykonanie wszystkich robdt koniecznych do realizacji zakresu
zawartego w dokumentacji technicznej, fgcznie z wszelkimi pracami odtworzeniowymi
terenu.

Specyfikacja niniejsza okre$la warunki techniczne i wymagania stanowigce podstawe
do realizacji dostaw, demontazu, montazu i uruchomienia sieci cieplnej.

3. Opis prac towarzyszacych i tymczasowych

. 3.1. W zakresie prac towarzyszacych Wykonawca zobowigzany jest wykonag:

3.1.1. Geodezyjna Inwentaryzacj¢ Powykonaweczg wykonang zgodnie z ustawg Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne, zawierajgca co najmniej:

- Strong tytutowa,

- Szkic polowy z pomiaru wraz z wykazem wspohrzednych, zaznaczonymi elementami
sieci: sztangami o okreslonych dtugosciach, wszystkimi ksztaltkami, mufami, rurami
ostonowymi itp. o

- Szkic komputerowy w skali 1:500,

- Mape sytuacyjno-wysokosciows z przebiegiem trasy.

3.1.2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu
dokumentacji projektowej i aktnalizacje poprzez umozliwienie projektantowi (dziatajacemu
na zlecenie Zamawiajacego) w ramach nadzoru autorskiego w razie zaistnialych koniecznoscei
wprowadzania zmian. Po zakonczeniu zadania Projektant i Wykonawca (kierownik budowy
lub kierownik robdt) potwierdzi, iz zawarto$¢é dokumentacji odpowiada w rzeczywistosci
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STWiOR — Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplowniczej 2xDN300mm od komory K-111-04 do ul. Tadeusza Kosciuszki.

wykonanemu zadaniu i przekaze jg Zamawiajgcemu jako dokumentacj¢ powykonawczg. W
przypadku braku zmian Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu tg dokumentacje jako
powykonawczg z odpowiednim oswiadczeniem. Jezeli Wykonawca zastosuje inny system
preizolacji niz przyjety w projekcie, w dokumentacji powykonawczej dokona stosownych
zmian w zestawieniu materialéw 1 schemacie montazowym.

3.2. W zakresie robot tymezasowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:

3.2.1. Wdrozenie na wlasny koszt zalozen Projektu Organizacji Ruchu poprzez:
ustawianie 1 zdejmowanie tablic 1 znakdéw drogowych,

ogrodzenie barierkami statymi wykopow,

uktadanie i demontaz obejsé,

ustawianie kladek dla pieszych nad wykopami.

3.2.2. Zabezpieczenie wykopéw w przypadku wystgpienia zagrozenia obsunigciem sig
Scian wykopu.

3.2.3. Zabezpieczenie rurociggdw w miejscu ich rozciecia, przed cofnigciem sig.

3.2.4. Zabezpieczenie dostaw cieplej wody uzytkowej oraz ciepla na cele centralnego
ogrzewania (jesli zajdzie taka potrzeba), na czas prowadzenia robot.

3.2.4.1. Zabezpieczenie dostaw cieple] wody uzytkowej realizowane bedzie poprzez
wykonywanie odpowiednich przetaczen w ramach miejskiej sieci cieplowniczej i
etapowania realizowanych odeinkow.

4. Informacje o terenie budowy

Sie¢ cieptownicza bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana na terenie miejskim w
Bialej Podlaskiej. Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie kompletnej budowy sieci
cieplnej wraz z pracami wykonczeniowymi wg zalgczonej dokumentacji projektowej.

5. Oznaczenie
Wsp6lny Slownik Zamoéwien:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki oblektow budowlanych. Roboty
ziemne.

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.

CPV 45112330-7 Rekultywacja terenu.

CPV  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lqdowej i wodnej

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych

1 elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

CPV  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciggdw
komunikacyjnych i linii energetycznych

CPV 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagow.
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CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

CPV 45233222-1 Roboty w zakresie ukladania chodnikow i asfaltowania

CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.

CPV 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych.

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

. Defi'nicje podstawowych terminow:

Sie¢ cieplownicza — Uklad rurociggdéw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich zamontowanymi
(armatura odcinajaca i regulacyjna, urzadzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia,
odwodnienia, studzienki, kompensatory, drenaze, konstrukcje no$ne sieci nadziemnych itp.).

Preizolowana sie¢ cieplownicza — uklad rurociagéow j.w. lecz wykonany z rur, ksztaltek i
elementow preizolowanych, zgodnie z zalozeniami technicznymi producenta systemu
preizolacji.

System preizolacji — Kompletny zespol rur, ksztattek i elementéw stuzacych wykonaniu
preizolowanych sieci cieplowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez
jednego producenta. Umozliwiajacy realizowanie w pelni funkcjonalnej sieci cieptowniczej.

Rura preizolowana — prefabrykat skladajgcy si¢ z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury
- osfonowej. Rura preizolowana posiada niezaizolowane koficowki rury przewodowej stuzace do
laczenia z innymi rurami, ksztattkami, lub elementami sieci preizolowane].

Ksztaltka preizolowana - prefabrykat sktadajacy si¢ ksztaltki przewodowej (kolano, zwezka,
odgalezienie, kompensator, zawdr itp.), izolacji piankowej i plaszcza oslonowego. Ksztalttka
preizolowana posiada niezaizolowane koricowki stuzgce do laczenia z rurami lub innymi
ksztaltkami

1 elementami sieci preizolowane;.

Element preizolowany - prefabrykat skladajacy sie na system preizolacji niebedacy rura ani
ksztaltka preizolowana.

Rura przewodowa — rura shuzaca przesylaniu czynnika grzewczego.

Pianka izolacyjna — pianka o strukturze zamknietych komérek bedaca efektem reakcji
odpowiednich zwigzkéw chemicznych, stuzgca izolacji termicznej rury przewodowej i bedgca
na trwale z nig zwigzana.

Rura oslonowa — zewngtrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za wyjatkiem rur
SPIRO) na stale polgczona poprzez pianke izolacyjng z rura przewodows i shuzaca ochronie ich
przed wplywem czynnikéw zewnetrznych. Jak réwniez przejmujaca na caty uklad sile tarcia
gruntu w przypadku sieci podziemne;.

Plaszcz oslonowy - zewngtrzny plaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za
wyjatkiem rur spiro) na state polaczony poprzez pianke izolacyjng z ksztattkg przewodows i
sluzgcy ochronie ich przed wplywem czynnikéw zewnetrznych. Jak réwniez przejmujacy na
caty uklad tarcie lub opor gruntu w przypadku sieci podziemne;.

Zespol zlacza, mufa — jest to komplet elementow shuzgcych polgczeniu rury ostonowej lub
plaszcza ostonowego i wypehienia pianka izolacyjng przestrzeni miedzy rurg przewodowa a
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STWiOR — Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplowniczej 2xDN300mm od komory K-111-04 do ul. Tadeusza Kosciuszki.

osfonowg, w miejscu }éczenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub ksztaltki
przewodowe;j.

Instalacja alarmowa — elektroniczna instalacja wykrywania i lokalizacji zawilgocenia i
uszkodzenia pianki izolacyjnej. Sktadajaca si¢ z drutéw alarmowych zatopionych w piance
izolacyjnej, elementow laczacych, oraz urzadzen wykrywajgcych i lokalizujgcych uszkodzenia
i zawilgocenia.

"Roboty" - oznacza stale i tymczasowe roboty, ktére maja zosta¢ wykonane (wlgczajac
projekty wykonawcze, urzadzenia, sprzet, ktére majg by¢ dostarczone) dla osiagniecia
zatozonych celow Projektu.

,Ushugi” - oznacza stale i tymczasowe ustugi, ktére majg by¢ wykonane (wlaczajac wykonanie

dokumentacji technicznych, i dziatania promujace i informujace) dla osiggnigecia zalozonych
celow Projektu.

str.5



STWiOR — Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplowniczej 2xDN300mm od komory K-I11-04 do ul. Tadeusza Kosciuszki.

II WYMAGANIA OGOLNE

1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przedmiot zamoOwienia nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg specyfikacjg oraz
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot ,,Remontu murku oporowego przy ul.
Sidorskiej 32 w Bialej Podlaskie;”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonanych robot. Odpowiada za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, harmonogramem robo6t (opracowanym przed rozpoczeciem robot
przez Wykonawce 1 uzgodnionym z Dziatem Technicznym PEC w Bialej Podlaskiej) oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang naprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. '

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow Iub
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialéw i rob6t oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazana kwestig. Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie materialy, ustugi oraz inne czynnodci niezbedne do realizacji calosci
przedmiotu zabezpiecza w swoim zakresie i na swdj koszt Wykonawea .

Zamawiajgcy uznaje, ze Wykonawca przeanalizuje zakres robdét do wykonania
wynikajgcy z dokumentacji przetargowej, z wizji terenowej, wlasnego doswiadczenia i
ewentualne ustalone przez niego prace dodatkowe uwzgledni w proponowanej przez siebie
cenie.

Wykonawca zobowigzany jest do:
a) wykonania robot polegajacych na budowie i przebudowie osiedlowej sieci
cieptowniczej zgodnie z dokumentacja projektowa,

b) wykonania dokumentacji powykonawczej,
€) uczestniczenia przy odbiorze koncowym

2. Wymagania dla materialow

2.1. Stalowa rura przewodowa

L. Rura stalowa musi spelnia¢ wymagania okreslone w najnowszej normie PN-EN 253
odnosnie:

a. Srednicy zewnetrznej rury stalowej,

str.6



STWiIOR — Przebudowa i budowa osiedlowej sieei cieplowniczej 2xDN300mim od komory K-111-04 do.ul. Tadeusza Kosciuszki.

b. tolerancji srednicy i tolerancji grubosci scianki rur stalowych,
¢. minimalnych grubosei $cianki rur stalowych
d. gatunku stosowanej stali ‘
2 Oznaczenie rur przeznaczonych do budowy rurociggéw w s.c. powinno zapewniaé
identyfikowalnos¢ pomigdzy wyrobem,
a. dokumentem kontroli,
b. zawierac:
- wyszczegdlnienie materiatu (powolanie dokumentu, oznaczenie materiatu),
- nazwe lub znak producenta,
- stempel przedstawiciela kontroli
zgodnie z PN-EN 13480-2:2017-10/A7:2020-09

Rurociagi przemystowe metalowe - Czes¢ 2: Materialy.

3. Rury stalowe muszg posiada¢ swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006
Wyroby metalowe -Rodzaje dokumentéw kontroli.

4. Dhugos$¢ rury stalowej musi wynosi¢ 12 m lub 6 m

5. Nie dopuszcza si¢ do wystepowania szwow obwodowych na dlugosdci rury,

6. Konce wszystkich rur muszg by¢ ukosowane zgodnie z normag PN-ISO 6761:1996
Rury stalowe - Przygotowanie koncow rur i ksztaltek do spawania.,

7. Tolerancja diugosci rury stalowej powinna wynosié +15/-0 mm,

8. Stan powierzchni rur przed zaizolowaniem powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
EN 253 p. 4.2.4 oraz stopniom czystosci A, B lub C wg PN-EN ISO 8501-1,

9. Srednice i grubodci $cianek oraz masy stalowych rur przewodowych majg by¢

zgodne PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostke
dlugosci.

10. W celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej wszystkie rury
muszg by¢ poddane dodatkowej obrébee — $rutowania za pomocg $rutu stalowego.

2.2. Oslona rur

1. Ostona PE-HD stosowana w procesie produkcji rur i elementéw preizolowanych musi
by¢ wykonana z polietylenu i musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 253.

2. Wiasciwosci i metody badania ostony PE-HD powinny by¢ zgodne z norma PN-EN
253 p. 4.3.2.

2.3. Izolacja cieplna

1 Izolacja poliuretanowa wszystkich elementéw systemu (rury proste, ksztaltki,
armatura i zlgcza) musi by¢ wykonana z zastosowaniem systeméw surowcowych
majgcym zerowe oddziatywanie na warstwe ozonowa.

2 Nie dopuszcza si¢ stosowania systemow pienionych za pomoca freonéw twardych,
migkkich oraz za pomoca CO»

3, Zaleca sig stosowanie na rurociggach zasilajacych systemu rur preizolowanych o
pogrubionej izolacji.

4 Wymagania i metody badan dla izolacji z pianki PUR przedstawiono w tabeli 1 .
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Tabela nr 1
Lp. Parametr Wymagania Metodyka badan
1 Gestos¢ pozorna p, kg/m’ min 60 PN-EN 253
2. Gestos¢ pozorna po starzeniu p, kg/m’ _ PN-EN 253
Wytrzymatosc na $ciskanie w kierunku
3. promieniowym przy 10% min 0.3 PN-EN 253
odksztalceniu 610, MPa
Wytrzymalo$é na $ciskanie w kierunku
4. promieniowym przy 10% B PN-EN 253
odksztatceniu po starzeniu g0, MPa
5 Chlonnosé wody po gotowaniu WA g, max 10 PN-EN 253
(Y%om/m)
) . e PN-EN ISO 8497
Wspolczynnik przewodzenia ciepla przed
e PP | max 0,027|  PN-EN 253:2009+A1:2015 wartoéé

starzeniem A so, W/mK . 5 i
6 . _ wspolczynnika przewodzenia ciepla

nalezy podawac wraz z gestosciy izolacji,
wielko$cia komorek, skladem gazu w
komérkach oraz wytrzymalo$cia pianki
PUR na sciskanie

Wspdlczynnik przewodzenia ciepla po
starzeniu & so, W/mK N

7 Struktura komérkowa- wymiar komorek d,

max 0,5 PN-EN 253
mm
2. Struktura komorkowg - wymiar komorek po PN-EN 253
starzeniu d, mm =
Struktura komdrkowa - udzial komérek ;
- zamknietych Vo, (%74 minRA EN-EN 22
2.4. System alarmowy
1; Oferowany system alarmowy powinien byé systemem tzw. typu nordyckiego,

powinien by¢ zdolny wykry¢ i umozliwi¢ zlokalizowanie wystgpienia najmniejszych
przeciekow z rury stalowej, poprzez pomiar wielkosci oporu elektrycznego pomiedzy
przewodami miedzianymi, a stalowa rurg przewodowa.

2 Rury preizolowane i elementy prefabrykowane powinny posiadaé przewody
instalacji alarmowej impulsowej wtopione w izolacje:

° do DN 400 rury stalowej - minimum 2 miedziane druty alarmowe o polu przekroju
1,5 mm? kazdy w rozstawie za dziesie¢ druga.

3. Nie dopuszcza si¢ do stosowania w zlgczach mufowych jakichkolwiek
elektronicznych komponentéw systemu alarmowego.

4, System alarmowy musi zapewnia¢ zaréwno mozliwo$é lokalizacji awarii, jak
i zastosowania centralnego monitoringu sieci cieplnych.

5 Nie dopuszcza sig umieszczania drutow alarmowych w koszulkach izolacyjnych.

2.5. Zespol rurowy

1. Sie¢ nalezy wykona¢ w technologii rur preizolowanych dla podziemnych
i nadziemnych sieci wody grzejnej, zgodnych z PN-EN 253, 448, 488, 489.

2. Wymagania i metody badan dla zespotu rurowego przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela nr 2
LP Wlasnos¢ Wartos¢ Opis badania
min. 150 mm,
I Knlicerury bez izolacji, PN-EN 253,
i przygotowane do
spawania
Wytrzymaloé¢ na Scinanie przed starzeniem i po
5 starzeniu w kierunku osiowym T4y, MPa: min. 0,12
| - przy temperaturze rury przewotdowej 23 £ 2°C min. 0,08 PN.EN 253
- przy temperaturze rury przewodowej 140°C
3. Odchylenie od wspélosiowosci e, mm A Sl ZS::;Z“OSCI 5d
3 W przypadku stosowania rur z warstwa dyfuzyjng lub wyprodukowanych metodg

ciggla, lub pélciagly, informacja o produke;ji takich rur powinna byé¢ zawarta w aktualnej
Krajowej Ocenie technicznej producenta rur.

2.6. Ksztaltki i inne elementy preizolowane

1. Wtasciwosci i metody badania stosowanych ksztaltek powinny spelnia¢ wymogi
normy PN-EN 448,
v Grubos¢ Scianki ksztaltki (tréjnika, tuku, zwezki) w zadnym miejscu nie moze by¢

mniejsza od minimalnej grubosci scianki stalowej rury przewodowe;j.

2.6.1. Kolana

1. Kolana prefabrykowane musza by¢ wykonane poprzez zastosowanie w nich lukow:
a) formowanych na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem wzdhiznym
(w przypadku stosowania rur ze szwem polozenie szwu musi by¢ pod katem 45°
do plaszczyzny giecia),
b) spawanych doczotowo - wykonane przez giecie na gorgco rury stalowej
lub przez formowanie na goraco plyt stalowych i aczenie ich za pomoca spawania,
¢) nic dopuszcza si¢ do stosowania lukéw segmentowych wykonanych
przez spawanie doczotowe prostych odcinkéw rur.

2. Minimalny promien gigcia huku nie moze by¢ mniejszy niz 2,5 x $rednica zewnetrzna
rurociggu
3. Dla tukéw formowanych na zimno i spawanych doczolowe musza byé¢ spetnione

wymagania punktéw 4.1.3. normy EN 448.
2.6.2. Trojniki (odgalezienia)

L, Dopuszcza sie do stosowania trojniki wykonane jako:
a) trojniki z szyjka wyciagana,
b) tréjniki spawane (rura odgalezna wspawana bezposrednio w rure gléwna).
2. Wszystkie trdjniki spawane musza posiadaé wzmocnienie lub pogrubiong $cianke
rurociggu gtéwnego w miejscu wykonania odgatezienia,
- Dlugodc i szeroko$¢ wzmocnienia/pogrubienia powinna byé réwna minimum
dtugosei okreslonej w normie PN-EN 13941,
- Grubos¢ wzmocnienia/ pogrubienia $cianki powinna byé réwna minimum
grubosci scianki rury gtowne;.
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2.6.3. Zweiki

Dopuszeza sie do stosowania wylacznie symetryczne zwezki stalowe wykonane metoda
ciggnienia z rur bezszwowych, spawanych doczolowo do prostych odcinkéw rur o réznych
srednicach.
Nie dopuszcza sie do stosowania zwezek stalowych wykonanych:

a) metodg zwijania, '

b) metodg wycinania.

2.7, Zlacza
L. ZIgcza mufowe muszq'spelniaé wymagania okreslone w normie PN-EN 489-1.
2 Dla wszystkich srednic PE-HD plaszcza ostonowego jako zlgcza mufowe dopuszcza

_sie stosowanie :
- muf zgrzewanych elektrycznie o konstrukcji otwartej (sterowanych za pomocg
pomiaru opornosci elektrycznej), umozliwiajgcej montaz po wykonaniu spawania rur
stalowych i wykonaniu proby cisnieniowe] o cisnieniu min. 0,2 bar i wykonanej
z tego samego materialu co plaszcz PE-HD stosowany na rurach preizolowanych.
- do $rednicy plaszcza ostonowego mniejszego niz 400 mm, muf termokurczliwych
sieciowanych radiacyjnie z korkami wtapianymi.

3. Wymaga sie aby proces zgrzewania umozliwial nieniszczacy sposob kontroli
poprawnosci zgrzewania oraz zapis procesu zgrzewania, a takze archiwizacje parametrow.
4, Mufa elekiryczna powinna umozliwia¢ ukosowanie rurociggu. (potwierdzone

pisemnie wraz z ofertg przez producenta rur)

5. Dla zlgcz mufowych zaizolowywanych na budowie za pomoca plynnej pianki
poliuretanowej dopuszczalne jest wylacznie stosowanie pianki dostarczanej przez dostawce
w opakowaniach zawierajacych niezbedng ilo$¢ plynnych skladnikéw potrzebna
do zaizolowania pojedynczego zlgcza lub wiryskiwanej z przenosnych agregatow
pianotworczych. '

6. Nie dopuszcza sig do stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach, pianek
w lubkach.
7. W przypadku stosowania muf innego producenta miz producent rur, mozliwosé

lacznego stosowania tych elementow sieci musi- byé potwierdzona pisemnie przez
producenta rur.

8. Przebieg procesu zgrzewania nalezy potwierdzi¢ protokolem bedacym wydrukiem
z urzadzenia do zgrzewania, a typ tego urzadzenia musi by¢ dopuszczony przez producenta
rur.

2.8. Armatura zaporowa

L. Armatura odcinajgca preizolowana musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 488.

2 Stosowana preizolowana armatura odcinajgca powinna by¢ przystosowana do pracy
przy osiowych naprezeniach $ciskajacych (w prostych odcinkach rur) do 300 MPa.

3. Armatura na odwodnieniach i odpowietrzeniach musi posiadaé¢ korpus i koncowki
ze stali nierdzewnej (potwierdzone pisemnie wraz z oferts).

4, Armatura na odpowietrzeniach i odwodnieniach w gdore musi posiada¢ dodatkowe

uszczelnienie za pomocg nierdzewnej zaslepki gwintowanej. Armature do zamontowania na
odpowietrzeniach i odwodnieniach niezbedna przy realizacji zadania, dostarczy Wykonawca
roboét.

3 Warunki realizacji dostawy przepustnic kolnierzowych DN300 :
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a) uszczelnieniem zero-kropelkowym w obie strony,
b) cisnienie PN25, robocze PN 16,
¢) potrdéjny mimosrédd, przekladnia §limakowa uszczelnienie metal-metal,
d) komplet kolnierzowy z uszczelnieniami i $rubami do przepustnicy wg wymagan
producenta przepustnicy.
6. Warunki realizacji dostawy zawordow kulowych kokierzowych lub z koncowkami
do spawania do zamontowania w komorach - parametry pracy:

a.
b.
C.

czynnik grzewczy - woda o temperaturze 150°C,

cisnienie - 2,5 MPa, .

kolnierze owiercone wg normy PN-87/H - 74710/05 jak dla cisnienia -
2,5 MPa, '

srednica przelotu kuli zaworu, musi by¢ taka sama jak srednica rurociagu,
w ktory zamontowany bedzie zawor,

nalezy dostarczy¢ klucze lub pokretla do zamykania lub otwierania zaworow
odcinajacych.

3. Wymagania dla sprze¢tu

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien byé¢ zgodny z oferta Wykonawey i powinien by¢ zatwierdzony

przez Zamawiajgcego.

4. Wymagania dla transportu
4.1.0gélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakosé i bezpieczenstwo wykonywanych robét i

wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bgdzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

4.2.Wykaz dokumentéw wymaganych przy dostawach materialéw preizolowanych

1. Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204.
25 Instrukcja przenoszenia i skladowania materiatow preizolowanych.
3. Dokumenty wystawione przez Producenta rur preizolowanych:

Krajowg deklaracje whasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci
zgodnie z ostatnimi edycjami norm PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-
EN 449, PN-EN 14419.

Deklaracja kontroli jakosci zapewniajaca o utrzymywaniu zamierzonego
poziomu jakosci wyrobow, zgodnego z wymaganiami ostatnich edycji normPN-
EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 449, PN-EN 14419.

5. Warunki wykonania robot
5.1.Wymagania ogélne

1, Wykonawca zapewnia realizacj¢ zadania w systemie generalnego wykonawstwa,
uwzgledniajac w kwocie ryczaltowej wszelkie koszty zwigzane z nalezytym wykonaniem
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zamoOwienia

2. Wykonawca zatatwi wszelkie formalno$ci zwigzane z zajeciem terenu pod budowe
w zakresie niezbednym do wykonania robét i rzeczywistym czasem ich wykonywania i uisci
oplaty z tym zwigzane. :

3, Teren zajmowany pod realizacj¢ =zadania powinien uwzglednia¢ rowniez
powierzchnie przeznaczong do skltadowania materialéw i elementéw z ktorych zadanie
bedzie wykonywane.

4, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za stan techniczny istniejgcej
nawierzchni zajetego terenu oraz przejetych pomieszczen, a wszelkiego rodzaju uszkodzenia
naprawi na wlasny koszt.

5. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu budowy
przed dostgpem osob trzecich i poniesie wszelkie koszty tego zabezpieczenia.

6. Teren zajety po wykonaniu zadania winien by¢ odtworzony i protokolarnie
przekazany poszczegdlnym wilascicielom Iub uzytkownikom.

pA Przed rozpoczgciem robot ziemnych, kierownik budowy uzgodni z odpowiednimi
instytucjami branzowymi usytuowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Zlokalizuje
i odkryje (recznie) w terenie miejsca zblizen lub skrzyzowan istniejgcych kabli
energetycznych, telefonicznych i teleinformatycznych oraz innego istniejacego uzbrojenia z
projektowanymi trasami sieci i przytgczy cieplnych. W przypadku ich uszkodzenia, koszty
naprawy bedzie ponosilt Wykonawca robot. Kable energetyczne nalezy zabezp1eczyc
rurami dzielonymi PEHD.

8. Pracownicy Wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie technologu montazu
systemu rur preizolowanych, z ktérego wykonywana bedzie sieé¢ cieplna - musza posiadac
swiadectwa lub certyfikaty potwierdzajgce powyzsze kwalifikacje (przed rozpoczeciem
prac montazowych dostarczy¢ wykaz).

9 Zamawiajgcy nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej, dlatego tez
w wycenie wykonania robdt demontazowych i spawalniczych nalezy uwzglednié agregaty
spalinowe pradotwoércze lub spawalnicze.

10. Pobér wody z miejskiej sieci wodociggowej do prob i ptukania rurociagéw sieci
cieplnej Wykonawca winien kazdorazowo uzgadnia¢ z WOD-KAN w Bialej Podlaskiej,
Jjak rowniez poniesie koszty jej poboru i ewentualne zrzuty do kanalizacji.

11. Pobér wody z instalacji wodociggowej do prob i plukania. Wykonawca winien
kazdorazowo uzgadnia¢ z wlascicielem obiektu, jak rowniez poniesé koszt jej poboru
i ewentualnego zrzutu do kanalizacji. :

12. Zobowigzuje si¢ Wykonawce do przestrzegania przepiséw prawnych w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.
13. Zobowigzuje si¢ Wykonawce do stalego i skutecznego komunikowania

si¢ z Zamawiajacym, uwzgledniajgc zasady informowania o zagrozeniach i zw1qza11ych z
nimi srodkach zapobiegawczych i ochronnych.

14, Zobowigzuje sie Wykonawce do opracowania i przestrzegania obowigzujacych
plandow awaryjnych, na wypadek awarii (pozar).

5.2.Sieci cieplne

L. System rur preizolowanych oraz armatura sekcyjna dla odcinkow sieci bedacych
przedmiotem przetargu powinny odpowiada¢ warunkom eksploatatora sieci cieplne;
okreslonym w niniejszej specyfikacii.

2 Kazda partia materialow musi by¢ przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana
przez Zamawiajacego. Czynnos¢ ta musi by¢ potwierdzona sporzadzonym protokolem
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odbioru. Przy kazdorazowym odbiorze materiatow nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu

dokumenty wymienione w pkt. 4 STWiOR, stanowigce wraz z ogledzinami materialow
podstawe do odbioru i bedace zalgcznikiem do protokotu.

3 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli, polegajacej na przeprowadzeniu
badan losowo wybranych probek pobranych z otrzymanych materialow preizolowanych
w wybranym przez Zamawigjacego akredytowanym laboratorium badawczym. Celem
badania jest sprawdzenie wybranych wiasciwoscei dostarczonych wyrobdw i pordwnanie
ich z wymaganiami okre§lonymi w PN-EN 253 i wymaganiami. STWiOR.

4. Wykazanie niezgodnosci moze skutkowac dla Wykonawecy :

- obciazeniem kosztami badan,

- odrzuceniem partii wyrobdw,

- rozebraniem robot 1 wykonane ich ponownie na koszt Wykonawecy.

5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy w miejscu legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

5.2.1. Skladowanie rur i ksztaltek preizolowanych

L. Rury preizolowane powinny byé skladowane w taki sposdb, aby nie ulegaly
deformacjom i odksztatceniom miejscowym.

2. Rury nalezy uklada¢ na miekkich podkiadach. Podkiady bedgce podparciami
powinny mie¢ dostateczng szerokosé¢ i powinny by¢ rozmieszczone w odpowiednich
odstgpach, maksymalnie co 5 m.

3 Do podnoszenia / przenoszenia rur nalezy uzywa¢ odpowiednich tasm o szerokosci
minimum 10 cm. Nie dopuszcza si¢ uzywania tancuchdw, stalowych lin, drutow itp.
4. Ksztaltki preizolowane nalezy sktadowaé wg asortymentu i wymiarow, na réwnych

powierzchniach, np. na drewnianych paletach i uklada¢ tak, aby stykaly sie ze soba
jak najwiekszg powierzchnig.

5. Niedopuszczalne jest skiadowanie materialow termokurczliwych w sposob
narazajacy je na bezposrednig ekspozycje swiatla stonecznego.

6. Izolacja cieplna na koncach preizolowanych rur i elementéw powinna byé
zabezpieczona przed zawilgoceniem.

% Konce rur przewodowych elementéw preizolowanych powinny byé zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem ich wnetrza.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

L Uznaje sig, ze koszty zwigzane z wycinka i1 przesadzeniem drzew i krzewow,
ich usunigciem z placu budowy ponosi Wykonawca, wraz z kosztami oplat za wycinke,
nalozonych w zwigzku z Ustawa o ochronie przyrody. Szczegolowa inwentaryzacja
zieleni obejmujaca drzewa przewidziane do wycigcia stanowi cze$¢ dokumentacji
projektowej. : _

2 Wykonawca rob6t zapewni kompleksowa obstuge geodezyjng przez uprawnionego
geodete oraz poniesie jej koszty.

Os projektowanych rurociggéw powinna zosta¢ oznaczona w sposob trwaly i widoczny,
przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych.

3. Wykonawca we wlasnym zakresie uzgodni terminy wylaczen i odbioréw kabli
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energetycznych, telefonicznych i teleinformatycznych oraz innego uzbrojenia w terenie
krzyzujacego si¢ z trasami modernizowanych sieci oraz poniesie koszty z tym zwigzane.

5.2.3. Roboty rozbiorkowe, demontazowe i ziemne

1. Rozbidrke elementow utwardzenia istniejgcych nawierzchni dréog i chodnikow, wjazdow
na posesje nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy ponowne ich wbudowanie. Ubytek
elementéw utwardzenia nawierzchni przy jej odtwarzaniu dostarczy i uzupeini na wlasny
koszt Wykonawca robot.

2. Wykonawca winien dokona¢ bilansu mas ziemnych urobku z wykopow, uwzgledniajgc
zasypki wykopdw po demontazu odcinkow istniejacych sieci, podpor i komér. Nadmiar
urobku ziemi z wykopéw Wykonawca wywiezie na wlasny koszt 1 przekaze
do zagospodarowania podmiotom lub osobom fizycznym.

3. Odpady wymagajace utylizacji, utylizowac zgodnie z obowigzujgeymi przepisami. Koszt
utylizacji pokrywa Wykonawca robot.

Uwaga: Przygotowujqc gospodarke odpadami z otulin demontowanych cieplociqgow
naleiy przewidzie¢ moiliwosé wystgpowania w nich azbestu.

4. Wykonawca dokona wstepnej selekcji i kwalifikacji odpadow powstatych w trakcie
realizacji robot i przekaze je odpowiednim firmom zajmujgcym sie zagospodarowaniem
odpadow.

5. Materialy z rozbidrki, staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy. Wszystkie powinny by¢ usuniete
z terenu budowy.

Nie dotyczy to materiatow, ktore wskaze Zamawiajacy jako mozliwe do wykorzystania
przy odtworzeniach nawierzchni po zakonczeniu rob6t podstawowych. Zdemontowane
zawory kulowe, zasuwy i inna armatura zostang protokolarie zwrécone Zleceniodawcy.

6. Koszty selekeji, zatadunku, transportu i oplat za zdeponowanie odpadéw pokrywa
Wykonawca robot,

Na odpady wyszczegolnione w pkt. 4 i 5, Wykonawca dostarczy karty przekazania
odpadéw oraz stosowne zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie ich odbioru
i wykorzystywania.

7. Wykonawca zamuruje istniejgce odcinki kanalow zostajacych w gruncie wraz
z wykonaniem tynku cementowego. Przed zamurowaniem wykona zabezpieczenie
(zaslepienie) koficow istniejgcych rurociggdw pozostajacych w kanatach .

8. Wykonawca wykona zasypke wykopu po zdemontowanych istniejacych sieciach
cieplnych i konstrukcji wsporczej wraz z dowiezieniem ziemi i zageszczeniem warstwami.
9. Sposdb przejscia pod powierzchnig drég, wjazdow wykona¢ metodami uzgodnionymi
z wlascicielem (zarzadeq) dziatki (drogi). Koszty zwigzane ze zmiang sposobu przejscia
ponosi Wykonawca.

10. Wykonawca w trakcie realizacji robdt zobowigzany bedzie do zapewnienia dojazdu
na poszczegdlne posesje oraz zabezpieczenia przejsé¢ dla pieszych. Uzgodnienia termindw
i okresow zajecia wjazdow oraz ewentualne oplaty za zajecia naleza do Wykonawcy.

11. Sposob zabezpieczenia drogi w trakeie robot przeciskowych uzgodnié z administracja
spotdzielni.

12. Wylaczenia z eksploatacji i spuszczenia wody z rurociggéw modernizowanych odcinkéw
sieci cieplnej dokona Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy, ktéry winien wptynaé
do Zamawiajacego co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot
demontazowych sieci. W przypadku koniecznosei przyspawywania dennic stalowych, prace
te wykona Wykonawca.
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Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien by¢ opracowany tak, by okresy przerw
w dostawie ciepla dla odbiorcow ciepla z przebudowywanych sieci byly jak najkrotsze.
Przy montazu sieci w rejonie budynkow Sidorska 32, 34 niezbedny jest demontaz
przytaczy do ww. budynkow, co wiaze sie z przerwg w dostawie ciepla. Wykonawca
bedzie musiat rozwigzaé problem dostawy ciepta do tych obiektow.

5.2.4. Wykonywanie robdt ziemnych — wykopy otwarte

L Wykopy nalezy wykonywaé jako wykopy otwarte, umocnione, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa oraz normami PN-B-10736 i PN-EN 1610. Metoda
wykonywania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinna by¢ dostosowana do glebokosci
wykopu, danych geotechnicznych, istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego
sprz¢tu mechanicznego. Wykopy do 2,0m wykona¢ poprzez pochylenie skarp 1:1,5.
Wykopy glgbsze niz 2,0m zabezpieczy¢ szalunkiem z petnego deskowania lub zastosowaé
systemowa plytowa obudowe wykopu.

2 Sposéb wykonywania wykopu oraz umocnienie $cian pionowych powinno
gwarantowac jego stateczno$é 1 bezpieczenstwo w calym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidlowego uksztaltowania i umocnienia Scian
lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych.
3 Projekt przewiduje przeciski metods przecisku sterowanego. Prace montazowe
dziela si¢ na trzy etapy: wiercenie pilotazowe, poszerzenie otworu, wciskanie rur
przewodowych. Przecisk powinien gwarantowa¢ bezkolizyjng budowe rurociggow.

5.2.5. Ulozenie rurociaggow

L. Rurociagi sieci cieplnej nalezy uktadaé na podsypce z piasku o zageszczeniu Is>
0,97, granulacji 0,2-1mm, przy czym nalezy tu zastosowaé sie do wymagan producenta
systemu preizolowanego. Podsypka nie moze zawiera¢ gliny, kamieni i ziaren z ostrymi
krawgdziami, ktére moglyby uszkodzi¢ plaszcz rur preizolowanych.

2 Zachowac spadki i zaglebienia rurociaggdéw pokazane na profilach podtuznych sieci
zawartych w projektach budowlanych stanowiacym zalgcznik do specyfikacii.

3. Kompensacja wydtuzen cieplnych poprzez tzw. kompensacje naturalna.

4, Przy kazdym zatamaniu rurociggu lub odgalezieniu winny by¢ wykonane strefy

kompensacyjne umozliwiajace przemieszczanie sie rurociggéw preizolowanych wskutek
wydluzen cieplnych po ich zasypaniu w gruncie.

D Strefy kompensacyjne wydtuzen cieplnych, odgalezienia oraz przejscia przezsciany
komor i budynkéw, wykonaé zgodnie z technologig producenta rur preizolowanych.

6. Otwory dla przejs¢ rurociggéw przez $ciany winny by¢ wykonywane wiertnica,
zabrania si¢ wykonywania otworéw przez rozkuwanie scian.

7. Rury 1 elementy preizolowane dostarczone na budowe przed wbudowaniem
kazdorazowo powinny by¢ poddane kontroli zewnetrznej i oceny wymaganej ich jakosci
oraz stanu czystosci powierzchni wewnetrznych jak réwniez poprawnosci dziatania systemu
instalacji alarmowe;j.

8. Przy przejsciach rurociggow preizolbwanych w rurach ostlonowych nalezy stosowac
pierScienie ochronne, przewidziane w projekcie budowlanym oraz typowe manszety
zabezpieczajgce konce rur ostonowych.
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5.2.6. Technologia montazu rurociagéw

Montaz rurociggdéw powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreélonymi w Dokumentacji
Projektowej oraz dokumentacji producenta rur preizolowanych.

Przygotowanie rur
Elementy preizolowane powinny posiada¢ zabezpieczenia — denka chronigce rury

przewodowe przed zanieczyszczeniami. Denka nalezy zdja¢ bezposrednio przed spawaniem
rurociggow.

Przed ukladaniem kazdy element powinien byé sprawdzony pod wzgledem dzialania
systemu alarmowego.

- Konce wszystkich rur muszg by¢ ukosowane zgodnie z norma PN-ISO 6761:1996
Rury stalowe - Przygotowanie koncow rur i ksztaltek do spawania.,

Spawanie rur stalowych
- Spawacze wykonujgcy spawanie rurociggéw powinni posiadac
kwalifikacje zgodnie z normg PN-EN ISO 9606-1, uprawniajace do stosowania
danych metod spawania, grup materialéw, zakresu srednic i metod spawania.
Spawacze obslugujgcy mechaniczne urzgdzenia do spawania muszg posiadacd
kwalifikacje zgodnie z normg PN-EN ISO 14732,

Badanie polaczen spawanych
- Zakres kontroli radiograficznej, jezeli Zamawiajgcy nie ustali inaczej, powinien wynosi¢:
» W miejscach dostepnych -10%,
* W miejscach trudnodostepnych -50% spoin,
* W miejscach niedostepnych (pod jezdniami) -100%,
* Na odcinku sieci od kolana nr 10 do kolana nr 16 - 100% spoin (numery
kolan oznaczone w dokumentacji technicznej).
Dopuszcza si¢ zastgpienie badan radiograficznych badaniami ultradzwiekowymi (za zgoda

Zamawiajacego). Badania ultradzwigkowe nalezy wykonaé zgodnie z wymogami normy PN-
77/M-70055.

Zastosowane badanie, winno by¢ wykonane wedtug odpowiedniej normy:

a) PN-EN ISO 17636-1 Badania nieniszczgce spoin -- Badanie radiograficzne -- Cze$é 1:
Techniki promieniowania X i gamma z blong

b) PN-EN ISO 10675-1 Badania nieniszczgce spoin -- Kryteria akceptacji badar
radiograficznych - Czesé 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy

Badania wizualne wykona¢ wg normy PN-EN ISO 17637 i PN-EN 13018, a oceng wg PN-
EN 5817, poziom jakosci ,,D”.

Préba hydrauliczna

Po wykonaniu polgczefi spawalniczych, przed montazem muf, nalezy wykonaé prébe
hydrauliczna na zimno na ci$nienie 2,4 MPa zgodnie z PN-92/M-34031. Powyzsze
czynnosci nalezy potwierdzi¢ protokolem. W uzasadnionych przypadkach, zgodnie
z decyzjg Zamawiajacego, od proby mozna odstgpié.

Ptukanie

Plukanie wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34031. Plukanie uznaje sie za pozytywne jezeli ilosé
zanieczyszczen nie przekracza Smg/mr’.

Plukanie wykona¢ mieszaning powietrzno-wodna wg metody podanej w biuletynie COBRTI
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INSTAL Nr 2-3/1976. W uzasadnionych przypadkach, zgodnie z decyzja Zamawiajacego,
od plukania mozna odstgpi¢.

5.3.1zolowanie polaczen spawanych

Przed przystgpieniem do izolowania polgczen spawanych nalezy uzyskaé pozytywny wynik
badan radiograficznych wykonanych spawow oraz pozytywnej probie cisnieniowe]j sieci.
Wykonywanie izolacji cieplnej zespotu zigcza nalezy przeprowadza¢ scisle wg instrukcji
producenta preizolowanych rur i elementow.

Izolacje cieplng zespolu zlacza nalezy wykonywaé przy dobrej pogodzie i dodatniej
temperaturze otoczenia. Podczas opadéw atmosferycznych miejsce robét nalezy ostonic,
np. namiotem. Nalezy $ci$le przestrzega¢ wymaganych przez producenta warunkow
pogodowych. Wymaga si¢ takiej organizacji wykonania zespolu zlacza, aby tego samego
dnia zamontowaé mufe a takze wykona¢ probe jej szczelnosci 1 izolacje.

5.4.Instalacja alarmowa

Polaczenia instalacji alarmowej impulsowej winny by¢ wykonane zgodnie ze schematem
instalacji alarmowej stanowigcym cze$¢ Dokumentacji Projektowej. Nalezy sprawdzi¢
cigglosc przewodow instalacji alarmowej oraz rezystancje izolacji w kazdej rurze i ksztattce
preizolowanej przed ich zamontowaniem.

Wymagana rezystancja izolacji pianki rurociggu powinna wynosi¢ co najmniej:

a) Ruin =30 MQ na 1 km rurociggu preizolowanego przy napieciu pomiarowym
wynoszacym 24 V.
b) Rezystancja petli powinna wynosié 1,3 - 1,5 Q na kazde 100 m drutu alarmowego.

Po wykonaniu, a przed uruchomieniem odcinkéw sieci nalezy dokonaé sprawdzenia
instalacji alarmowej Sprawdzenie potwierdzié¢ protokolem.
W pomieszezeniu wezla cieplnego nalezy zaprojektowaé i wykonaé uziemienie.

5.5.Montaz armatury

1. Przy tgczeniu armatury z rurociggiem nalezy zapewnié¢ wiasciwy kierunek przepltywu
1 kgt ustawienia trzpienia oraz dogodny dostep dla obshugi i konserwacji. Montaz armatury
wykonywaé zgodnie z instrukcja jej producenta. Do wykonania polgczen kolnierzowych
nalezy zastosowac $ruby o podwyzszonej wytrzymatosci, tj. klasy 10.9.

2. Na odpowietrzeniach i odwodnieniach nalezy zamontowa¢é zawory kulowe spawane lub
z koncéwkami do spawania z polgczeniem kolnierzowym od strony wyplywu wody
(powinny one odpowiada¢ parametrom pracy okreslonym w pkt. 3.8 ppkt. 4) .

5.6.Zasypywanie sieci

1. Przed przystapieniem do zasypywania rurociggow sieci nalezy:

— dokona¢ odbioru zespotow ztaczy,

— posprzgta¢ i oczysSci¢é wykopy z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczei
mogacych uszkodzi¢ ptaszez rurociggu,

— wykonac¢ strefy kompensacyijne,

— sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane, wykonaéobsypke
rurociggéw piaskiem o granulacji 2 -10 mm z recznym wykonaniem jej zageszczenia,
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— potwierdzié powyzsze czynnosci wpisem do Dziennika budowy. Zgode na zasypanie wydaje
Zamawiajacy wpisem do dziennika budowy.
2 Na ustabilizowanej obsypce rurociggéw wykonac zasypke wlasciwa grub. ok. 15 cm,
stabilizujgc jg recznie lub przy uzyciu lekkich zageszczarek.
2. Nad rurociagami, w odleglosei 20 - 50 cm nad nimi powinny by¢ ulozone - jedna
lub dwie tasmy ostrzegawcze oznaczajace trase przebiegu sieci, okreslajace ew. rodzaj
rurociagu. :

4, Pozostalg czgéé wykopu zasypaé gruntem rodzimym, zageszczajgc gomechanicznie
warstwami usuwajac kamienie, gruzy i inne zanieczyszczenia.

3 Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia wskaznika zaggszczenia gruntu z
wlascicielem terenu oraz do jego kontrolowania w wykopie. Otrzymywane wyniki w
formie protokoléw badan musza by¢ przedstawiane na biezgco Zamawiajgcemu do
akceptacji.

6. Wykonawca odtworzy nawierzchnie trawnikéw na trasie sieci cieplnej w obrebie
realizacji robdt poprzez dowiezienie i uzupelnienie warstwy nawierzchniowej ziemi
urodzajnej o grubosci nie mniejszej niz 10 cm wraz z obsianiem trawa.

5.7.1zolacja termiczna i zabezpieczenie zaworéw i rur w komorach

Rurociagi i zawory w komorach musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez
oczyszczenie ich powierzchni do 2° czystosei wg instrukeji KOR - 3A i pomalowanie
farbami antykorozyjnymi termoodpornymi (min. 150°C), zgodnie z wymogami normy PN-
85/B-02421. Grubosé¢ powloki minimum - 160 um.

Izolacje termiczng w komorach wykona¢ z pianki poliuretanowej, pianki polietylenowe;j,
lub welny mineralnej. Zaizolowane rurociagi zabezpieczy¢ plaszczem ochronnym
wlasciwym dla danej izolacji. Wspolczynnik przewodzenia ciepla welny mineralnej A nie
powinien by¢ wyzszy niz 0,041 W/mK.

5.8.Uruchamianie sieci

Planowany termin i sposob wlaczenia do istniejacej sieci nalezy uzgodnié¢ z

Dzialem Technicznym PEC z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Rozruch sieci tzw. wysokoparametrowej, nalezy wykonaé wg PN-M-34031
po przeprowadzeniu badan i odbiorze koficowym sieci.

W projekcie nie narzucono sposobu etapowania ale bedzie niezbedny.dla skrocenia przerw w
dostawie ciepta. Dopuszcza si¢ uruchomienia po wykonaniu danego etapu.

6. Warunki wykonania robot w budynkach
6.1.Montaz rurociggoéw

1. - Przewody nalezy montowa¢ na wspornikach i uchwytach tak, aby nie obciazaty
kré¢eow przylaczeniowych od urzadzen i armatury.

2 Przewody nie mogg by¢ montowane nizej niz 30 cm nad podlogg.

3. Przewody spustowe nalezy sprowadzi¢ do posadzki i zakoneczyé nad posadzka od 5-
10cm.

4. Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste, bez widocznych wzerow

1 ubytkéw spowodowanych korozja. Rury podlegajgce odbiorowi powinny posiadaé trwate
oznaczenia.
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6.2.Montaz armatury i urzadzen

1. Urzadzenia powinny by¢é montowane w migjscu okreslonym w Dokumentacji
Projektowej, zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w instrukcjach montazu.i obstugi.
2, Armatura i urzgdzenia powinny by¢ montowane w taki sposob, aby ich cigzar nie byl

przenoszony na rurociagi.

6.3.Malowanie i izolacja termiczna

1. Po wykonaniu prob wszystkie rurociggi nalezy zabezpieczyé przed korozja
i zaizolowac. -
2. Do izolacji mozna przystapic¢ po pisemnym odbiorze wczesniejszych robot.

3. Ze wzgledu na zawartos¢ w farbach sktadnikow palnych i toksycznych, podczas
malowania nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow ppoz. i bhp.

4. Dopuszcza sig¢ uzycie rdwnowaznych otulin z pianki PUR z folig aluminiowa
o wspolczynniku przenikania ciepta nie wyzszym niz. 0,027W/mK.

5. Izolacja powinna by¢ zalozona na styk i powinna $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowane;j.

7. Przedmiar i obmiar robot
7.1.Wymagania ogolne

Na wykonanie robot zostanie zawarty kontrakt. Czynnosci obmiarowe beda prowadzone w
wyjatkowych przypadkach, na wniosek Inspektora, w celach kontrolnych.

7.2.Jednostka obmiaru

* jednostka obmiaru rob6t demontazowych sieci cieplnych w istniejacym kanale oraz sieci
preizolowanej w gruncie w zakresie kazdej srednicy jest: 1 metr [m]

* jednostkg obmiaru robét montazowych sieci cieplnej preizolowanej wraz z ksztattkami,
prowadzonej w wykopie, w zakresie kazdej srednicy jest: 1 metr [m] ulozonego rurociagu.

* jednostkg obmiaru dla prac montazowych armatury sieci cieplnej, w zakresie kazdej $rednicy
jest: 1 komplet [kpl] zamontowanego elementu

* jednostkg obmiaru dla robét montazowych armatury, rurociggdw i urzadzen sieci cieplnej — w
komorach cieplowniczych, jest: 1 komplet [kpl]

* jednostkg obmiaru dla rob6t montazowych dla rury ochronne;j, jest: 1 metr [m]

» jednostkg obmiaru dla prac montazowych studni jest: 1 komplet [kpl] wykonanej studni.

* jednostka obmiaru robot ziemnych jest: 1 metr szescienny [m3] wykonanych wykopow.

» jednostka obmiaru robét montazowych sieci cieplnej preizolowanej, w zakresie kazdej
srednicy jest: 1 metr [m] utozonego rurociggu.

8. Nadzor i odbiory
L Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach
roboczych powinien byé wpis w dzienniku budowy, natomiast zakoniczenie etapu robét
powinno by¢ potwierdzone spisaniem Protokotu odbioru czesciowego.
2 Odbior korncowy obiektu sieci cieplowniczej powinien by¢ potwierdzony spisaniem
Protokotu odbioru koficowego i przekazania do eksploatacji.
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8.1.Nadzor i odbiory sieci

Budowa sieci bedzie etapowana zgodnie z harmonogramem.
Odbiorowi podlega¢ beda nastepujgce elementy prac:
— odbior materialow,
— sprawdzenie niwelacji dna wykopu z podsypka, stopnia zageszczenia i grubosci
podsypki,
— sprawdzenie stopnia zaggszczenia gruntu pod jezdniami, chodnikami, parkingami
i wjazdami, '
— sprawdzenie jakosci polaczen spawanych rur przewodowych (potwierdzone
protokolem badan odpowiedniej ilosci potaczen spawanych),
— wykonanie zespolu zlgczy i ich hermetyzacji,
- W}}konanie stref kompensacyjnych, przejs¢ przez przegrody budowlane,
zabezpieczenie odslonietych powierzchni czotowych pianki PUR,
— montaz armatury sekcyjnej i odcinajacej,
~— proba cisnieniowa na zimno na cis$n. 2,4MPa,
— plukanie sieci,
— wykonanie zasypki,
— uruchomienie sieci,
— odtworzenie nawierzchni zajetego terenu pod realizacje robot i jej odbidr
przez poszczegolnych uzytkownikow,
— odbior koncowy.

8.2.Nadzér i odbiory sieci w budynkach

Odbiorowi podlega¢ beda nastepujace etapy prac:
—. odbidr materiatow,
— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektows poprzez ogledziny wszystkich
elementow,
— zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow,

— proba cisnieniowa na zimno zgodnie z Projektem Budowlanym i Technicznym,
— odbidr koncowy.

8.3.Dokumentacja powykonawcza sieci

Na tydzien przed odbiorem koncowym Wykonawea dostarczy:

— Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza w 4-ch egzemplarzach, zarejestrowang
w Referacie Geodezji w Urzedzie Miejskim w Bialej Podlaskiej oraz w wersji
elektronicznej. Zalgeznikiem do inwentaryzacji powinien byé szkic polowy z
zaznaczonymi elementami sieci: sztangami o okreslonych dlugosciach,
wszystkimi ksztaltkami, mufami, rurami oslonowymi itp.

—  Dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami, ktére nastapity w trakeie
realizacji, w tym takze schematy powykonawcze instalacji alarmowej w 3-ch
egzemplarzach wykonang i przekazang Zamawiajgcemu w formie graficznej, a takze
w formie cyfrowej na nosniku CD/DVD (pliki z rozszerzeniem *.dwg - edytowalnym
w programie AutoCAD LT 2008), i '

— Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania z dokumentacja
techniczna,
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— Protokoly z badan radiograficznych zlacz spawanych wraz ze schematem
ich lokalizacji,

— Protokoty z odbiorow czesciowych (ogledzin, prob, badan, prob cisnieniowych,
plukania sieci i pomiarow),

— Atesty, swiadectwa jakosci lub certyfikaty na zastosowane materialy (rury stalowe,
rury plaszczowe z PE - HD, izolacje z pianki poliuretanowej, armaturg, kruszywa,
betonow, stali zbrojeniowej, elementow Sciennych itp.),

— Uzupelniony Dziennik budowy.

9. Dokumenty powiazane

-Inwentaryzacja Dendrologiczna wzdluz projektowanej sieci cieptowniczej,

-Opinia geotechniczna w sprawie geotechnicznych warunkéw realizacji zadania: ,,Budowa
sieci cieplowniczej 2XDN300mm do komory pomiarowej kompleksu wojskowego
projektowanego na terenie bylego lotniska w Bialej Podlaskiej — Etap od punktu A do B” —
w odniesieniu do warunkéw gruntowo-wodnych, wystepujgeych w trasie jej przebiegu: ul.
Sidorskai Al. Jana Pawla Il w Bialej Podlaskiej (pow. Grodzki), woj. Lubelskie,

-Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na okres budowy sieci cieplowniczej 2xdn300mm
do komory pomiarowe]j kompleksu wojskowego, projektowanej na terenie bytego lotniska
w Bialej Podlaskie;j.

-Projekt techniczny — Przebudowa i budowa osiedlowe;j sieci cieplowniczej 2xDN300mm
od komory K-I1-04 do ul. Tadeusza Kos$ciuszki w Biatej Podlaskie;.

-Projekt zagospodarowania terenu — Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplownicze]
2xDN300mm od komory K-II-04 do ul. Tadeusza Kosciuszki w Biatej Podlaskiej.

-Projekt techniczny — Remont murku oporowego przy ul. Sidorskiej 32 w Biatej Podlaskiej
-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - Remont murku oporowego przy ul.
Sidorskiej 32 w Biatej Podlaskie;j.

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Norma PN-EN 13480-2:2017-10/A7:2020-09 Rurociggi przemyslowe metalowe -- Czes¢
2: Materialy _

- Norma PN-EN 253 Sieci cieplownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do
wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie - Fabrycznie
wykonany zespél rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ostony z polietylenu

- Norma PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentéw kontroli

- Norma PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe przygotowanie kovicéw rur i ksztattek do
spawania

- Norma PN-EN ISO 8501-1 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produkiow -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czesé 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podlozy stalowych oraz podlozy
stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej nalozonych powlok
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- Norma PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem -- Wymiary i masy na
Jednostke diugosci

- Norma PN-EN 448 Sieci czeplowmc:e -- System pojedynczych rur zespolonych do
wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie -- Zespoly kszialtek
wykonanych fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i -
oslony z polietylenu

- Norma PN-EN 13941 Sieci cieplownicze -- Projektowanie i montaz systemu izolowanych
termicznie zespofow rur pojedynczych i podwdjnych do sieci wody gorgcej ukladanych
bezposrednio w gruncie -- Czesé 1: Projektowanie

- Norma PN-EN 489-1 Sieci cieplownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i
podwdjnych rur do wodnych sieci cieplowniczych ukladanych w gruncie -- Czesé 1:
Zespoly lqczqce i izolacja cieplna do wodnych sieci cieplowniczych zgodnych z EN 13941-
d

- Norma PN-EN 488 Sieci cieplownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do
wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — Zespoly armatury
wykonane fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej = poliuretanu i oslony
z polietylenu

- PN-87/H - 74710/05 Rurociqgi i armatura -- Kolnierze przypawane okrqgle z szyjkq --
Cisnienie nominalne 25 kG/cm2

- Norma PN-EN 449 Wymagania dotyczqce specjalizowanych urzqgdzesi zasilanych
skroplonymi gazami weglowodorowymi C3-C4 -- Domowe ogrzewacze pomieszczeri bez
odprowadzenia spalin (Igcznie z ogrzewaczami z dyfuzyjnym spalaniem katalitycznym)

- Norma PN-EN 14419 Sieci cieplownicze -- System pojedynczych i podwéinych rur
zespolonych do wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie --
Systemy nadzoru

- Norma PN-B-10736 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

- Norma PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

- Norma PN-EN ISO 14732 Personel spawalniczy -- Egzaminowanie operatoréw urzgdzer;
spawalniczych dla zmechanizowanego spawania oraz nastawiaczy dla zmechanizowanego
i automatycznego zgrzewania mefali '

- Norma PN-EN ISO 17636-1 Badania nieniszczqce spoin - Badanie radiograficzne --
Czes¢ 1: Techniki promieniowania X i gamma z blong

- Norma PN-EN ISO 10675-1 Badania nieniszczqce spoin -- Kryteria akceptacfi badan
radiograficznych -- Cze$¢ 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy ‘
- Norma PN-EN ISO 17637 Badania nieniszczqce zlgczy spawanych -- Badania wizualne
zlgezy spawanych

- Norma PN-EN 13018 Badania nieniszczqgce -- Badania wizualne -- Zasady ogélne

- Norma PN-EN 5817 Spawanie -- Zigcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow (z
wyjgtkiem spawanych wigzkq) -- Poziomy jakosci wedlug niezgodnosci spawalniczych

- Norma PN-EN PN-92/M-34031 Rurociqgi pary i wody gorgcej — ogélne wymagania i
badania

- Biuletyn COBRTI INSTAL Nr 2-3/1979

- Norma PN-M-34031 Rurociggi pary i wody gorqcej — ogéine wymagania i badania
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