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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Podktady geodezyjne

- Ustalenia z Inwestorem

- Wytyczne branzy technicznej

- Normy budowlane, literatura techniczna

- Inwentaryzacja

2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany murku oporowego przy ul. Sidorskiej 32 w Biatej Podlakiej.

Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach nr: 1173/1, z obrebu 0003, Biata Podlaska.

3. Opis stanu istniejacego

Istniejgcy murek ceglany nosi widoczne $lady korozji fizycznej powstatej w wyniku nadmiernego obcigzenia gruntem oraz ruchem koto-
wym. W obecnym stanie murek kwalifikuje sie do remontu. W zwigzku z budowg sieci cieptowniczej 2xDN300 ktéra jest w zblizeniu za-
chodzi koniecznos¢ remontu.

4. Warunki geotechniczne

Informacja o gruncie: 1,0 - 2,5 - nasyp mieszanina gruntu prochniczego, piasku i gruzu budowanego, pod nasypem wystepujg grunty ro-
dzime, warstwy piasku $redniego i piasku grubego.

Gtebokos¢ wad gruntowych: ok.4,5-5,0 m ponizej powierzchni terenu.

Kategoria geotechniczna: pierwsza (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych ) (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

5. Ogolna koncepcja konstrukcji obiektu

Murek oporowy jest projektowany z prefabrykowanych elementéw typu L o wytrzymatosci 16,0 kN/m2 z betonu C30/37. Klasa ekspozy-
cji XD2. Od strony zasypowej, izolacja na styku ptyt pas 20cm z papy termokurczliwej oraz izolacja powierzchniowa przy kontakcie z
gruntem abizolem (lub réwnowaznym), posadawiany na 15cm wylewce z chudego betonu C12/15 z warstwg wyréwnujgcg 5cm z betonu
C12/15. Wykonczeniem murku bedzie barierka.

6.Kolizje i zblizenia

Na trenie projektowanego obiektu wystepujg kolizje z uzbrojeniem podziemnym. S3 to kolizje z kablami energetycznymi.

Prace prowadzone przy zblizeniach prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem PGE S.A.

Przed rozpoczeciem robot, z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi¢ RE Biata Podlaska.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Przy zblizeniach
do kabli nalezy montowac rury ochronne.

7.Wytyczne demontazu

Zdemontowac¢ drewniang przybuddéwke przy garazach. Zdemontowac istniejgcy ceglany murek z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
na zblizenia do kabla energetycznego.

8.Wytyczne wykonania.

- roboty ziemne wykonywacé tak aby nie naruszy¢ struktury gruntu rodzimego. W przypadku wykonywania robé6t ziemnych mechanicznie,
ostatnig warstwe grubosci 20cm zdjg¢ recznie.

w przypadku natrafienia w wykopach fundamentowych soczewek stabych gruntéw, grunty te usung¢ i zastgpi¢ betonem klasy min. C12/
15.

- roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z uwzglednieniem wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen

-jako zasypke nalezy stosowa¢ zageszczone piaski Srednie i grube

-wszystkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem

- projektowany murek wykonczy¢ barierkg

I. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1.Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie fukcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.) oraz uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.2. Jednostkowe naktady rzeczowe

KNR, KNNR, analiza indywidualna

Wycena inywidualna

1.3.Ceny jednostkowe

Ceny czynnikéw produkcji wg $rednic cen (dot.M i S) ORGBUD | kwartat 2022r.

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38351 Uzytkownik: AMIGA



Przedmiar 14.07.2022.ATH OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
inwestorski
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6| m2
d.1/0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
2|KNR 4-04 Rozebranie barakéw drewnianych sktadanych - m2
d.1/0401-07
10,5 m?2 10,50
RAZEM 10,50
3|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie |m3
d.1/0102-08 cementowo-wapiennej
9 m3 9,00
RAZEM 9,00
4/KNR 4-04 Zabezpieczenie kabla energetycznego na czas prowadzonych robot. m
d.1/0102-08
16,5 m 16,50
RAZEM 16,50
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.1/0209-05 pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1I
60 m3 60,00
RAZEM 60,00
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyfa- |m3
d.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
60 m3 60,00
RAZEM 60,00
7|KNR 2-11 Mechaniczne przygotowanie mieszanek betonowych w warunkach polowych - |m3
d.1/0201-03 beton zwykly kl. B 15 o objetosci do 10 m3. Grupa kruszywa |
6 m3 6,00
RAZEM 6,00
8/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-II
60 m3 60,00
RAZEM 60,00
9/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.1/0502-01 niem spoin piaskiem
m?2 40,00
RAZEM 40,00
2 Odpady
10/KNR 4-04 Wywoz oraz utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
d.2|1101-01
1101-04
10,25 m3 10,25
RAZEM 10,25
3 Ustawianie sciany oporowej
11/KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe typu L z barierkg m3
d.3|0238-01
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Pozycje kosztoryso-

Nazwa Wartos¢ Udziat
we procento-
wy
1 2 3 4 5

1 1-9 Roboty ziemne 0,00 0,00%

2 10-10 Odpady 0,00 0,00%

3 11-11 Ustawianie $ciany oporowej 0,00 0,00%

RAZEM 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
-4-
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