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WARSZAWA, maj 2022 r.

OSWIADCZENIE

DOTYCZY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

PROJEKT TECHNICZNY -

REMONT MURKU OPOROWEGO PRZY UL. SIDORSKIEJ 32 W BIALEJ PODLASKIEJ.

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D USTAWY PRAWO BUDOWLANE NINIEJSZYM
OSWIADCZAM, ZE WMW PROJEKT ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ, ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI | JEST
KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC

PROJEKTANT:

Andrzej Borkowski




"LUBE LSKA
_ OKREGOWA
X 7 B A
“INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 31 maja 2017 1.

LOLIB.OKK.7131/104-7132/104/2016

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pke 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(Pz.U z 2014 © poz. 1946)iart. 12 ust. 21 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane
(1j. D2U. 2 2016 1. poz. 290 2 p6in. zm.), § 10 i § 12 ust. T rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278.), po ustaleniu, 2 zostaly spelnione warunki
w zakresie przygolowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej BORKOWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 1 wrzesnia 1976 r. w Lukowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0156/PWBKb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri

w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku zwwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
- Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

-Pouczenie :

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej fzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacying Lubelskiej Okrggowej Izby Tn2ynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Czionek Przewodniczacy
£ &
: v’ -
inz. Jerzy Kaminsk: dr inz. Andrzej Pichla dr hab. in2. Anna Halicka o dr inz. Wieslaw Nurck

Otrzymujg;

@Pan Andrzei BORKOWSK]
ul. Stapinskiego 19
21-500 Biala Podlaska

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

2. Glowny lnspektor
Nadzoru Budowlanego
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Andrzej BORKOWSKI

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1+ 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie obje;tyni wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg
do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzdr i kontrole technicznay wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

bez ograniczen.

II. Na mocy §10 i § 12 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczoych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniajg do:

- projektowania Kkonstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi
w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Czlonck Przewodniczacy
2 U~
" i

dr inZ. Wieslaw Nurek

inz Jerzy Kaminski dr inz. Andrzej Pichla dr hab. inz. Anna Halicka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-N32-V7I-FES *

Pan Andrzej Borkowski o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0172/17

adres zamieszkania ul. Stapinskiego 19, 21-500 Biata Podlaska
jest cztonkiem Lubelskiej Okfegowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-23 roku przez:
loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawneéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomaeg numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskigj Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl Jub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa,

e
i
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PROJEKT TECHNICZNY - Remont murku oporowego przy ul. Sidorskiej 32 w Biafej Podlaskiej.

II. Czesé opisowa

1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Podklady geodezyjne
- Ustalenia z Inwestorem
- Wytyczne branzy technicznej
- Normy budowlane, literatura techniczna
- Inwentaryzacja

2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany murku oporowego przy
ul. Sidorskiej 32 w Bialej Podlakiej.

Inwestycja bedzie zlokalizowana nadziatkach nr: 1173/1, z obrgbu 0003, Biala
Podlaska.

3. Opis stanu istniejacego

Istniejgcy murek ceglany nosi widoczne $lady korozji fizycznej powstatej] w wyniku
nadmiernego obcigzenia gruntem oraz ruchem kolowym. W obecnym stanie murek
kwalifikuje si¢ do remontu. W zwiazku z budows sieci cieplowniczej 2xDN300 ktéra jest w
zblizeniu zachodzi konieczno$¢ remontu.

4. Warunki geotechniczne
Informacja o gruncie: 1,0 — 2,5 — nasyp mieszanina gruntu préchniczego, piasku i gruzu
budowanego, pod nasypem wystepuja grunty rodzime, warstwy piasku sredniego i piasku
- grubego.

Glgbokese wod gruntowych: ok.4,5-5,0 m ponizej powierzchni terenu.

Kategoria geotechniczna: pierwsza (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ) (Dz. U. 2012 nr 0 poz.
463).

5. Ogélna koncepcja konstrukeji obiektu

Murek oporowy jest projektowany z prefabrykowanych elementéw typu L o wytrzymalogei
16,0 kN/m* z betonu C30/37. Klasa ekspozycji XD2. Od strony zasypowej, izolacja na styku plyt pas
20cm z papy termokurczliwej oraz izolacja powierzchniowa przy kontakcie z gruntem abizolem (lub

réwnowaznym), posadawiany na 15cm wylewce z chudego betonu C12/15 z warstwa wyrownujaca
Scm z betonu C12/15. Wykonczeniem murku bedzie barierka.

6.Kolizje i zblizenia
Na trenie projektowanego obiektu wystepuja kolizje z uzbrojeniem podziemnym. Sa
to kolizje z kablami energetycznymi.

Prace prowadzone przy zblizeniach prowadzié¢ w porozumieniu i pod nadzorem PGE
S.A.
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Przed rozpoczeciem robot, z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi¢ RE Biala
Podlaska. : b s

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne nalezy wykonywacé regcznie. Minimalna odleglo$é krzyzujacych si¢ rurociggow
powinna by¢ zgodna z wymaganiami przepisow branzowych. Przy zblizeniach do kabli
nalezy montowa¢ rury ochronne.

7.Wytyczne demontazu
Zdemontowa¢ drewniang przybudéwke przy garazach. Zdemontowad istniejgcy
ceglany murek z zachowaniem szczegolnej ostroznosci na zblizenia do kabla energetycznego.

8.Wytyczne wykonania.
- roboty ziemne wykonywac tak aby nie naruszyé struktury gruntu rodzimego. W przypadku
wykonywania robot ziemnych mechanicznie, ostatnia warstwe grubosci 20cm zdjac recznie.

w przypadku natrafienia w wykopach fundamentowych soczewek slabych gruntow, grunty te usung¢ i
zastapi¢ betonem klasy min. C12/15.

- roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z uwzglednieniem wytycznych
producentdw materiatldw i urzadzen

-jako zasypke nalezy stosowaé zageszczone piaski $rednie i grube
-wszystkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z projektantem

- projektowany murek wykorczy¢ barierky

III. Zestawienie materialow

I 3 4 k) 6 7 8 9
Produ- wymiar wymiar / 1 soel k :
L.p. ot Nazwa Y — rgzmiar J. miary | ilos¢ | Uwagi
GLOB-
METAL Mur oporowy typ L szerokosc Zgodni
1 lub 99cm 1l klasa: 16,0kN/m2 305x100 [cm] szt. 3 e ZTyS
rowno- Wysokosé 305cm o nr. 4
wazne
GLOB-
METAL Mur oporowy typ L szerokosé Zgodni
2 lub 99cm 1l klasa: 16,0kN/m2 280x100 [cm] ' szt. 1 ezZrys
rowno- Wysokos¢ 280cm nr. 4
wazne
GLOB-
METAL Mur oporowy typ L szerokosé Zgodni
3 lub 99%cm Il klasa: 16,0kN/m2 280x100 [cm] Szt. 2 e ZIVS
rowno- Wysokos¢ 255cm nr. 4
wazne
GLOB-
METAL Mur oporowy typ L szerokosé Zgodni
4 lub 99cm 11 klasa: 16,0kN/m2 230x100 [cm)] szl. 2 ezrys
rowno- Wysokosc 230cm nr. 4
wizne




PROJEKT TECHNICZNY — Remont murku oporowego przy ul. Sidorskiej 32 w Biatej Podlaskiej.

GLOB-
METAL Mur oporowy typ L szerokos¢ Zgodni
3 lub 99¢m 11 klasa: 16,0kN/m2 205x100 [em] szt. 1 e ZTIys
1oWno- Wysoko$¢ 205¢cm nr. 4
wazne
GLOB-
METAL Mur oporowy typ L szerokoéé Zgodni
6 lub 99cm I klasa: 16,0kN/m2 180x100 [cm] szt. 2 e Zrys
rowno- Wysokosé 180cm or. 4
wazne
GLOB-
METAL Mur oporowy typ L szerokosé Zgodni
7 lub 49c¢m I klasa: 16.0kN/m2 155x100 [cm] szt. 2 e ZT1ys
rowno- Wysokodé 155¢cm A
wazne
~ GLOB-
METAL Mur oporowy typ L szerokos¢ Zgodni
8 lub 49cm 1T klasa: 16,0kN/m2 130x100 [cm] szt. 1 € ZTysS
rowno- Wysokos¢ 130cm .
wazine
GLOB-
METAL Mur oporowy typ L szerokosé Zgodni
9 lub 49cm I klasa: 16,0kN/m2 105x100 [em] szt. 2 ezrys
réwno- Wysoko$é 105cm ‘ ' nr. 4
wazne
GLOB-
METAL Mur oporowy typ L szerokosé Zgodni
10 lub 49cm I klasa: 16,0kN/m2 80x50 [em] szt. 1 eZrys
rowno- Wysokos¢ 80cm nr. 4
wazne
11 Izolacja PW - Abizol kg 100
12 Papa termozgrzewalna 20 cm pasy m* 7
13 Prefabrykowailc barierki uliczne - 16,5
h=1,2m

mgr inz. Andrzej Borkf
uprawnienia hudm:fl /
nr ewid.: LUB/OY 67

do prejektowania i
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A MQG A Andrzej Migasiuk AMIGA
03-353 Warszawa ul. Goworowska 3/24
Inwestar: PEC Sp. z 0.,0. w Biolej Podloskiej
ul. Pokoju 26, 21-500 Biota Podlaska

Obiekt. Remont murku oporowego przy ul. Sidorskiej 32 w Bialej Podlaskiej

Tytul rys.: | Lokalizacja

Faza projekiu] 5

Zespfl aut.: | Imig | nozwisko Specjalnos¢|  nr upr. Podpis7 Skp?tf 1:500

" mgr in2. konstrukeyjno Y
Projekient | 4 ndrzej Borkowski | ~budawlong [UB/DISE/PHBETIR e
; / Dota: |05.2022)
1




Rampa 14,76%

do demontazu
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Andrzej Migasiuk AMIGA
03-353 Worszawa ul. Goworowska 3/24

Inwestar: PEC Sp. z o.0. w Bialej Podlaskiej
ul. Pokoju 26, 21-500 Biola Padlaska
Obiekt. Remont murku oporowego przy ul. Sidorskiej 32 w Bicle] Podlaskie]
Tytul rys.: | Rzut projekiowanego murku
Faza projekiu
Zespbt out.: | Imie i nozwisko Specjalnose|  nr upr. Podpis |Skalg”}/1:50
s mgr inz. konstrukeyjno /Pﬁ( /’
Profdert | pndrze] Borkowski | ~budowiana [1E/0IS% Lll/iif Uortys| 2
/K/ Dato: |05.2022




Zestawienie murkdw oporowych
typu L prefabrykowanych

3x H=305 szer.=100
1x H=280 szer.=100
2x H=255 szer.=100
2x H=230 szer.=100
1x H=205 szer.=100
2x H=180 szer.=100
2x H=155 szer.=100
l\ Przekrdj 1x H=130 szer.=100
A-A 2x H=105 szer.=100
| 1x H=80 szer.=50
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\ przewidywany poziom
posadowienie budynku
A M@G A Andrzej Migasiuk AMIGA

03-353 Warszawa ul. Goworowsko 3/24

Inwestor:

PEC Sp. z o.0. w Bialej Podlaskiej
ul. Pakoju 26, 21-500 Biota Podlaska

|

Obiekt. Remont murku opcrowego przy uf. Sidorskiej 32 w Biotej Podloskiej
Tyt ns: | Przekrdj A-A
Foza projekiy
Zespdl aut: | Imie i nozwiske Specjalnose|  nr upr. Padpis~”’ kol,a/ 1:50 _
. s /
. mgr inz. konstrukcyjno
Projetant | d?zej Borkonski budonlona  |UB/0156/PHER/17 Z/s /i

Data:
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Przekroj
B-B

proj. barierka

izolacaja PW abizolem

Rampa 14,76%
A

I
I
VA

[ Warstwa J
wyréwnujaca
| C12/15

| Chudy beton/” B |

Cc12715
| I

Obcigzenie od strefy zosypowej min 16kN/m?

Klasa betonu C30/37

Klasa ekspozycji XD2 ;

Na styku plyt zastosowat pas 20em z papy termokurczliwej od strony gruntu

ILOSE [szi] SZE'?C%OSC Afem] | Blem] | Clem] | DEem] | Fleml | ©em)
3 100 305 165 12 27 14 27
1 100 280 155 12 27 15 27
2 100 255 140 12 27 15,5 27
2 100 230 125 12 27 15 szt
1 100 205 115 12 22 14 22
2 100 180 100 12 22 14 22
2 100 155 85 12 17 13 | 17
1 100 130 70 12 17 13 17
2 100 105 60 12 12 12 12
1 50 80 45 12 12 12 12

A M@G A Andrzej Migosiuk AMIGA
. 03-353 Warszawa ul. Goworowska 3/24

Inwestor: PEC Sp. z o.0. w Bialej Podlaskiej
ul. Pokoju 26, 21-500 Bicla Podlaska

Obiekt, Remont murku oporowego przy ul, Sidorskiej 32 w Biatej Podloskiej

Tytut rys.: Przekroj B-B

Faza projektyl

7

ZespBt aut: | Imie | nozwisko Specjalnose]  nr upr. Podpig. |Skolg 1:50
i mgr in2. konstrukcyjna
Frojpiont Andrze] Borkowski —budowlana M&&ﬂj s, 4

Data:

05.2022




