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Zadanie: Budowa sieci cieptowniczej 2<DN300mm do komory
pomiarowej kompleksu wojskowego
projektowanego na terenie bylego lotniska w Biatej
Podlaskiej

Obiekt: Osiedlowa sie¢ cieplownicza
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j. ewid. 066101_1, Biata Podlaska

Tytut Opracowania:

Projekt techniczny

- Przebudowa i budowa osiedlowej sieci
cieptowniczej 2xDN300mm od komory K-lll-04 do ul.

Tadeusza Kosciuszki w Bialej Podlaskiej.

Branza: sanitarna
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WARSZAWA, maj 2022 r.

OSWIADCZENIE

DOTYCZY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

PROJEKT TECHNICZNY: PRZEBUDOWA | BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI
CIEPLOWNICZEJ 2XDN300MM OD KOMORY K-I11-04 DO UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI W
BIALEJ PODLASKIEJ.

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D USTAWY PRAWO BUDOWLANE NINIEJSZYM
OSWIADCZAM, ZE W/MW PROJEKT ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z ZASADAMI

WIEDZY TECHNICZNEJ, ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI | JEST
KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUzYC

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. A. Migasiuk mgr inz. A. Gtowacka

mgr inZ. A
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GP.7342/902/96

Bisla Podlesks, 1997.05.05.

DECYZJA RNr 810/BP/97

Na podstawie art. 12, ust. 3, art. 13, ust. 1, pkt. 1, ust. 21 4, art. 14, ust. 1, pkt. 4, ust. 3,
pkt. 1, ust. 4, ustawy z dmia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlans /Dz.U.94. or 89, poz. 414/
orez § 3, ust. 1, § 4, ust. 2, rozpormdzenia Ministre Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z
30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w hudownictwie /DzU.95.
or 8, poz. 38/, w zwiazkn z art. 104 § 1i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana mar in.
Andrzeja Migesiuka z duia 31.12.1996r. wobec zlozenia egzaminu z wynikiem pozytywiym

UDZIELAM
Panu Andrzejowi Piotrowi MIGASIUKOWI

istrawi ntysierowt intyicrii san
ur. duin 10 listopads 1967 roku

UPRAWNIEN BUDOWILANYCH

do projektowania bez ogramiczesi w specjainsfei imstalacyjmej
w zakregie sieci, instalacji i urzgdzests
wedociggowych i kamalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnyeh i zazowych.

Dzasadnienie
Preeprowadzone posigpowanie edministacyjne wylazate, iz Pan mpr inz Andrzej
Migasiuk: ‘
1. spelnil warmnki = w mlkresie praygotowsnia zmwodowego niezheduege do uzyskania
uprawnief budowlanych,

2. Zazyl egzamin z wynikiem pozytywrym,
waobeo powyzszego decyzig niniejaz postanowiono jak na watgpie,

Od niniejezej decyzii przysluguje odwolanie do Giawnego Inspektora Nadzwu

Budowianego, za pofrednictwem Wojewody Bislskopodlaskiego, w terminie 14 dni od daty jej
atrzymania. AT BN AL mes
o e

Otrzymui; FASYL™ R '
1/ Pan Andrrej Migasiuk [ f - "" <—,‘::£F‘;'

z2m. 21-500 Biala Podlaska. | 23 | =] Tedeuln Reemen
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LUBELSKA

OKREGOWA ; o

I Z B A Lublin, dnia 2 czerwca 20151,
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/182-7132/182/15

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych architelidw oraz inzynierow
budownictwa ftekst jednolity Dz. U, 2084 v, poz. 1946/, art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4e pkt 3, art, 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlanc / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poin. zm./ oraz § 101§ 14 usl. 3 rozporzadzenia  Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic / Dz, U.

poz. 1278 /, po  ustaleniy, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowanin zawodowege oraz zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Anna Agnieszka GLOWACKA

magister inzynier
urodzona dnia 2 czerwca 1975 r. w Lubartowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0124/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zpdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sic od uzasadnicnia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polsliej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskicj Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenin.

Skiad 6rze]mj:;cy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek | Przewpdniczgey
1 1
G i - P ,} . f 5
T I\Ll\-"\--‘:‘."‘_.-";‘_"'ﬂl}] " /.Ii{;(‘b]/
drinZz Kazimierz Bonetynski inz. Andrzej Adamczuk drinz. thndrzej Pichla
i
Otrzymuja: e =~

@I Pani Anna Glowacka !
ul. Ceglana 32a
21-500 Bigla Podlaska

O8]

Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. afa




Szcezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentyliacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Agnieszka GLOWACKA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowanie wytwarzaniem konstrukecyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,

wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

bez ograniczen

II. Na mocy § 10 1§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz U. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci
inZynieryjnej - bez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cneplne
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sporzgdzania projektn zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzékajqcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Pmcwndmczauy

T e gl b
drinz. Kazimierz Bonetyniski inz* Andm:_] Adamciqk dri mz hlchla
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L suoownicTwa
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3N9-ANL-WSH *

Pan Andrzej Migasiuk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/3240/02

adres zamieszkania m. Cicibér Duzy 175, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-JGT-XLN-EXT *

Pani Anna Agnieszka Gtowacka o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0200/15

adres zamieszkania ul. Ceglana 32a, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-15 roku przez:

Joanna Gieraba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnarecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



S CIEPLO PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNE]
e : SYSTEMOWE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
O~ Blac B B0DLAE 21-500 Biala Podlaska, ul. Pok le 26

Biata Podlaska, 26.01.2021r.

PEC.WT.4008.1.2021.:mC , ) A%,

Rejonowy Zarzad Infrastruktury
w Lublinie

ul. Lipowa ia

20-020 Lublin

WARUNKI PRZYEACZENIA
Przytgczenie do sieci cieptowniczej planowanego kompleksu wojskowego

na terenie bylego lotniska przy ul. tomaskie] w Biafej Podlaskiej

W odpowiedzi na Paristwa wniosek, ktéry kompletny wplynat w dniu 14.01.2021r,,

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Biatej Podlaskiej
okresla warunki przylaczenia do miejskiego systemu cieplowniczego, kompleksu wojskowego
projektowanego na terenie bytego lotniska w Biatej Podlaskiej :

1. Whioskodawca — Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Lublinie
2. Informacja dotyczaca obiektu:
2.1.Lokalizacja obiekt: Biala Podlaska, teren bytego lotniska
2.2. Lokalizacja komory cieptowniczej: dziatka nr geod 2005/63 oraz 2005/64
2.3.Instalacje odbiorcze: instalacje c.0., c.w.u. ,wentylacja w weztach indywidualnych w budynkach
kompleksu wojskowego bedgce wlasnoscia Odbiorcy ciepta
2.4. Catkowita moc cieplna zaméwiona : 7 400 kw
2.5.Parametry sieci odbiorczej — temperatury: zgodnie z parametrami sieciowymi pkt. 4
niniejszych warunkow
3. Miejsce dostawy ciepla — projektowana komora cieplownicza zlokalizowana na terenie kompleksu
wojskowego, bedqca wiasnodcig Odbiorcy ciepta, do ktérej Dostawca ciepta bedzie miat dostep na
podstawie stuzebnosci okreslonej w umowie przylaczeniowej bedacej integralng czgscig warunkow
przylgczenia.
4, Czynnik grzewczy — parametry w miejscu wigczenia:
4.1.Temperatura sezon zimowy:  125/65°C zimienna w funkcji temperatur zewnetrznych
4.2. Temperatura sezon letni: 70/35°C
4.3. Cisnienie dyspozycyjne w miejscu dostawy, tj. w projektowa nej komorze.cieptowniczej:
linia cisnien na zasilaniu / finia ci$nien na powrocie:  ZIMA — 781 kPa / 539 kPa
LATO - 641 kPa / 349 kPa
4.4. Cisnienie max. po stronie wysokoparametrowej: 1,6 MPa.
Cenirala; §3-342-55-03 HIP 537-00-01-346, REGON 030124339
O Sekretatiaf B3-342-56-99 Sad Fejonowy Lut in-Wsehod w Lublinie zr v Swidniku,
Fax. ¢ (RS 000008615«
C g-mail: :g0 14 212 500,00 zt.
B'ml )p‘t...J askigj
iz konta: 45 802 CH 2000 0010
f, ey



Granice wiasnosci i eksploatacji — zgodnie z umowg przytgczeniows i schematem urzadzen w
komorze cieptownicze] bedgcym zatgcznikiem do warunkdéw. Granica stron sa pierwsze w komorze
ciepiowniczej od strony kompleksu wojskowego zawory odcingjace, przy czym zawory te nalezec
bedy do Odbiorcy ciepla. Zaleca sie podiaczenie ich do systemu telemetrii wg schematu
technologicznego.

Opomiarowanie

6.1.Opomiarowanie zuzycia energii ciepinej dla catego kompleksu wojskowego wg. odczytow
cieptomierza w komorze cieptowniczej.
Dwa odrebne ukiady pomiarowe z przeplywomierzem:

e na rurociggu zasilajgcym stuzacym do rozliczen
e na rurociggu pawrotnym peinigcym funkcje kontroino — awaryina

Stosowac ciepfomierze z ultradzwiekowymi przetwornikami przeptywu z zasilaniem bateryjnym.
Liczniki musza posiada¢ maduly komunikacyjne przystosowane da pracy w systemie telemetrii
aktualnie stosowanym przez Dostawce ciepla, tj. nazwa systemu: GlobeOMS, Producent
systemu; Globe of Things Sp. z 0.0.
Dobor urzgdzen po stronie Odbiorcy ciepia, zas zakup i montaz stanowic bedzie zadanie wlasne
Dostawcy Ciepla.

6.2.Opomiarowanie uzupelniania ubytkow wody.
W komorze cieplowniczej, bedacej granicg wiasnosci i eksploatacji, projektowa pomiar
masowy czynnika grzewczego umozliwiajacy pomiar ubytkdw czynnika w sieci i instalacjach
odbiorczych nalezgcych do Odbiorcy ciepfa.
W przypadku uzupetniania ubytkéw wody w zladach instalacji odbiorczych w poszczegdinych
budynkach kompleksu wojskowego z sieci cieptowniczej: llos¢ wody sieciowe]j do uzupetnienia
ztadu nalezy opomiarowac stosujgc wodomierz z nadajnikiem impulséw (2,5 Ifimp.)
umozliwiajacy Dostawcy ciepta zdalny odczyt, o wspdtezynniku R 280, zamontowany na
rurociggu uzupeiniajgcym instalacje wewnetrzna.
Uzupetnianie realizowac z powrotu wysokich parametrow wigczajgc sie w rurocigg powrotny

przed ostatnim zaworem odcinajacym na wyjiciu z wezla, przy zastosowaniu zaworu statego
cisnienia.

Komaora cieptownicza — budowa komory cieptowniczej stanowi¢ bedzie zadanie wtasne Odbiorcy

ciepta. Komorg cieptowniczg zlokalizowaé na dzialce nr geod. 2005/63; 2005/64.

7.1. Komore wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami — wymagania i badania dotyczace sieci
kanatowych zawarte s3 w normie PN-B-10405:1999 Cieptownictwo — Sieci cieplownicze —
Wymagania i badania przy odbiorze,

7.2.Komorg przewidzie¢ "jako naziemng ze schodami umozliwiajagcymi zejécie do poziomu
rurociggéw.

7.3.Komorg nalezy projektowac powyzej poziomu waod gruntowych.

7.4.lokalizacja oraz wykonanie komory i wlazdw powinno zabezpiecza¢ przed naplywem
oraz przenikaniem wad powierzchniowych i gruntowych.

7.5.Komora powinna by¢ wyposazona w studzienke odwadniajgcg umieszczong w plycie dennej,
wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng.

7.6. Minimalna wysokosc komory cieplowniczej : 2,2 m.

7.7. Wielkeé¢ komory cieptowniczej musi zapewnié wygodny dostqp do urzgdzen projektowanych
w komaorze, takich jak : liczniki ctepfa przepustnice, odmulacze, urzadzenia stuzace do nadzoru
instalacji alarmowe].

7.8.Komore wyposazy¢ w zasilanie elekiryczne z mozliwoscia komunikacji, ewentualnie przewidzie¢
maszt radiowy,
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7.9.2.
7.9.3.

7.9.Wyposazenie komory — dohdr wszystkich urzadzert w komorze cieptowniczej po stronie
Odbiorcy ciepta, zas zakup i montaz po stronie Dostawcy ciepla, za wyjgtkiem dwdch przepustnic
- pierwszych od strony kompleksu wojskowego (zgodnie z zataczonym schematem
technologicznym) :

Na rurociggu zasilajgcym | powrotnym przewidzie¢ przepustnice z potréjnym mimosrodem,
z napedem elektrycznym z mozliwoscia podtaczenia do systemu telemetrii Dostawcy
(kontrola urzadzenia musi uwzgledniaé wskaz pozycji przepustnicy).

Liczniki ciepla — na zasileniu i powrocie jak w pkt. 6 niniejszych warunkow.

Termometry, manometry na rurociggach zasilajacych i powrotnych zgodnie ze schematem.

~ Projektowac manometry olejowe z rurkg impulsowq pionowa, srednica tarczy 67mm,

7.9.4.

7.9.5.

7.9.6,

Termometry pionowe techniczne do 150°C.

Elektroniczne przetworniki cisnienia i czujniki temperatury na rurociggach zasilajacych
i powroatnych.

Odmulacze na rurociggu zasilajgcym i powrotnym przed urzgdzeniami stuzacymi do
pomiaru przeptywu.

Lokalizator do aktywnege nadzoru instalacji alarmowej rurociggéw kompleksu
wojskowego.

8. Siec ciepltownicza na terenie kompleksu wojskuwego‘
8.1. Siec cieplownicza nalezy zaprojektowad i wykonac:

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3,

8.1.4,

8.1.5,

8.1.6.

8.1.7.
8.1.8.

8.1.9.

8.1.10.

Z rur i ksztattek stalowych preizolowanych prefabrykowanych, w technologii spetniajgcej
wymagania norm: PN-EN 253, PN-EN 488, PN-EN 489 oraz posiadajgcych oznakowanie
znakiem budowlanym ,,B” lub ,,CE".
Wszystkie rury stalowe przeznaczone do budowy preizolowanej sieci i przytgczy
cieptowniczych  wysokich parametréw, maja posiada¢ Swiadectwo odbioru 3.1
wg PN-EN 10204. :
Ptaszcz ostonowy powinien by¢ wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PEMD.
Zaleca sie zastosowanie na rurociagach zasilajgcych systemu rur preizolowanych
o pogrubionej izolacji.
Prowadzenie rurociggow wykonaé w sposob umozliwiajgey kompensacje naturalng,
nalezy zastosowac maty i poduszki wg typow i ilosci wynikajacych z technologii.
Stosowac zlgcza mufowe termokurczliwe, z polietylenu sieciowanego radiacyjnie lub
zgrzewane elektrooporowa. Mufy muszg posiada¢ dwa otwory wlewowe fabrycznie
wykonane w miejscu niesieciowanym.
Przejscie rurociggéw przez przegrody budowlane musi by¢ wykonane jako gazoszczelne.
Technologia rur i elementéw preizolowanych musi pozwala¢ na ciggly prace sieci
cieptowniczej o obliczeniowych parametrach wody: temp. 125/65°C, ci$nienie nominalne
1,6 MPa.
Przed wykonaniem pofgczenn plaszcza nalezy wykonad badanie potgczenn spawanych
oraz probe szczelnosci rurociggow. Polaczenia spawane nalezy poddaé badaniom
radiograficznym zgodnie z PN-72/M-67770. Potwierdzonym protokéfem badania.
Zakres kontroli radiograficznej, jezeli uzytkownik nie ustali inaczej, powinien wynosic;
- w miejscach dostepnych -10%
- w miejscach trudnodostepnych -50% spoin
- w miejscach niedostepnych (pod jezdniami) -100% spoin.
Dopuszcza sig zastgpienie badan radiograficznych badaniami ultradiwigkowymi (za zgoda
uzytkownika). Badania ultradzwigkowe nalezy wykonywac zgodnie z wymogami normy
PN-77/M-70055.
Siec i przytacza na terenie kompleksu wojskowego wyposazyé w instalacje alarmowsg
impulsowa sygnalizujgca stany awaryjne siect i umozliwiajacy lokalizacje awarii. Do nadzoru
instalacji alarmowej nalezy przewidzie¢ lokalizator stacjonarny do aktywnego nadzoru sieci
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ciepfownicze]. Lokalizator zlokalizowaé w kemorze cieplowniczej, zaprojektowac wigczenie
go do telemetrii Dostawcy ciepta. W przypadku koniecznosci zastosowania innego
rozwigzania, naleiy je uzgodnic z PEC.

8.1.11. Siec cieplownicza na terenie kompleksu wojskowego przed uruchomieniem dostaw energii
ciepinej poddac ptukaniu i prébie cisnieniowej w obecnosci przedstawiciela PEC

8.1.12. Na trasie sieci i przylgczy cieptowniczych nie wykonywac nasadzen drzew i krzewdw.

Trase oraz $rednice sieci i przylaczy uzgodnic na etapie koncepcii w PEC Sp. z 0.0. Biala Podlaska.

W przypadku wymaganego wyiszego ci$nienia dyspozycyinego, nalezy przewidzie przepompownie
na terenie kompleksu wojskowego — projekt, montaz oraz eksploatacia stanowi¢ bedzie zadanie
Odbiorcy ciepta.

Wezly wymiennikowe i instalacje odbiorcze w budynkach

9.1.Projektowac instalacje wewnetrzne w oparciu o rurociggi stalowe badi z tworzyw sztucznych,
zabezpieczone w systemie zamknigtym, zgodnie z PN-B-02414.

9.2.0pomiarowania wezidw indywidualnych w budynkach nie bedzie stuzylo do rozliczed z PEC.

9.3.Regulacja parametraw instalacji ¢.0. w budynkach -~ pogodowa, w indywidualnych wezlach
wymiennikowych, wg PT weziéw wymiennikowych bedgcych zadaniem i wiasnoscia Odbiorcy
ciepta.

9.4.Przed uruchomieniem dostawy energii ciepinej instalacje wewnetrzne w budynkach oraz wezty
wymiennikowe poddac ptukaniu i probie ¢ciénieniowej.

9.5.W weztach wymiennikowych zastosowac urzadzenia filtrujgce, np. odmulacze, filtry siatkowe.

9.6. Pomieszczenia wezidw powinny spetnia¢ wymagania wg normy PN-B-02423,

9.7.Przed wezlami wymiennikowymi, na wejéciu przylaczy do budynkéw projektowad ziacza
obiegowe z zaworami odcinajacymi i zaworem spustowym/odpowietrzajgcym.

9.8.Do stabilizacji cisnienia na wejéciu wysokich parametrow do weztéw stosowaé regulatory
roznicy cisnien z ograniczeniem przeplywu. Zalecamy regulatory firmy SAMSON, DANFOSS.
Dostawca ciepfa, w zwigzku z koniecznoscig kontroli pracy catej sieci cieplownicze], zastrzega
sobie prawo do kontroli temperatury powrotnej z wezldw wymiennikowych i dostepu do
urzadzer majgcych wplyw na sie¢ cieptowniczg a zlokalizowanych w weztach indywidualnych w
poszczegolnych obiektach kompleksu wojskowego.

Uzgodnieniu z Dziatem Technicznym PEC podlega:

10.1. Wielobranzowy projekt wykonawczy komory cieptowniczej (branza konstrukcyjna, sanitarna,
elektryczna i AKPIA).

10.2. Projekt wykonawczy sieci i przytaczy projektowanych na terenie kompleksu wojskowego
wraz z systemem alarmowym.

10.3. Projekty wgztow wymiennikowych w poszczegéinych budynkach.

Projekty podlegajace uzgodnieniu dostarczyé nalezy w wersji papierowe]j {2 egz.) oraz elektronicznej

nieedytowalnej i edytowalnej (np. dwg, dxf). Jeden egzemplarz w wersji papierowe] oraz wersja
elektroniczna pozostanie w archiwum PEC.

Dotgczyc do projektu instalacji c.o. i c.t. karte informacyjna budynku wg zalgczonego wzord.

Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia winny paosiadac atesty i Swiadectwa dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie.
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Powyisze warunki traca waznosc¢ po uplywie dwach lat.

Przed rozpoczeciem poboru energii cieplne] nalezy podpisa¢ umowe na dostawe ciepta oraz
zlozyé zamowienie mocy ciepinej dla obiektu w Biurze Obstugi Klienta PEC 5Sp. z o.0.
w Biatej Podlaskie].

Wzajemne zobowigzania stron w zakresie wspétdzialania oraz wspélinwestowania celem
realizacji ww. inwestycji okresli umowa o przylaczenie zawarta miedzy Dostawcg i Odbiorcag ciepia.
Projekt ,umowy o przyfaczenie” ze wzgledu na specyfike i nietypowe rozwigzania — zostanie
przedstawiony do dnia 12.02.2021r. W przypadku jej akceptacji, podpisang umowe prosimy odestac
na adres PEC Sp. z 0.0. w Bialej Podlaskie].

PRZEDSIEBIORSTWO
ENJRG Ewwa . zp‘/&;/,,{/b

w Bibiej Phdlaskie
/

REFOS LAREADU
Sebhasuun (~aszkowskl

Zataczniki:
- schemat urzadzen w komorze cieplowniczej
- metryka wezla
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ul. Marszal

21-500 Bia ) Biala Podlaska, dnia 24.03.2022 r.
Ud.7234.2.95.2022.JDZ2

DECYZJA

Na podstawie art, 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (1. Dz U. z 2021 r., poz. 1376) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
. czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (1.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
na wniosek: Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., dzialajgcej przez petnomocnika —~
Pana Andrzeja Migasiuka, zarejestrowany w dniu 09.03.2022 r. (L.dz. 17054/22/DG)

zezwalam

Przedsi¢biorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. z siedzibg w Bialej Podlaskiej
przy ul. Pokoju 26, w Bialej Podlaskiej na zlokalizowanie w pasic drogowym
ulic: Mickiewicza, Sidorskiej, Jana Pawla IT i KoSciuszki w Bialej Podlaskiej — dzialki
w obrebie 0003 mr ewid. 1171, 1174/8, 1855/2, 1206/2 i 1203 sieci cieplowniczej
do kompoleksu wojskowego projektowanego na terenie bylego lotniska do komory
pomiarowej zlokalizowanej w obrgbie 0003 na dziatkach: 2005/63 i 2005/64 w Bialej
Podlaskiej przy =zachowaniu nastgpujacych warunkéw szezegélnych, dotyczacych
umieszczania w pasie drogowym obiektéw budowlanych i urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

Sposdb umieszezenia w pasie drogowym.
L. Sie¢ cieplowniczg zlokalizowang pod nawierzchnig jezdni bitumicznej, z prefabrykowanej
kostki brukowej, sciezki rowerowej, umieszezaé metoda technologii bezwykopowej.
Sie¢ cieplowniczg zlokalizowang pod chodnikiem, poboczem gruntowym umieszczac
dowolng metodg - wykopu otwartego lub w technologii bezwykopowe;.
W trakcie robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy bezwzglednie zapewnic
bezpieczenstwo oraz cigglosé ruchu drogowego,

J

Ll

II. Miejsce lokalizacji w pasie drogowym.
1. Sie¢ cieplowniczg lokalizowaé zgodnie z zatgeznikiem mapowym.

1. Warunki lokalizacji w pasie drogowym.
1. Sie¢ cieplowniczg nalezy projektowaé zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999t w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U,

z 2016 r., poz, 124 = poin. zm.), ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw dzialu IV,

rozdziat 5 powyzszego rozporzadzenia.

Umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg

nie moze narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczynia¢ sie do

czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczeristwa ruchu albo zmniejszenia wartosci

uzytkowej drogi.

Podziemna budowla liniowa przebiegajaca poprzecznic przez droge nie moze zmniejszac

statecznosci i nosnodei podtoza oraz nawierzehni drogi, naruszy¢ urzadzen odwadniajgcych

i innych podziemnych urzadzen drogi.

4. Urzadzenia infrastruktury technicznej przecinajace poprzecznie droge lub usytuowane
wzdluz drogi powinny byé wykonane w taki sposcb, aby nie ograniczaly mozliwosel
przebudowy albo remontu zajmowanej drogi.

£

L
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5. Regulacja wysokosciowa przedmiotowej sieci wraz z elementami ich uzbrojenia
(w okresie eksploatacji) zwiazana z dostosowaniem rzednych posadowienia do istniejace;
lub modernizowanej nawierzchni ulicy, nalezy do wlasciciela urzqdzen infrastruktury
technicznej.

6. Wilasciciel przedmiotowych urzgdzen infrastrulktury technicznej jest zobowigzany wlasnym
staraniem oraz na wiasny koszt, dokona¢ regulacji wysokosciowej elementdw uzbrojenia,
w sytuacji gdy ich lokalizacja bedzie zagrazata bezpiecznym warunkom ruchu drogowego.

7. Utrzymanie obiektow i urzgdzen zlokalizowanych w pasie drogowym nalezy do ich
posiadaczy.

8. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia
lub obiektu zlokalizowanego w pasie drogowym, koszt tego przeloZenia ponosi jego
wlaciciel. :

9. Nie wskazane jest wykonywanie robdt w pasie drogowym w okresie zimowym, ktdry
w drogownictwie liczony jest od dnia 15 listopada do dnia 15 kwietnia roku nastepnego.

10. Czas umieszczenia sieci cieplowniczej w pasie drogowym nie powinien by¢ dhuzszy niz 10
lat. Przed uplywem tego okresu nalezy ponownie uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi
na kolejny okres umieszczenia przedmiotowej sieci w pasie drogowym.

11. Niniejsze zezwolenie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane, dla dzialki w obrgbie 0003 nr ewid. 1171, 1174/8, 1855/2, 1206/2 i 1203 — pas
drogowy ulic: Mickiewicza, Sidorskiej, Jana Pawla IT i Koéciuszki w Biatej Podlaskiej.

IV. Informacje dodatkowe o odcinkach drog, ktérych dotyczy niniejsza decyzja.

Z planow zarzadey drogi wynika, iz w okresie 4 lat od wydania niniejszej decyzji planowana

jest przebudowa skrzyzowania ulic: Sidorskiej i Alei Jana Pawta IT w Bialej Podlaskiej.

Niniejsza decyzja wywoluje skutki prawne pod warunkiem uzyskania zezwolen
wymaganych prawem w tym prawem budowlanym.

UZASADNIENIE

Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. wystapito z wnioskiem do organu
administracji drogowej o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym ulic:
Mickiewicza, Sidorskiej, Jana Pawla II i Kosciuszki w Bialej Podlaskiej sieci cieplowniczej
do kompoleksu wojskowego projektowanego na terenie bylego lotniska do komory
pomiarowej zlokalizowanej w obrgbie 0003 na dziatkach: 2005/63 i 2005/64 w Bialej
Podlaskiej. Doprowadzenie ciepla do projektowanego budynku moze byé zrealizowane
poprzez wybudowanie sieci cieplowniczej w pasie drogowym ul. Mickiewicza, Sidorskiej,
Jana Pawla II 1 Kosciuszki w Biatej Podlaskiej. Okoliczno$é ta spelnia warunek ,,szczegdlnie
uzasadnionego przypadku”, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych. '

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji niniejszej decyzji

pouczenie

1. Termin waznoSci niniejszego zezwolenia ustala sig na okres 2 lat i bedzie liczony
od dnia wydania decyzji na piSmie. Jezeli w ciggu 2 lat inwestor nie uzyska zezwolen
wymaganych przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, oraz nie wystapi o fizyczne
umieszczenie przedmiotowych urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
nalezy wystapic¢ z wnioskiem o ponowne wydanie warnnkdw na lokalizacje przedmiotowej
siecl.

2. Niniejsza decyzja okresla warunki pod ktdrymi zarzadca drogi godzi sic w przyszlosei
w tym indywidualnym przypadku uchyli¢ generalny zakaz zajmowania pasa drogowego

Decyzja Nr Ud.7234.2.95.2022.JDZ2 z dnia 24.03.2022 r-. zezwalajgca na zlokalizowanie w pasie drogowym ulic:
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z zastrzezeniem zapisow art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych, tj.
- zarzadea drogi moze odmdwi¢ wydania zezwolenia na umieszezenic w pasie
drogowym urzadzed i infrastruktury jezeli ich umieszezenie spowodowaloby zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego, naruszenia wymagan wynikajacych z przepisow
odrebnych lub mialoby doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytulu gwarancii lub rekojmi
w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

3. Inwestor przed rozpoczgciem robét budowlanych jest zobowiazany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych;

2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia;

3) uzyskania zezwolenia zarzgdey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzgdzenia.

4) zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, okreslajagcy miedzy innymi sposdb
zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowym zgodnie 2z wymogami
bezpieczenistwa ruchu drogowega, zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem
na drogach publicznych w granicach miasta Biala Podlaska.

5) jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajgcy ruchem,
zarzad drogi oraz wiadciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia,
co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

4. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Bialej Podlaskiej, za moim posrednictwem, w terminic 14 dnj liczac od dnia jej
dorgczenia. W przypadku nie wniesienia odwolania w przewidzianym terminie, po jego
uplywie decyzja staje sie ostateczna.

5. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kiéry wydal decyzje.
Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do whiesienia odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza brak
mozliwosci jej zaskarzenia do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.

Otrzymuja: o
(1) Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. Z up. Prezydenta Miasta

ul. Pokoju 26, s ,

21-500 Biata Podlaska mar inz. Juirla Hryciuk

Kierownik feferatu Utrzymania Drig
za posrednictwem pelnomocnika
Pana Andrzeja Migasiuka.
2, ala.
Niniejsze zezwolenie zwolnione jest z aplaty skarbowej
zgodnie z czgscig 111 ust. 44 kol. 4 pkt. 8-9 zalacznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r, o oplacie skarbowej
{Dz. U. 22021 v, poz.1923).
Potwierdzono: Jan Dzyr
Podinspektor w Referacie Utrzymania Drog

24.03.2022 . ..:? ......
s

Decyzjn Nr Ud.7234,2,95.2022 JDD72 2 dnia 24.03.2022 r. zezwalajaca na zlokalizowanie w pasie drogowym ulic;
‘Mickiewicza, Sidorskiej, Jana Pawla 1l i "Kodciuszki w Biale] Podlaskiej sieci cieplowniczej.
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1 Prezydent Miasta Biala Podlaska Biala Podlaska, 14 kwietnia 2022 r.
ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 3
21-500 Biata Podlaska

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GD.6630.22.2022

w sprawie sytuowania projekitowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej w Urzedzie Miasta Biatej Podlaskiej

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami  cieplownicza
przylacza (na podst. art.28h, ust. 7 ustawy PGiK)  cieplownicze

Lokalizacja obiektu Sidorska , Al. Jana Pawla
Andrzej Migasiuk reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca AMIGA Andrzej Migasiuk, NIP: 5371308427
Goworowska 3/24, 03-353 Warszawa
Inwestor PEC Sp. z o.0. Biala Podlaska
. Andrzej Migasiuk
Projektant numer uprawnien: 810/BP/97
Data wplywu wniosku 23 lutego 2022 r.
Data rozpoczecia narady 6 kwietnia 2022 r.
Data zakonczenia narady 14 kwietnia 2022 r.
Przewodniczacy Marcin Kozak
narady koordynacyjnej Kierownik Referatu Geodezji
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej
Qznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
1 |Orange Polska S.A., Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Zasobami naradzie drogg elektroniczng

Infrastruktury i Obshugi Klienta w Krakowie
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

y) Qzngczenie podmiotu: : Podmiot powiadomiony o
Urzad Miasta Biala Podlaska, Referat Urbanistyki naradzie drogq elektroniczng -
Stanowiskofuwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu: : Podmiot powiadomiony o
Zaldad Gospodarki Lokalowej Sp. z 0.0. Biala Podlaska naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

4 Oznaczenie pedmiotu: ' Imie i nazwisko przedstawiciela
Bialskie Wodociagi i Kanalizacja "WOD-KAN" Sp. z o.0. . |Krzysztof Marzec
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,7m praj. sieci od istniejacej infrastruktury wod-kan;

2. W razie uszkodzenia istniejace] infrastruktury wod-kan podczas budowy, koszty naprawy ponosi
wykonawca lub ubezpieczyciel wykonawcy;

3. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca infrastrulttura wod-kan prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. O terminie ich rozpoczecia poinformowad pisemnie BWiK "WQD-
KAN" Sp. z 0.0, w Bialej Podlaskiej; Udziai w naragzie 7 wykorzystaniem
4. Podczas budowy w przypadlu odkrycia niezinwentaryzowanych sieci i przytaczy wod- Srodkdw komunikacfi elekironiczae]
kanpoinformowac BWiK "WOD-KAN" Sp. z 0.0.;

5. W opracowaniu projektowym zamiescic profile kolizji i skrzyzowan z siecia oraz przytaczeniami wod-
kan. Dokumentacje przedstawi¢ i uzgodnié w porozumieniu z BWiK "WOD-KAN" w Bialej Podlaskiej;

6. Przy zblizeniach ponizej 0,7m wzgledem sieci wod-kan oraz armatury na sieci wod-kan (zasuwy,
hydranty, studnie, wpusty), BWiK "WOD-KAN" Sp. z 0.0. w Bialej Podlaskiej nie ponosi odpowiedzialnosci
za powstale uszkodzenia na proj. sieci podczas prowadzenia prac eksploatacyjnych i remontowych a
koszty naprawy ponosi gestor sieci.

Strona 1z2 {j’



Qznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

5 [HAWE Bartosz Pietka
Stanowisko/uwagi: Uiiziad w naradzie > wykorrystaniem
Projekt zaakceptowany Srodkaw komunikacy elektronicznef
Qxnaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela

6 |pGE Dystrybucja S.A., Oddzial Lublin, Rejon Energetyczny Biala Podlaska Jacek Kotowski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: ;

1. Wszystkie zagroZenia i ograniczenia wynikajace z prac w poblizu czynnych urzadzen energetycznych
zamiescié i opisa¢ w rozdziale BIOZ dokumentacji projektowej;

2. W razie uszkodzenia istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej przy budowie sieci koszty
naprawy ponosi wykonawca lub uhezpiegzyciel wykonawcy; - ) e e
3. Zblizenia | skrzyzowania wykonywac w rurach ostonowych, a do dokumentacji projektowej zalaczy¢ Enit i o kot Siektonicene]
profile skrzyzowan;

4. W miejscach skrzyzowania/zbliZenia z istniejaca elektroenergetyczng infrastruktura podziemna
prace wykonywa¢ recznie zachowujac szczegolng ostroznosé. Miejsca skrzyzowania przed zasypaniem
zglosi¢ do odbioru w RE Biala Podlaska;

5. Przed rozpoczeciem robot, z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomié RE Biata Podlaska

6. Zachowac warunki przedstawione w pismach z RE Biala Podlaska

Oznaczenie pedmiotu; Imig i nuzwisko przedstawiciela
7 |Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie, Waldemar Jezior
Gazownia w Bialej Podlaskiej

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Przed rozpoczeciem robot uzgodnic sposdb ich realizacji w pasie kontrolowanym sieci gazowej z ]
Gazownia w Bialej Podlaskiej Stawacinek Stary 6G. Zweryfikowad aktualnosé projekiu zagospodarowania i o }‘!;;“;\’;n’im’;’
z istniejacy infrastrukturg sieci gazowej oraz zlokalizowac ja fizycznie w obszarze prowadzonych robét. | . W
Odbiér robét zanikowych w strefie kontrolowane]j gazociagu winien by dokonany w obecnosci
przedstawiciela PSG sp. z 0.0. ’

Oznaczenie pednioty; Imie i nazwisko przedstawiciela

8 Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bialej Podlaskiej Szymon Komorowski
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany d srodkow komunikacil elektronicznef
QOzaczenie podmiofu: Imig i nazwisko przedstawiciela

9 |T-Mobile Polska S.A. j Pawel Wicherkiewicz
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowaﬁy z uwagami do realizacji:
T-Mabile na odcinku zaznaczonym na mapie posiada kanalizacje teletechniczng w

postaci 4 rur RHDPE o $rednicy 40/3.7mm kazda. W jednej z rur zaciagniety jest kabel 48].

- kanalizacja znajduje sig na glebokosci okolo 0,8 m liczac od obecnej rzednej terenu. Utdziat w naradzie = wykorrystaniem

srodkdw komunikacyi elektrontcznef

Na odcinku skrzyzowania z rurociagiem TMPL (w punkcie A) robaty ziemne nalezy prowadzié recznie.

Kanalizacje teletechniczng na tym odcinku nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg ostonowa

dwudzielna.

Dou id zostat zalacznik

10 Qznaczenie nodmiotu: Imie i nozwisko przedstawiciela

Urzad Miasta Biala Podlaska, Wydzial Drog Iwona Hryciuk
Stanc:wisko/uwagi: ’ Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany drodkdw komunikacit elektroniczng)

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkdéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Andrzej Migasiuk.

Przy realizacji inwestycji, konieczne jest przestrzeganie zasad ochrony znakéw geodezyjnych, zgodnie z § 15
ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990).

Nie wywiazanie si¢ z powyzszego obowiazku, skutkuje odpowiedzialnoscia karna, zgodnie z § 16 ust. 1 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990).

Zeskanuj kod QR, Z up. Prezydenta Miasta
aby zlokalizowaé Marcin Kozak
WhlogRlna mapie Kierownik Referatu Geodezji

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 14 kwistnia 2022 roku 2 systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaZnionego pracownika ani pieczatld urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Poswiadczom, Ze niniejszy dokument zostaf opracowony w wyniku praq
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, Ze
Jjestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego

PREZYDENT MIASTA BIALA PODLASKA

Dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej

oswiadczenig.
6D.6640.5.2022

przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Biata Podlaska
14343
Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych

w dniu 14.04.2022 za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej

Znak sprawy: GD.6630.22.2022

Organ sfuzby geodezypej ktory otrzymat
d e b e Prezydent Miasta
Biata Podlaska

Biuro Geodezyjne GEOPOL
Wojciech Sprycha

Z up. Prezydenta Miasta
Marcin Kozak

zgfoszenie pracy

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl/

Wykonawca prac

14337
Nr oraz data soprzqdzenia dokumentu dn: 18.01.2022r

\
zawierajgcego pozytywny wynik weryfikacji 00.6640.5.2022_1

\
Imig i nazwisko oraz nr uprawniefi
zawodowych kierownika prac
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14378 1205 trojnik rownolegt
DN 300/80

Andrzej Migasiuk AMIGA

A MQG A 03-353 Warszawa ul. Goworowska 3/24
Inwestor: PEC Sp. z o.0. w Biatej Podlaskiej

ul. Pokoju 26, 21-500 Biala Podlaska
Budowa sieci cieptowniczej 2xDN300mm do komory pomiarowej kompleksu wojskowego
projektowanego na terenie bytego lotniska w Bialej Podlaskiej— Etap od punktu A do B

12052
Obiekt.

Tytut rys.: | Projekt zagospodarowania terenu

Faza projektu
Zespot aut.: | Imig i

Skala | 1:500

Projekt techniczny

nazwisko nr upr. Podpis

Specjalnos¢

budownictwo
nrorys. 1

tent . e
Aoyster inz. Tomasz Celifiski | ogélne

projektanta
mgr inz. sanitarna | 810/8P/97 M Dota: | 04.2022

Projektant Andrzej Migasiuk

str.

Sprawdzajqcy
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PARAMETRY ROWNOWAZNE

llekro¢ w dokumentacji projektowej zostala uzyta nazwa wilasna urzadzenia lub
komponentu instalacji nalezy jg czytaé tacznie ze sformulowaniem ,lub rownowazny”. Za
produkt rownowazny moze byé uznany produkt inny niz wymieniony, ktéry speinia zalozone
parametry techniczne i jest pod tym wzgledem nie gorszy od wymienionego w dokumentacji
projektowej. Ponizej zamieszczono wymagane parametry techniczne dia poszczegdlnych
urzadzeri i komponentow instalacyjnych wraz z wymaganiami dla zamiany.

Cechy techniczne produktéw réwnowaznych tj. paramefry pracy, sposéb wykonania, standardy
materiatlowe, wymiary powinny speinia¢ wymagania podane w projekcie.

1. Parametry pracy systemu cieplowniczego:
° cisnienie p,; = 1,6 MPa
° temperatura zasilanie . ;= 125°C
o temperatura powrot t,,, , = 65°C

2 Wymagania ogdline

2:1. Elementy rurociggéw preizolowanych w plaszczu ostonowym HDPE

System preizolowanych zespolonych rur ma odpowiadaé wymaganiom aktualnych edycji norm:
o PN-EN 253 (EN 253) - w zakresie zespolu rurowego ze stalowej rury przewodowej, izalacji
cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu,
o PN-EN 448 (EN 448) — w zakresie ksztaltek - zespolow rurowych ze stalowej rury
przewodowe;j, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,
= PN-EN 488 (EN 488)- w zakresie zespolu armatury do stalowych rur przewodowych, z
izolacjg cieping z poliuretanu | ptaszczem ostonowym z polietylenu,
o PN-EN 488 (EN 489)— w zakresie zespolu ztacza stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng z poliuretanu i ptaszczem osfonowym z polietylenu
2.2, Systemu nadzoru (systemu alarmowego),
System kontroli i sygnalizacji zagrozenia stanéw awaryjnych ma odpowiadaé wymaganiom aktualnej
edycji normy PN-EN 14419 (EN 14419)

3. Wymagania szczegélowe
3.1. Rura przewodowa stalowa

Rury przewodowe stosowane w sieci cieplowniczej majg byé wykonane ze stali niestopowych gatunku
P235GH ze szwem dla DN<400, wg PN-EN 10217-2:2019-05.

Dopuszcza sie stosowanie rur ze stali P265GH.

Dopuszcza sig stosowanie rur przewodowych bez szwu ze stali P235GH wg PN-EN 10216-2:2014-02.
Srednica nominaina, $rednica zewnetrzna/ wewnetrzna oraz grubosci $cianek rury przewodowe] maja
by¢ zgodne z projektem. '

3.2.  Plaszcz ostonowy HDPE

Materialem podstawowym, z ktérego wykonywany jest plaszcz ostonowy, ma byé polietylen,
spetniajacy wymagania podane w aktualnej edycji normy PN-EN 253 (EN 253).

Materiat PE koloru czarnego do wyttaczania powinien by¢ sklasyfikowany przynajmniej jako materiat
PE 80 zgodnie z aktualng edycjg normy PN- EN 1SO 12162 (EN I1SO 12162).

3.3. Izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR)

Izolacje stanowi sztywna pianka paliuretanowa (PUR) spelniajgca wymagania:
e aktualne] edycji normy PN-EN 253 (EN 253) — w przypadku rur preizolowanych w ptaszczu
ostonowym HDPE:
- wspolczynnik przewodzenia ciepta przed starzeniem Asp< 0,027 W/mK,
— gestos¢ pozorna p > 60 kg/m®,
~ wytrzymalos¢ na Sciskanie w kierunku promieniowym @402 0,3 MPa,
- chionnos¢ wody po gotowaniu WA < 10 %m/m
— wymiar komérek d £ 0,5 mm
— udziat komdrek zamknietych v 2 88 % w/v :
34.  Zespdt rurowy — w przypadku rur preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE

Zespot rurowy ma spetniaé wymagania aktuainej edycji normy PN-EN 253 (EN 253),



o wytrzymatosé na Scinanie przed starzeniem i po starzeniu w kierunku osiowym
przy temperaturze rury przewodowej 23 £ 2°C 1,,>0,12 MPa,
e wytrzymato$é na Scinanie przed starzeniem i po starzeniu w kierunku osiowym przy
temperaturze rury przewodowej 140°C 1,>0,08 MPa,
Korice rury bez izolacji min. 150 mm, przygotowane do spawania.
Odchylenie od wspolosiowosci wg aktualnej edycji normy PN-EN 253 (EN 253).

3.5. Zespot zlacza preizolowanego — w przypadku rur preizolowanych w plaszczu
ostonowym HDPE

W przypadku rur preizolowanych w ptaszczu HDPE zitgcze (kompletna konstrukcja polgczenia
pomiedzy sgsiednimi odcinkami rur oraz ksztaltkami preizolowanymi) ma speiniaé wymagania normy
PN-EN 489:2009 (EN 489:2008).

Do zabezpieczania izolacji na polgczeniach spawanych dla rurociggéw DN<250 nalezy stosowacd
mufy termokurczliwe z polietylenu wysokiej gestosci HDPE sieciowane radiacyjnie na calej
diugosci (za wyjatkiem miejsc umozliwiajacych wgrzewanie korkow), z klejem i mastykg
uszczelniajgcg lub jednolita masg adhezyjno — uszczelniajaca,

Oslone izolacji na pofaczeniach spawanych dla nominalnych $rednic rur przewodowych DN > 250
majg stanowi¢ mufy zgrzewane elektrycznie.

Zabezpieczeniem otworéw montazowych w mufach majg by¢ stozkowe korki wtapiane wykonane z
PEHD. ' :

Zigcza powinny mie¢ badania wykonane przez ich producenta zgodnie z aktualng edycig normy PN-
EN 489 (EN 489).

3.6. Ksztaltki (fuki, trojniki, podpory state, zwezki) do stosowania w rurociggach w plaszczu
HDPE

Ksztaltki powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualng edycjg normy PN-EN 488 (EN 488).
Zaleca sig, aby ostong tréjnikéw stanowity elementy HDPE z tzw. ,wyciggang szyjka", przewodowa
rura stalowa zgodna z PN-EN 253.
tuki stalowe w ksztaltkach preizolowanych majg by¢ wykonywane metoda:
« DN <600
— gigcia na zimno rur ze szwem wzdiuznym lub rur bezszwowych,
- gigcia na gorgco rur ze szwem wzdiuznym lub rur bezszwowych.

Jakos¢ spoin powinna odpowiadaé¢ co najmniej poziomowi B wedtug aktualnej edycji normy PN-EN
ISO 5817 (EN ISO 5817).

3.7. System sygnalizacyjno-alarmowy — impulsowy

W piance poliuretanowe;j rur i elementow preizolowanych umieszczone sg przewody (1 para) :

s miedziane o przekroju 1,5mm?, w izolacji termicznej na gérze rury {jeden ocynowany).
Elementy systemu nadzoru majg speinia¢ wymagania aktualnej edycji normy PN-EN 14419 (EN
14419). :

3.8. Armatura

W rurociggach preizolowanych:

e nalezy stosowac armature odcinajgca preizolowana.
Armatura preizolowana ma by¢ wykonana zgodnie z aktualng edycjg normy PN-EN 488 (EN 488).
W rurociggach: ’

— ftrzpiefh napedowy — stal odporna na korozje,
- element odcinajgcy (kula) — stal odporna na korozje,
— uszczelka kuli — teflon z dodatkiem wegla (20%),
- elementy podtrzymujgce uszczelke (podparcie uszczelki):
o pierscienie podtrzymujgce — stal odporna na korozje,
o sprezyny talerzowe — stal sprezynowa.
Armatura odcinajgca w odwodnieniach i odpowietrzeniach:

o korpus armatury odcinajgcej poza preizolacjy montowanej w studzienkach ma byé
wykonany ze stali odpornej na korozje z zawartoscig chromu powyzej 16%, wg aktualnej
edycji normy PN-EN 10088-1 (EN1088-1),

Oslong paneli z armaturg odcinajgca, paneli odwadniajgcych oraz odpowietrzajgcych powinny
stanowi¢ elementy HDPE z tzw. ,wyciggang szyjka".
Armatura niepreizolowana:

e przepustnice kotnierzowe DN300:



— uszczelnienie zero-kropelkowe w obie strony,

— cisnienie PN25, robocze PN 16,

— potrojny mimosrad, przekladnia slimakowa uszczelnienie metal-metal,

— komplet kotnierzowy z uszczelnieniami i $rubami do przepustnicy wg wymagar producenta
przepustnicy.

o zawory kulowe z koricéwkami do spawania montowane w komorach na edwodnieniach oraz
montowane w weztach na przytaczach i odpowietrzeniach

— czynnik grzewczy - woda o temperaturze 150°C,

— cisnienie - 2,5 MPa,

— Srednica przelotu kuli zaworu, musi by¢ taka sama jak $rednica rurociagu, w ktdry
zamontowany bedzie zawor.

3.9. Materialy uszczelniajace i montazowe

Uszczelki koncowe termokurczliwe, tasmy i opaski termokurczliwe, ptozy dystansowe — wg
specyfikacji producentéw. .

Tasmy i opaski termokurczliwe majg posiada¢ sprawozdanie z badan obcigzenia od gruntu
wg PN-EN 489:2009 (EN 489:2009).

3.10. Rury ochronne

Rury stalowe gruboscienne zabezpieczone antykorozyjnie o srednicy 610,0%x11,0mm.
Przy uktadaniu rurociggéw preizolowanych w rurach ochronnych nalezy stosowaé plozy dystansowe..

3.11. lzolacja termiczna

Grubosci izolacji oblicza sie¢ w oparciu o wspéiczynnik przewodzenia ciepta wyznaczony na aparacie
rurowym wg PN-EN 1SO 8497,

W przypadku, gdy materiat izolacyjny charakteryzuje sie wartoscig wspétczynnika przewodzenia ciepta
hgo = 0,035 W/mK grubosé izolacji wiasciwej 8, nalezy obliczyé zgodnie z norma.

Materiaty termoizolacyjne, stosowane na izolacje wiasciwe rurociggdw, armatury i urzadzen, powinny

byé:

- odporne na dzialanie temperatury 'eksploatacyjnej, bez istotnych zmian ich wlasnosci
uzytkowych, w czasie nie krotszym od zatozonej trwalosci elementu izolowanego,

- chemicznie obojgtne w stosunku do materialu, z ktérego wykonany jest element izolowany,

- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

- nietoksyczne (powinny posiada¢ atest higieniczny, okreslajgcy =zakres stosowania w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi),

- dostatecznie odporne na uszkodzenia mechaniczne,

- fatwe w montazu,

— niepalne (wyroby z wetny szklanej i mineralnej),

- nierozprzestrzeniajgce ognia lub samo gasnace (wyroby ze spienionych tworzyw sztucznych).

Sztywna pianka poliuretanowa (PUR)/poliizocyjanuranowa (PIR) o komdrkach zamknietych -

izolacja termiczna rurociggéw usytuowanych w pomieszczeniach zamknigtych: w weztach,

kottowniach, piwnicach budynkow.

3.12. Rury ochronne - zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych

Stosowac dzielone rury ochronne dla zabezpieczenia istniejacych kabli elektroenergetycznych. Rury,
zlgczki muszg odpowiadaé wymaganiom norm:
o PN-EN 61386-1:2011 w zakresie systemu rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow w
systemach instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych,
e PN-EN [SO+9969:2008 w zakresie oznaczenia sztywnosci obwodowej rury z tworzyw
termoplastycznych.
4. Wymagania montazowe
4.1, lzolowanie polgczen spawanych

Dla zlgcz mufowych zaizolowywanych na budowie za pomoca plynnej pianki poliuretanowej
dopuszczalne jest wylgcznie stosowanie pianki dostarczanej przez dostawce w opakowaniach
zawierajgcych niezbgdng ilos¢ plynnych sktadnikéw potrzebng do zaizolowania pojedynczego
ztgcza lub wiryskiwanej z przenoénych agregatéw pianotworczych.



4.2, Wykonanie stref kompensacyjnych

Stosowaé maty kompensacyjne typu Sredniego z pianki poliuretanowej, zgodnie ze schematem
montazowym. W przypadku zastosowania innych mat, nalezy sprawdzi¢ ponownie statyke sieci i
przedstawic aobliczenia.

5. Wymagania szczegétowe dla czesci budowlano-konstrukcyjnéj

51. Powtloki malarskie antykorozyjne przy elementach konstrukcyjnych wykonywanych z
profili stalowych:

Stosowac emalie kreodurowe, czerwone tlenkowe. Maksymalna temperatura pracy nie mnigjsza niz
200°C.

Stosowaé powloki malarskie krzemianowo - cynkowe, samoutwardzalne, tworzace powloke o
odpornosci na warunki atmosferyczne i Scieranie. Odpornosé chemiczna w zakresie pH 6-0.
Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 200°C, .

5.2. Obudowa wykopow

Rozpory sg wymienne pomiedzy boksami oraz systemem szynowym.

Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyflkowane w projekcie
w tym:

- wymiary 300 x 240 cm 350x240 200x240 250x240 300x150,

- typ lekki, sredni, ciezki,

- grubosci 8 cm, 6cm, 10cm,

- zmienny rozstaw szalunku od 48 cm do 300 cm,

- mozliwosé regulacji ztozonego szalunku w wykopie w zakresie 10 cm,

- max giebokaosé 250cm / 500cm,

- system deskowan do pracy we wszystklch rodzajach gruntu,

- dopuszczalne parcie gruntu 40 kN/m?,

- nieograniczone mozliwosci fgczenia segmentc’:w w zestawy,

~ kroczaey system pracy,

- montaz zestawu przy pomocy koparki lub koparko-tadowarki.

5.3. Odrdzewiacz do stali

Preparat przeznaczony do odrdzewiania i odtluszczania powierzchni ze stali i zeliwa.

Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:

-pH < 1,0 ,gestosc wzgledna 1,2 g/cm? , lepkosé ok. 10 cP



PROJEKT TECHNICZNY — Przebudowa i budowa osiedlowe] sieci cieptowniczej 2xDN300mm od komory K-Ill-04 do ul. Tadeusza
Kosciuszki w Biatej Podlaskiej.

I1. Czes$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Podktady geodezyjne
- Ustalenia z Inwestorem
- Wizja lokalna oraz uzgodnienia dokonane z wiascicielami i uzytkownikami terenu objetego
inwestycja
- Katalog i poradnik projektanta rur preizolowanych w plaszczu HDPE
- Obowiazujqcé normy i przepisy
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Decyzja lokalizacji w pasie drogowym znak: Ud.7234.2.95.2022.JDZ2

2. Zakres opracowania

| Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i budowa osiedlowej sieci
cieptowniczej z przylaczami wyprowadzanej z istniejacej komory K-ITI-04 przy ul.
Sidorskiej w ktorej znajduje si¢ sie¢ DN300 do ul. Tadeusza Koéciuszki w Biatej Podlaskiej.
Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach nr: 1170/1, 1171, 1173/1, 1173/3, 1174/5,
1174/7, 1174/8, 1855/2, 1202/1, 1202/2, 1206/2, 1202/4, 1203 z obrebu 0003, Biala
Podlaska. Inwestycja obejmuje rowniez remont murku oporowego na dziatce 1173/1.

Opracowania powiazane:
a) Projekt zagospodarowania terenu
b) Inwentaryzacja zieleni
c¢) Opinia geotechniczna
d) Projekt organizacji ruchu
e) Projekt remontu murku oporowego

3. Opis stanu istniejacego
Osiedlowa sie¢ cieptownicza przy ul. Sidorskiej 2xDN300 zostata wybudowana w 1991

roku. W budynku przy ul. Sidorskiej 32 zlokalizowany jest wezet cieplny grupowy dla potrzeb
trzech budynkéw wielorodzinnych przy ul. Sidorskiej 32, 34 oraz 34A.

4. Rozwiazania techniczne

4.1. Ogdlna charakterystyka sieci cieplowniczej.

Rurociggi beda uktadane powyzej wod gruntowych, na glebokosci ok. 0,94 -2,75 m

Projektowana budowa obejmuje wykonanie sieci cieplowniczej DN300/450(500),
DN250/400(450) oraz przylaczy sieci cieplowniczej DN65/140/(160), DN32/110(125)
wyprowadzonych. z projektowanej sieci preizolowanej DN300/450(500). Sie¢ zakonczona
bedzie mufg koncows.

Sie¢ cieplownicza z przytgczami wykonane beda w technologii preizolowanej. Przylacza
wchodza bezposrednio do pomieszczenia wezlow lub po najkrétszej trasie do wezla
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PROJEKT TECHNICZNY — Przebudowa | budowa osiedlowej sieci cieplowniczej 2xDN300mm od komory K-111-04 do ul. Tadeusza
Kosciuszki w Biatej Podlaskiej.

cieplowniczego, gdzie zaplanowano odpowietrzenia za pomocg zaworéw polaczonych w spinke.
Przytacza wyposazone bedg w system alarmowy wykrywania awarii.

Kompensacja wydluzen termicznych rurociggdw odbywaé sie bedzie metoda
samokompensacji - poprzez zatamania trasy. W okolicy kolan, w celu ulatwienia sie ich
przemieszczania, nalezy wykona¢ strefy kompensacyjne i oblozy¢ ramiona kompensacyjne
matami kompensacyjnymi.

Zawory odcinajace przylacza beda zlokalizowane w studniach zaworowych S1, S2, S3.
Przejscia rurociggdéw preizolowanych przez $ciany fundamentowe budynkéw wykonac jako
szczelne, z zastosowaniem pierscieni gumowych uszczelniajgcych (po dwa na kazda rure).
Konce rur preizolowanych zabezpieczy¢ koncowkami termokurczliwymi.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne
nalezy wykonywac recznie.

Minimalna odleglos¢ krzyzujgcych si¢ rurociggéw powinna byé zgodna z wymaganiami
przepisow branzowych.

Na odcinku skrzyzowania z rurociggiem TMPL (w punkcie A na zalgczniku do
protokotu) roboty ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie. Kanalizacjg teletechniczng na tym odcinku
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rura ostonowa dwudzielng. _

Kable elekiryczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi AROT lub rownowaznymi.

W rejonie bunkra przy ul. Sidorskiej 32 nalezy przelozy¢ kabel elektryczny.

4.2. Posadowienie wysokosciowe sieci cieplowniczej
Usytuowanie wysokosciowe projektowanej sieci cieplowniczej podyktowane byto
mozliwoScia skrzyZzowan z istniejacym uzbrojeniem, jak réwniez koniecznoscia dowiazania sie
do rzednych istniejacych rurociggdéw w miejscu wigczenia oraz warunkami Wydziahu Drog.
Rurociagi nalezy ukladaé powyzej wod gruntowych, zgodnie z profilem na glebokosci
ok. 0,94 a 2,75m. W przypadku wystapienia rozbieznosci pomiqdzy rzgdnymi rzeczywistymi a
dokumentacyjnymi nalezy skorygowa¢ profil sieci.

4.3. Parametry techniczne sieci ciepfowniczej
- ci$nienie: pp,,= 1,6 MPa
- maksymalna temperatura czynnika grzejnego: tyyzmae= 125/65°C
- temperatura zasilanie: ¢, . = 125°C
- temperatura powrot: £,,,, = 65°C
Diugos¢ rurociagu:
DN300/450(500) — 404,0mb
DN250/400(450) — 4,1mb
DN65/140(160) — 15,1mb
DN32/110(125) - 11,5mb

4.4. Rurociggi
" Sie¢ cieptownicza zaprojektowano:
e W ziemi z rur preizolowanych Logstor wersja standardowa oraz z izolacja plus z
systemem alarmowym wykrywania awarii. Rury majg posiada¢ §wiadectwo odbioru 3.1.
28



PROJEKT TECHNICZNY — Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplowniczej 2xDN300mm od komory K-111-04 do ul. Tadeusza
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wg PN-EN 10204. Wspolczynnik przewodzenia ciepla przed starzeniem A sy, powinien
wynosi¢ max 0,024 W/mK. Zalecane jest zastosowanie rur z bariera antydyfuzyjna.

o Srednice i grubosci Scianek oraz masy stalowych rur przewodowych majg by¢ zgodne 2
PN-EN 10220.

e Tolerancje grubosci scianek rur przewodowych majg byé zgodne z normami
przedmiotowymi: PN-EN 10217-2:2019-05, PN-EN 10217-5:2019-06 , PN-EN 10216-2
:2014-02.

e W budynkach, w pomieszczeniach weziow cieplnych (Sidorska 32, 34 i 34A): z rur
stalowych izolowanych otuling Steinonorm 300 lub réwnowazna z pianki poliuretanowej
o otwartych porach z plaszczem zewngtrznym z PCV. .

e Rury przewodowe stosowane w sieci cieplowniczej majg by¢ wykonane ze stali
niestopowych gatunku P235GH ze szwem dla DN<400, wg PN-EN 10217-2:2019-05.

e Dopuszcza si¢ stosowanie rur ze stali P265GH.

o Dopuszcza si¢ stosowanie rur przewodowych bez szwu ze stali P235GH wg PN-EN
10216-2:2014-02.

4.5. Kompensacja wydtuzen termicznych

Kompensacja wydluzen termicznych rurociggéw odbywaé sie bedzie metods
samokompensacji - poprzez zalamania trasy. W celu zmniejszenia naprezen na sieci oraz
ulatwienia przemieszczania si¢ kolan zastosowano strefy kompensacyjne za pomocg mat
kompensacyjnych 2000x1000x40 typu $redniego z pianki poliuretanowej, zgodnie ze schematem
montazowym. W miejscach gdzie wystgpuje wigcej niz jedna warstwa poduszek od wewnetrznej
strony wykonac jednag warsﬁv:;.

4.6. Armatura
Przepustnice DN300 po dwie w komorze K1 i K2 charakteryzujace sie: uszczelnieniem
zero-kropelkowym w dwoch kierunkach, PN25, potréjny mimoéréd, uszczelnienie metal-metal.

Zawory odcinajgce preizolowane na sieci w studzienkach DN250/400(450).

Zawory odcinajace preizolowane na przylaczach w studzienkach DN65/140(160),
DN32/110(125).

Odwodnienie sieci odbywac si¢ bedzie w komorach cieptowniczych za pomoca zaworéw
kulowych.

Odpowietrzenie sieci cieplnej odbywaé si¢ bedzie w weztach cieplnych za pomoca
zaworow kulowych.

Wszystkie zawory, facznie z odwodnieniami i odpowietrzeniami, w wykonaniu PN25.

4.7. Polgczenie projektowanych sieci preizolowanych 7 istniejgcymi sieciami
Projektowana sie¢ cieplownicza taczy si¢ z istniejaca siecia kanalowa 2xDN300 w
komorze cieptowniczej K-III-04 przy ul. Sidorskiej oznaczonej na rysunkach jako K1.

4.8. Przejscie rurociggu preizolowanego przez Sciane budynku
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Przejscie rurociagow preizolowanych przez $Sciane budynku wykonaé jako szczelne, z
zastosowaniem pierscieni gumowych uszczelniajacych (po dwa na kazdg rurg). Rury
preizolowane zabezpieczy¢ koncowkami termokurczliwymi.

4.9. Instalacja alarmowa .

- Zaprojektowano rury preizolowane systemu Logstor (lub réwnowaznym) z impulsowym
systemem kontrolnym, umozliwiajacym zbudowanie systemu alarmowego, informujacego o
kazdym zawilgoceniu izolacji.

Obwody powstale z zaprojektowanych przylaczy sieci cieptowniczej stanowi¢ bgda nowa petlg
pomiarows z punktem pomiarowym w wezle przy ul. Sidorskiej 34. :
Przez poréwnanie wskaznika X z lokalizatora ze wskaznikiem teoretycznym okre$lonym na
schemacie instalacji alarmowej, okresla si¢ miejsce wystapienia awarii — zawilgocenia.

Wskaznik X okresla odleglo$é punktu od poczatku petli pomiarowej jako:

X[%] = (L1/L)*100%= U1/U=R1/R
gdzie:
L1 -odlegloé¢ miedzy poczatkiem petli a miejscem awarii
L - calkowita dlugosc petli
U - napigcie catkowite
Ul- napigcie czeSciowe
R - catkowita oporno$é petli
R1- czesciowa opornoscé petli

Podczas budowy sieci cieptowniczej nalezy kontrolowaé kazde polaczenie instalacji alarmowe;
przed zamufowaniem. _

Po zamontowaniu calej sieci nalezy zmierzyc¢ jej opér catkowity (odpowiada catkowitej dtugoéci
petli). W czasie montazu odczyt na testerze powinien by¢”0) (warto$é oporu wieksza od 50 MQ)
lub min. ,,12” (opor wigkszy od 10 MQ).

Przewody instalacji alarmowej w bunkrze prze ul. Sidorskiej 32 i komorze K-III-04.2 polaczyé
za pomocg przewodu miedzianego 2x1,5mm? o izolacji i powloce polwinitowej, Zyly miedziane
jednodrutowe okragle. Kabel miedziany mocowaé do $cian komory za pomoca typowych
uchwytéw kablowych. Laczy¢ z przewodami instalacji alarmowej za pomoca tulei zaciskowej i
koszulki termokurczliwe;j.

4.10. Skrzyiowania 7 istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanej sieci cieplowniczej i przylgcza wystepujg kolizje z innym
uzbrojeniem podziemnym. Sg to kolizje z kablami energetycznymi, telefonicznymi, sieciami
wodociggowymi, kanalizacyjnymi i gazowymi.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne nalezy wykonywac¢ recznie. Minimalna edleglo$é krzyzujacych sig rurociagéw powinna
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by¢ zgodna z wymaganiami przepiséw branzowych. Zblizenia i skrzyzowania z kablami PGE
wykonywaé w rurach ostonowych.

Przed rozpoczgciem roboét uzgodni¢ sposéb ich realizacji w pasie kontrolowanym sieci
gazowe] z Gazownig w Bialej Podlaskiej Stawacinek Stary 6G. Zweryfikowaé aktualnosé
projektu zagospodarowania z istniejgca infrastrukturg sieci gazowej oraz zlokalizowaé ja
fizycznie w obszarze prowadzonych robot. Odbiér robét zanikowych w strefie kontrolowanej
gazociagu winien by¢ dokonany w obecnoéci przedstawiciela PSG sp. z o.0.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg wod-kan prace prowadzic¢
recznie z zachowaniem szczepolnej ostroznosci. O terminie ich rozpoczecia poinformowac
pisemnie BWiK "WODKAN" Sp. z 0.0. w Bialej Podlaskie;.

W przypadku skrzyzowan i zblizen z kablem telekomumkacwnym prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Na odcinku skrzyzowania z rurociggiem TMPL (w punkcie A oznaczonym na zatgczniku
do protokotu) roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Kanalizacje teletechniczng na tym
odcinku nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg ostonows dwudzielng.

W rejonie bunkra przy ul. Sidorskiej 32 nalezy przetozy¢ kabel elektryczny zgodnie z rys
PZT z wykorzystaniem istniejacego zapasu przy zlgczu kablowym. Przed rozpoczeciem robot w
poblizu kabla powiadomi¢ zaktad energetyczny. Kabel oslonié rurg ostonows. Prace przed
zasypaniem zglosi¢ do RE Biata Podlaska. Po przebudoww dostarczy¢ inwentaryzacje do RE
Biata Podlaska.

4.11. Remont murku oporowego

Murek oporowy przeznaczony do remontu znajduje si¢ na dziatce nr. 1173/1, z obrebu
0003, Biata Podlaska, zaznaczony na rysunku nr 1. Istniejgcy murek nalezy rozebraé, materiaty z
rozbiérki poddaé utylizacji. Murek oporowy o diugosci 16,5 m, odtworzyé z wykorzystaniem
prefabrykowanych elementéw typu L o wytrzymatoéci 16,0 kN/m? z betonu C30/37. Klasa
ekspozycji XD2. Od strony zasypowej, izolacja na styku plyt pasy 20cm z papy
termozgrzewalnej oraz izolacja powierzchniowa przy kontakcie z gruntem abizolem (lub
rownowaznym). Murek posadowié¢ na 15cm wylewce z chudego betonu C12/15 z warstwg
wyréwnujaca Scm z betonu C12/15. Wykonczeniem murku bedzie barierka o wysokosci 1,2m.

5. Wytyczne montazu

5.1.1 Roboty ziemne — metoda wykopowa

Wykopy powinny byé wykonane w sposéb umozliwiajacy swobodne wykonanie robét
montazowych, zakrycie rurociggow oraz skuteczne zageszczenie warstwy przykrywajace;.
Wykopy do 2,0m wykonaé poprzez pochylenie skarp 1:1,5. Wykopy glebsze niz 2,0m
zabezpieczy¢ szalunkiem z pelnego deskowania lub zastosowaé systemowsa plytowa obudowe
wykopu. W okolicy trojnikéw nalezy wykonaé strefy kompensacyjne oraz oblozyé ramiona
kompensacyjne matami kompensacyjnymi odcinanymi na wymiar z arkuszy 2000x1000x40. Na
dnie wykopu nalezy wykona¢ 10 centymetrowa podsypke z piasku o uziarnieniu 0,2-1mm, z
wystepujgcymi frakcjami grubszymi o granulacji 1-1,8mm do 15%. Warstwe te nalezy zagescié.
Wykopy w miejscach kolizji wykonywaé recznie.
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Po wykonaniu préb szczelnodci nalezy przystgpi¢é do mufowania i zasypywania wykopow.
Pierwszg warstwe, do wysoko$ci 10 cm ponad wierzch rur nalezy zasypywaé materialem takim
jak podsypka. Warstwe te¢ nalezy zageSci¢ przez ubicie. Na wierzchu pierwszej warstwy
zasypowej nalezy ulozy¢ tasmy ostrzegawcze. Pozostalg gorng cz¢s¢ wykopu nalezy zasypywac
gruntem rodzimym starannie ubitym, pozbawionym wigkszych bryt i materialéw organicznych.

Informacja o gruncie: 1,0 — 2,5 — nasyp mieszanina gruntu prochniczego, piasku i gruzu
budowanego, pod nasypem wystepujg grunty rodzime, warstwy piasku $redniego i piasku
grubego. '

Glegbokos¢ wod gruntowych: ok.4,5-5,0 m ponizej powierzchni terenu.

Kategoria geotechniczna: pierwsza lub druga w zaleznosci od glebokosci wykopu
(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ) (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463)

5.1.2 Roboty ziemne — metoda bezwykopowa :

Przy budowie projektowanego przylacza zaplanowano odcinki do wykonania metodg
bezwykopowg przy: przejéciu pod istniejacym budynkiem niemieszkalnym, zblizeniu w okolicy
stacji trafo, przejsciu pod jezdnig ul. Sidorskiej. Na danych odcinkach nalezy wykonaé
przeciski stalowymi rurami i w nich przeprowadzi¢ rury preizolowane z pomoca pléz oraz
zabezpieczy¢ manszetami.

Przy przejsciu pod droga zastosowa¢ metode przecisku sterowanego. Prace montazowe
dzielg si¢ na trzy etapy:

Etap I- Wiercenie pilotazowe

Ze studni startowej do studni docelowej przeciskany jest ciag rur (zerdzi) pilotowych — w
odcinkach jednometrowych, taczone na gwint. W pierwszym elemencie zerdzi, tuz za glowica
wiertnicza znajduje si¢ element optyczny, ktorej obraz przenoszony jest za pomoca instrumentu
elektrooptycznego oraz kamery na monitor. Obserwacja obrazu tablicy diodowej pozwala
operatorowi na kontrole wykonywanego przewiertu Zerdzig oraz na korekte kierunku. System
ten pozwala na zrealizowanie przewiertu zerdzi pilotowych od studni startowej do studni
odbiorczej z duzg doktadnoscia (nawet do 1%.). Po osiggnieciu celu (studni odbiorczej) mozna
wykonac¢ pomiar kontrolny przy pomocy niwelatora. '

Etap II- Poszerzenie otworu

O zrealizowaniu odcinka przewiertu zerdzi pilotowej (od studni startowej do studni
docelowej) do ostatniej zerdzi w studni startowej, montowany jest odpowiedni element
przejsciowy — poszerzasz oraz dalej ciag rur stalowych. W poszerzaczu znajduje sie
odpowiednie narzgdzie skrawajgce, za ktérym montowany jest cigg §limakéw transportowych,
montowanych wewnatrz rur stalowych, ktérych §rednica zewnetrzna odpowiada érednicy
zewngtrzne] rur medialnych, ktore beds do budowy rurociggu zastosowane. W trakcie przecisku
ciggu rur stalowych ochronnych w studni docelowej wymontowuje sie kolejne odcinki zerdzi
pilotowej.
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Omowiony etap pozwala na wykonanie w gruncie tunelu o odpowiedniej $rednicy — od
studni startowej do studni docelowe;j.

o [Etap III- Wciskanie rur przewodowych
W trzecim ostatnim etapie, do wykonanego juz tunelu, wprowadza si¢ rury ochronne
przeciskowe. Nastgpnie do rur ochronnych wciskane sg rury preizolowane w odcinkach 6-
metrowych.

Ze wzgledu na budowe budynku na dziatce nr 1202/2, przecisk przez ul. Sidorska
wykona¢ o dlugosci 18,5m . Ostatnie 2,5m stalowej rury przeciskowej potaczy¢ z rurg gtowng
po wlozenin preizolatu w rur¢ ochronng. Zabezpieczy¢ preizolat przed uszkodzeniem w miejscu
spawania rury przeciskowej stalowa blachg na odcinku okoto 2m, po zespawaniu usung¢ blache.

3.2. Spawanie rurociggow stalowych

Prace polgczeniowe nalezy wykonywa¢ bezposrednio w wykopie.

Rurociagi nalezy taczy¢ za pomoca spawania elektrycznego metoda spawania lukowego
elektrodg otulong MMA(111) w ostonie -gazu oboj¢tnego metodg TiG(141), MIG/MAG
(131/135) lub przy pomocy drutu proszkowego samo ostonowego(114).

Dopuszcza si¢ spawanie acetylenowo-tlenowe rurociggéw o $rednicy nominalnej DN<80
o grubosci $cianki max 3,2mm. ;

Prace spawalnicze nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie, w temperaturze powietrza
powyzej 5 °C. Spawanie rurociggdw wykonywaé zgodnie z "Instrukcjg spawania rurociagéw
cieplnych". '

W czasie spawania rury ostonowe, pianke i elementy polgczen nalezy chroni¢ przed
przegrzaniem za pomocg oston i ekrandéw spawalniczych. Przed przystgpieniem do spawania,
konce tgczonych rur starannie oczy$ci¢ z pianki poliuretanowe;.

3.3. Izolowanie polgczen spawanych

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane po uprzednim sprawdzeniu szczelnosci
polaczen spawanych i sprawdzeniu polaczefi przewodéw alarmowych

Nie nalezy podejmowac robét izolacyjnych, gdy temperatura otoczenia jest ujemna lub
wyZsza niz 40 °C.

Powierzchnie izolowanych rur przewodowych oraz powierzchnie rur plaszczowych
nalezy oczySci¢ i osuszy¢. Wszystkie prace nalezy wykonywaé przy opréznionym rurociagu i
dodatnich temperaturach.

Szczegdlowy opis montazu polgczen oraz wykonania piankowania zawiera instrukcja
opracowana przez producenta rur. :

Izolowanie polaczen spawanych musi odbywaé si¢ poprzez mechaniczne wirysniecie
pianki PUR w obszar pomi¢dzy muf i stalowa rure przewodows.

5.4. Montaz rurociggéw
Sie¢ cieptownicza nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu opracowana przez
producenta rur preizolowanych.
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Niewielkie zmiany kierunkéw (do 2°) zarbwno w pionie, jak i poziomie, nalezy wykona¢
za pomocg ukosowania na zitgczach.

Polgczenie rur o réznych grubosciach Scianek wykonac¢ zgodnie z PN-EN ISO 9692-2 lub
TOWNOWazng.

5.5. Rurociggi w budynkach

Odcinki przytacza w budynku, wewnatrz wezla cieplnego nalezy wykona¢ z rur
stalowych izolowanych metoda tradycyjna.

Rurociagi te nalezy wykona¢ z rur stalowych, czarnych, ze szwem, lgczonych przez
spawanie, a przy armaturze za pomocg potgczen kotnierzowych lub spawanych.

Rurociggi zaizolowac prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej, pianki
polietylenowej, lub welny mineralne;.

Grubos¢ i rodzaj izolacji dostosowaé do temperatury izolowanych powierzchni, zgodnie
z normg PN-B-02421:2000 (lub rownowazna), oraz zaleceniami producenta.
Zaizolowane rurociggi zabezpieczyc plaszczem ochronnym wiasciwym dla danej izolacji.

Do bunkra przy ul. Sidorskiej 32 wchodzi sie¢ 2xDN300/450(500) gdzie rury sg
ukfadane jedna nad drugg. W bunkrze nastgpuje mijanka tak aby na wyjéciu rury przebiegaty
jedna obok drugiej (zgodnie z rys. nr 13). Do podparcia rurociggu w bunkrze zaprojektowano
dwie podpory przesuwne w rozstawie co 3,0m.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow

Pokrycie antykorozyjne powierzchni stalowych powinno byé wykonane jako
dwuwarstwowe: warstwa pierwsza — farba o wlasnoéciach antykorozyjnych (kreodurowa),
warstwa druga— farba nawierzchniowa tworzaca powloke elastyczna (chlorokauczukowa).
Zastosowane farby powinny by¢ odporne na temperatur¢ do 200°C. Przed natozeniem pokryé
antykorozyjnych powierzchnie powinny byé przygotowane przez czyszczenie reczne lub
mechaniczne zgodnie z PN EN ISO 8504-1:2002 (lub réwnowazna).

Rurociagi winny by¢ malowane dwukrotnie: raz w zakladzie prefabrykacji po
oczyszczeniu rur, drugi raz na budowie, po wykonaniu rob6t montazowych.

5.7. Zabezpieczenie kolizji

W miejscach skrzyzowan i zblizef z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne nalezy wykonywacé recznie.

Minimalna odlegto$¢ krzyzujacych sig rurociagéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami
przepisow branzowych.

Wszystkie kable elektryczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Jako rury ostonowe nalezy zastosowaé rury z tworzywa.

Koncowki rur ostonowych nalezy uszczelni¢ manszetami do zamykania przepustow.
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5.8. Zielen.

Wykonano inwentaryzacje zieleni (wigcej szczegélow w projekcie inwentaryzacji
zieleni). W miejscach zblizen do drzew przewidziano ekrany korzeniowe. W miejscach kolizji z
zielenig przewidziano przesadzenia lub usuniecia kolidujgcej zieleni.

Do usunigcia:
' e Lipa drobnolistna (0znaczona na mapie nr 1) — obwdd pnia na wys. 5cm — 106cm
e Lipa drobnolistna (oznaczona na mapie nr 2) — obwdd pnia na wys. S5cm — 140cm
o Sliwa domowa (oznaczona na mapie nr 5) — obwod pnia na wys. Scm — 45, 33 50,
45cm
o Zywotnik zachodni — 4 szt. (oznaczony na mapie nr 23) — obwéd pnia na wys.
5cm —32, 34, 30, 37cm
Do przesadzenia:
e Grab pospolity (oznaczony na mapie nr 8) — obwdd pnia na wys. 1,3m — 12¢cm
‘e Tawuta van Houtte’a (oznaczona na mapie nr 22) — ok. 2 m?

5.9. Proby i odbiory

Przed wykonaniem polaczen plaszcza nalezy wykonaé badanie polgczen spawanych oraz
probe szczelnosci rurociggow zgodnie z PN-72/M-67770. Potwierdzonym protokotem badania.
Zakres kontroli radiograficznej, jezeli uzytkownik nie ustali inaczej, powinien wynosié:

-w miejscach dostepnych - 10%

-w miejscach trudnodostgpnych - 50% spoin

-w miejscach niedostepnych (pod jezdniami) - 100% spoin.

-na odcinku sieci od kolana nr. 10 do kolana nr. 16 - 100% spoin.

Probe cisnieniows nalezy wykona¢ na cisnienie 2 MPa zgodnie z PN-B-10405:1999 (lub
rownowazna).

Plukanie rurociggébw przeprowadzi¢ wykorzystujac wodg wodociagowa z proby
ci$nieniowej, metoda hydropneumatyczng (polega na wspomaganiu tradycyjnego plukania
hydraulicznego woda przez wprowadzanie do rurociggu sprezonego powietrza). Szybkogé
plukania 1,5m/s. Czas i iloé¢ phikan ustala sig indywidualnie, w zalezno$ci od oceny probek
wody.

5.10. Zabezpieczenie nowej i istniejgcej sieci.

W czasie wykonywania osiedlowej sieci cieplownicze] odstoniete elementy sieci nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b postronnych oraz uszkodzeniami. Wykop nalezy wygrodzié
barierami. Osoby wykonujace prace na budowie sa zobowigzane do zachowania ostroznoéci i
starannosci zapewniajacych bezpieczenstwo.

Przed zasypaniem, na wysokoéci okolo 10 cm nad wierzchem rury nalezy umiescié tasme
ostrzegawczg.

Przewody sa zabezpieczone przed obciazeniami statycznymi i dynamicznymi
spowodowanymi ruchem ulicznym: poprzez zachowanie przykrycia przewodéw wickszego niz
minimalne. Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i
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kotowego za pomoca znakdw drogowych, oswietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych
oraz na obszarze jezdni do czasu odtworzenia nawierzchni nalezy zastosowac plyty betonowe.
Zaplecze budowy nie moze zosta¢ umieszczone na sieci cieplowniczej.

5.11. Roboty demontaiowe.

Istniejaca sie¢ kanalowa oraz preizolowana bedzie demontowana w miejscach, gdzie
trasa projektowanej sieci preizolowanej pokrywa sie z siecia kanatows (nalezy zdemontowac¢ ok.
7mb sieci kanalowej oraz ok. 72mb sieci preizolowanej zgodnie z rys. nr 1). Demontaze sieci
cieplnych wystepujg poblizu budynkéw przy ul. Sidorskiej 32.34, i 34A. Z budynku przy ul.
Sidorskiej 32 wychodzi sie¢ preizolowana 4-przewodowa c.0. i c.w.u. do budynku przy ul.
Sidorskiej 34 i podlega demontazowi w calosci. Przy przejsciach przez nieczynna sie¢ kanatowsg
zamurowac otwory pozostale po demontazu.

Opracowal:
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1. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1 2 3 4 5 (/] 7 8 9
Nr | Produ- . wymiar / o i R :
t ; i ! Uwagi
L.p. kit e Nazwa wymiar podstawowy e j. miary | ilosé wag
Materialy preizolowane
Dn300/500
Logstor i _
1 et A Eaae 00/ 300 323,9%5,6 I=12m szt. | 30
< o izolacja serii 2
wazne
Rury preizolowane gigte
Logstor | .1 rvezmie 300/500 — izolacia serii
2 lub réwno- 9 323,9x5,6 I=12m szt. 1
wazne
R=36,7m
Logstor ) 5
500
3 fibrdwngs| —E B p‘i‘z:é";"““y Al 323,9x6,3 15001500 | szt | 15
i st.
Logstor 1 5
4 ey pr"‘iz:;"w““y 3008 323,9x6,3 1500x1500 | szt | 2
wazne o '
Lopstor i "
uk
5 lub réwno- | ¢ B16tY preizolowany 300/500 323,9%6,3 1500x1500 |  szt. 1
. < 85st. :
wazme
Logstor
6 fibdiema- | 2 A0 Zfrzewm"?:likt;"t‘;l‘;"“’w” Dz500 1=0,8m kpl. | 63
o 14 zalewane pianka
Lopstor | Zlgcze zgrzewane elektrooporowo
7 lub réwno- | redukeyjne zalewane piankg PUR DN500/450 1=1,0m kpl. 1
waine DN500/450
Logstor Piericienie gumowe
8 lub réwno- uszczelniajgce na rure Dz 500 SZt. 7
wazme preizolowang 300/500
Lopstor Uszcezelld koncowe
9 lub réwno- termokurczliwe na rurg 300/500 SZt. 5
waine preizolowang DN300/500
. . I=1,5m
Trojnik 1 dgalezieni *
Logstor | HOJAUk prefzolowany 0GBMGZIGNIE | 373 9.8 0/500X | (0,75+0,75)
10 lub réwno- prostopadle 28.9x3.6/180 deat SZt. 1
waine DN300xDNS0 s .
Lo=0,9m
. . .. L=1,5m °
Trojnik preizol dgal 2
Logster | LIOJALk prelzolowany odgRigziente | 353 058 0/500X | (0,75+0,75)
11 lub réwno- réwnolegle 16.1%3.6/160 dal szt 2
wane DN300xDN65 = ocgat.
Lo=0,6m
Logstor | Trojnik preizolowany odgalezienie L=1,5m
. o 323,9x8,0/500X | (0,75+0,75)
12 lub réwno- réwnolegte 42.4x3.6/125 dal szt, 1
wazne DN300xDN32 s s0ila odgat.
Lo=0,55m
Lopstor
13 lub réwno- Maty kompensacyjne Dz 500 280010005 SZt. 134
wazne 0
Dn300/450
Logstor .
1 lub rowno- | NrY Preizolowane 300/450 - 323,9x5,6 I=12m szt. | 30
" izolacja serii 1
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Rury preizolowane giete

Logstor . o ; i
2 {ubsponng | RS 00!415 o = e 323,9%5,6 I=12m szt. 1
wazne :
R=136,7m
Logstor ; 5
3 bt LY priz:é"wmy BB 323,9%6,3 1500%1500 szt. 15
wazne 3 -
Logstor . ;
300/450
4 hibrdmos |~ B pref:;"wany - 323,9%6,3 15001500 | szt | 2
wazne k.
Logstor - .
5 il | e Y p‘izé’:’r’““y A0 323,963 1500x1500 | szt | 1
wazne 5t
Logstor
: Zlacze zgrzewane elektrooporowo ¥
6. Tub rowiio- salevnnepiaria BUR Dz450 1=0,75m kpl. 62
wazne )
Logstor | Zlgcze zgrzewane elektrooporowo
7 lub réwno- | redukcyjne zalewane piankg PUR DN450/400 1=1,0m kpl. 1
wazne DN450/400
Logstor Piercienie pumowe
8 lub réwno- uszczelniajgce na rure Dz 450 szt. 7
wazne preizolowang 300/450
Logstor Uszczelki koncowe
9 lub réwno- termokurczliwe na rure 300/450 szt. 5
wazne preizolowana DN300/450
3o 7 L=1,5m
Tréjnik 1 d ieni ’
ng'glg; rojnik preizolowany odgalezienie 323,9x8,0/450 X (0.75+0,75)
10 lub réwno- prostopadie 28 9%3.6/160 “tisil szt 1
wazne DN300xDN80 e e
Lo=0,9m
Logstor | Trojnik preizolowany odgalezienie L=lan
. 2 323,9x8,0/1450 X (0,75+0,75)
11 lub réwno- rownolegle 76.153.6/140 deat szt. 2
wazne DN300xDN65 Bl Chet
Lo=0,6m
Logstor | Trojnik preizolowany odgalezienie E=l5m
s 7 . 323,9x8,0/450 X | (0,75+0,75)
13 lub réwno- réwnolegie 42 4%3 6/110 dral szt. 1
wazne DN300xDN32 P Vs
Lo=0,55m
Logstor
14 lub réwno- Maty kompensacyjne Dz 450 2000x1000x4 szt. 134
wazne 0
Dn250/450
Logstor s
Ri 1 -
1 librosmo. |  ony Dreizolowane 2304430 273x5,0 I=6m szt. 1
: izolacja serii 2
wazne
Logstor
> Zlacze zgrzewane elekirooporowo
2 fub réwno- s Dz450 1=0,75m kpl. 1
ot zalewane piankg PUR 2
Logstor . g 5
; Zawor odcinajacy preizolowany
3 lub -
C | DN250/450mm izolacja serii 2 sk !
Logstor
4 lub réwno- Zaslepka + mufa koncowa DN250/450 kpl 1
wazne
Dn250/400
Logstor :
I b réwno- Rury prlezolol\.vane:'lSOMOO - 273x5.0 adin - |
i izolacja serii 1
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Logstor
Zlacze zgrzewane elektrooporowo.
Gwro- =0,75 kpl. 1
2 . TOWnO zalewane piankg PUR R 0 15m P
wazme
Logstor ; i s
3 T il Zawor odcmajqcy.( prelz.olow.zfny e 1
i DN250/400mm izolacja serii 1
wazne
Logstor
4 lub réwno- Zaslepka + mufa koncowa DN250/400 kpl 1
waine
Dn80/180
Logstor
1 lub réwno- Zasdlepka + mufa koncowa DNE0/180 kpl 1
wazine
Logstor 4
2 Jub réwno- Maty kompensacyine Dz 180 2000"(1}000"4 szt. | 025
waine
Dn80/160
Logstor
1 lub réwno- Zaslepka + mufa koficowa DN80/160 kpl 1
waine
Lopstor
2000x1000
2 lub réwno- Maty kompensacyjne Dz 160 Xé 84 szt. 0,25
wazne
Dn65/160
Logstor "
R -
1 g e ury p?eizolc_nwanf':'éﬁll 60 76,1x2,9 1=12m it 1
Z izolacja serii 2
wazne
Logstor . s
Euk I
2 ket Bigty Pri‘;% ‘l“’z“'y G360 76,1%2.9 1000x1000 | szt 1
waine st.
Logstor : - i
3 lub réwno- Z;‘;”ﬁr;fg;“a”?y plrel.zolowj?rzly szt. 2
e mm izolacja serii
Logstor Mufa polietylenowa
4 Iub réwno- termokurczliwa sieciowana Dz160 1=0,65m kpl. 6
waine | radiacyjnie, zalewane pianka PUR
Logstor Piericienie gumowe
5 Iub réwno- uszczelninjgee na rure Dz 160 szt. 2
waine preizolowang 65/160
Logstor Uszczelki koficowe
6 lub réwno- termokurczliwe na rure 65/160 szt. 1
waine preizolowang DN65/160
Logstor
7 lub réwno- Maty kompensacyjne Dz 160 AL 00 szt. 3
wazine 0
Logstor
8 lub rowno- Zaslepka + mufa koficowa DN65/160 kpl 1
wazine
Dn65/140
Logstor .
R I 65/140 -
1 lub rowno- PRROEAR WEhE 76,1x2,9 =12m sat. 1
; izolacja serii 1
wazne
Logstor i ;
Luk gi izol 65/140
2 lub réwno- glety prz 9‘:);“’“” 4 76,1x2,9 1000x1000 szt. I
wazine .
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Logstor . el .
3 N, Zawor odcma_]qc-y prel-zolovff‘any k.
’ DN65/140mm izolacja serii 1
wazne
Logstor Mufa polietylenowa
4 + | lub réwno- termokurczliwa sieciowana Dz140 1=0,65m kpl.
wazne | radiacyjnie, zalewane pianka PUR
Logstor Pier§cienie gumowe
5 lub réwno- uszczelniajace na rure Dz 140 szt.
waine preizolowana 65/140
Logstor Uszczelki koficowe
6 lub réwno- termokurczliwe na rurg 65/140 szt.
wazne preizolowang DNG5/140
Logstor
7 lub réwno- Maty kompensacyjne Dz 140 2000x(1)000x4 szt.
wazine
Logstor
8 lub réwno- Zaslepka + mufa koficowa DN65/140 kpl
waine
Dn32/125
Logstor :
1 Tl BERLL 5 o) EIZ]""_’W“'?, 322” 25- 42,4%2,6 I=12m szt.
s izolacja serii
Logstor v ’
2 Luk reizol 327125
2 lub réwno- Blety p <90 (:’Wﬂny 42,4%2,6 1000x1000 szt.
wazne Bk
Logstor : aos .
" Zawor odcinajacy preizolowany
3 lub réwno- ; ) B szt.
wiine DN32/125mm izolacja serii 2
Logstor Pierscienie gumowe
4 lub réwno- uszezelniajgce na rure Dz 125 szt.
wazne preizolowang 32/125
Logstor Uszczelki koncowe
5 lub réwno- termokurczliwe na rure 32/125 szt
waine preizolowang DN32/125
Logstor Mufa polietylenowa
6 lub réwno- termnokurczliwa sieciowana Dzl125 I=0,65m kpl.
waine | radiacyjnie, zalewane piankg PUR
Logstor
7 lub réwno- Maty kompensacyjne Dz 125 REDREID szt.
waine 0
Dn32/110
Logstor 3
? R reizolowane 32/110 —
1 brumo- | P SO . 42,4%2,6 I=12m sat.
S ja serii
Logstor . ;
; Luk reizolowany 32/110
7 lub réwao- e 42,4x2,6 1000x1000 |  szt.
waine st
3 luturisli:;_ Zawdr odcinajgey preizolowany A
waime DN32/125mm izolacja serii 1 st.
Logstor Piericienie pumowe
4 Tub réwno- uszczelniajgee na rure Dz 110 szt.
waine preizolowang 32/110
Lngsmr Uszczelki konicowe
5 lub réwno- " termokurczliwe na rure 32/110 szt.
wazne preizolowang DN32/110
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Logstor Mufa polietylenowa
6 Iub réwno- termokurczliwa sieciowana Dz110 1=0,65m kpl. 4
wazne | radiacyjnie, zalewane pianka PUR
Logstar 2000x1000x4 :
7 lub réwno- Maty kompensacyjne Dz 110 XO x szt. 1
wazne
Materialy niepreizolowane
1 Rury przeciskowe stalowe DN600 610,0x11,0 1=2x5,0m m 10 R1
Integra lub
2 rownowaz Manszeta typ N Typ N 500/600 szt. 2 R1
ne
Integra fub
3 réwnowaz Manszeta typ N Typ N 450/600 szt 2 R1
ne
4 In'tcgm luP Plozy na rurg Dn 300/500 w rurze Tvo ZR H=35mm 12 ik 6 Rl
oo Dn 600 <8 el. :
Integra lub »
5 . | Plozy na rure Dn 300/450 w rurze H=60mm 12
; 6 R
5 rownowaz Dn 600 Typ ZR el. szt 1
ne
6 Rury przeciskowe stalowe DN600 " 610,0x11,0 1=2x8,0m m 16 R2
Integra lub
7 rownowaz Manszeta typ N Typ N 500/600 sZt. 2 R2
ne
Integra lub
8 réwnowaz Manszeta typ N Typ N 450/600 SZt. 2 R2
ne
Integra Wb | pyo5y na rurg Dn 300/500 w rurze H=35mm 12
9 rownowaz Typ ZR szt. 10 R2
. Dn 600 el.
integra b | by i rurg Dn 300/450 w rurze H=60mm 12
10 rownowaz Typ ZR - szt. 10 R2
G Dn 600 el.
11 Rury przeciskowe stalowe DN600 610,0x11,0 1=2x21,0m m 42 R3
Tntegra ub
12 réwnowaz Manszeta typ N TypN 500/600 szt. 2 R3
ne
Integra lub
13 rownowaz Manszeta typ N Typ N 450/600 szt. 2 R3
ne
Integra lub : P .
14 5 o Plozy na rur¢ Dn 300/500 w rurze Typ ZR H=35mm 12 ozt 19 R3
ne Dn 600 el.
Integra lub -
5 Eenowal Plozy na rurg Dn 300/450 w rurze Typ ZR H=60mm 12 - 19 R3
. Dn 600 el..
AROT lub Rury dzielone HDPE
16 réwio- (zabezpieczeie kabli DN 110 m 18
waine energetycznych)
17 Studnie zaworowe S1, S2, 53 kpl. 3 Rys.16
18 Studnia zaworowa S4 kpl. 1 Rys.17
Logstor ] .
19 1ub réwno- Tasma ostrzegawcza kolor L=100m szerokosc - 9
it fioletowy 200 mm
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Lopstor
DN300/250
20 lub réwno- Zwezka stalowa DN300/250 szt. 2
. e=5,6mm
wazne
Komora K1
Rury stalowe dn 300
1 stal P235GH 323,9x6,3 m 3,2
wg PN-EN 10217-2:2019-05
Rury stalowe dn 63
2 stal P235GH 76,1x3,6 m 2 Qdwod.
wg PN-EN 10217-2:2019-05
Rury stalowe dn 50
3 stal P235GH 60,3x3,6 m 4 | Odwod.
wg PN-EN 10217-2:2019-05
Emerson . .
300
4 —— Przepustnica kohuego:lv; DN sl 2
R VA TECZng przexiadniy
Luk stalowy
5 DN 300 70st. 323,9x7,1 szt. 1
R=2D
Luk stalowy
6 DN 300 45 st. 323,9x7,1 szt. 1
R=2D
7 Trojnik stalowy DN 300/300 323,9x 8,8/323,9x8,8 szt. 2
8 ?ia;zlot,l: Zawor kulowy spawany PN25 i DN65 oz 1 | Odwod
i "t=1355t.C odwodnienie 76,1x3,6 ) )
9 I;i,}t:llc’lwu: Zawor kulowy spawany PN25 i DN50 ” 2 | Odwod
i t=1355t.C odwodnienie 60,3x3,6 B3l woe.
. Steinonorm 300 z pianki
Steinonor . . .
o lub poliuretanowej bezfreonowej hao = 0,035
10 - WBE-2B z plaszczem Dn 300 W/mK mb 3
rownowa
s zewnetrznym z PCV e=80mm
Wg PN-B-02421:2000
1 Steinonorm 300 z pianki
Steinonor ; 3 :
- poliuretanowej bezﬁ'eor}owej Ao = 0,035
11 p WBE-2B z plaszczem Dn65 W/mK mb 2
réwnowa
me zewnetrznym z PCV e=40mm
Wg PN-B-02421:2000
" Steinonorm 300 z pianki
Steinonor s 3 5
poliuretanowej bezfreonowej kg = 0,035
m lub ’
12 rownowa WBE-2B z plaszczem Dn50 W/mK " mb 4
5o zewnetrznym z PCV e=40mm
Wg PN-B-02421:2000
Komora K2
Rury stalowe dn 300
1 stal P235GH 323,9x6,3 m 6,0
wg PN-EN 10217-2:2019-05
Rury stalowe dn 150
2 stal P235GH 168,3x4,5 m 2,0
wg PN-EN 10217-2:2019-05
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Rury stalowe dn 635 i
3 stal P235GH 76,1x3,6 m 6,0 | Odwod.
wg PN-EN 10217-2:2019-05
Rury stalowe dn 50
4 stal P235GH 60,3x3,6 m 3,0 | Odwod.
wg PN-EN 10217-2:2019-05
Emerson Przepustnica komierzowa DN300
g e z rgczng przekladni kpl 2
wasTe ¢CZng p 4
Euk stalowy
6 DN 150 60 st. 168,3x5,6 szt 2
R=2D
7 Trdjnik stalowy DN 300/150 323,9x8,8/168,3x5,6 szt. 2
Luk stalowy
8 DN 65 90 st. 76,1x%3,6 szt. 2 | Odwod.
R=2D
Ni .
] réﬁilw“: Zawér kulowy spawany PN25 i DNG65 ot i | edms
£ t=135st.C odwodnienie 76,1x3,6 ) '
Naval lub
s Zawor kulowy spawany PN25 i DNS50
10 : d.
S t=135st.C odwodnienie 60,3%3,6 o
. Steinonorm 300 z pianki
Steinonor s . .
m ub poliuretanowej bezfreonowej g0 = 0,035
11 ) WBE-2B z plaszczem Dn 300 W/mK " b 6
rownowa
stia zewnetrznym z PCV e=80mm
‘Wg PN-B-02421:2000
. Steinonorm 300 z pianki
Steinonor . . .
— poliuretanowej bezfreonowej Aqo = 0,035
12 3 WBE-2B z plaszczem Dn 150 WimK mb 2
rownowa
50 zewnetrznym z PCV e=65mm
Wg PN-B-02421:2000
. Steinonorm 300 z pianki
Steinonor . . .
m Tub poliuretanowej bezfreonowej A40=0,035
13 : WBE-2B z plaszczem Dn65 W/mK mb 3
réwnowa
B zewnetrznym z PCV e=40mm
Wg PN-B-02421:2000
’ Steinonorm 300 z pianki
Steinonor ; , ;
m lub poliuretanowej bezfreonowej Ao =10,035
14 ; WBE-2B z plaszczem Dn 50 W/mK mb 8
rownowa
ne zewnegtrznym z PCV e=40mm
Wg PN-B-02421:2000
WIKA | Manometr tarczowy rozmiar 160,
15 lub réwno- |’ o zakresie 0+1,6 [MPa] szt. 4
wazime z kurkiem
WIKA Termometr biometryczny
16 lub réwmo- | tarczowy rozmiar 100, o zakresie szt, 2
waine 0+120°C

Wezel cieplny Sidorska 32
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Rury stalowe dn 300
1 stal P235GH 323,9x6,3 m 19,2
wg PN-EN 10217-2:2019-05 |
Rury stalowe dn 40
2 stal P235GH 48,3x2,6 m 17,0
wg PN-EN 10217-2:2019-05
Rury stalowe dn 25
3 stal P235GH 33,7x2,6 m 3,0 | Odpow.
_ wg PN-EN 10217-2:2019-05
Rury stalowe dn 20
4 stal P235GH 26,9x2,6 m 4,0 | Odpow.
wg PN-EN 10217-2:2019-05
Luk stalowy
5 DN 300 90st. 323,9x7,1 szt. 4
R=2D
Euk stalowy
6 DN 40 90 st. 48,3x3,6 szt. 8
R=2D
. I;gﬂ:):;: Zawor kulowy spawany PN25 i DN40 i i
i t=135st.C odwodnienie 48.3x%4,0
Naval lub
: Zawor kulowy spawany PN25 i DN25
8 m“;‘;wa t=135st.C odpowietrzenie |  33,7x3,6 2k 2 | bdpass
9 13;21021: Zawor kulowy spawany PN25 i DN20 ey 5 | o
le t=1355t.C odpowietrzenie 26,9x2,9
T S-teinonorm 300 z pianki
il ~ poliuretanowej bezfreonowej Ay = 0,035
10 " WBE-2B z plaszczem Dn 300 WimK mb 19,2
rownowa
sne zewnetrznym z PCV e=80mm
Wg PN-B-02421:2000
: Steinonorm 300 z pianki
Steinonor 3 ‘ 5
m lub poliuretanowej bezfreonowe;j Aq0= 0,035
11 rownowa WBE-2B z plaszczem Dn 40 W/mK mb 17
o e zewnetrznym z PCV e=40mm
Wg PN-B-02421:2000
; Steinonorm 300 z pianki
Steinonor . . o
e poliuretanowej bezfreonowej e = 0,035
12 s WBE-2B z plaszczem Dn 25 W/mK mb 3
réwnowa
S zewnetrznym z PCV e=35mm
Wg PN-B-02421:2000
: Steinonorm 300 z pianki
Steinonor i . .
. poliuretanowej bezfreonowej hag= 0,035
13 R WBE-2B z plaszczem Dn 20 W/mK mb 4
réwnowa
s zewngtrznym z PCV e=35mm
. Wg PN-B-02421:2000
14 Nic,mk Podpora przesuwna rurociggu
lul‘nvxz'lr;::u- 9xDN300 kpl. 2 | Rys.19
Niczuk
15 lub réwno- Podpora murociggu 2xDN40 kpl. 8 Rys.20
wazme

Wezel cieplny Sidorska 34
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Kosciuszki w Bialej Podlaskiej.

Rury stalowe dn 40
1 stal P235GH 48,3x2,6 m 3,5
wg PN-EN 10217-2:2019-05
Rury stalowe dn 20
2 stal P235GH 269x2.6 m 1,5 .| Odpow.
wg PN-EN 10217-2:2019-05
Buk stalowy
3 DN 40 90st. 48,3x3,6 szt 6
R=2D
4 Zwezka stalowa DN65/40 i szt. 2
£=2,9mm
B IO T —— S DN40
4 T t=135st.C 48,3%4,0 o
ne
Naval lub | -
X Zawor kulowy spawany PN25 i DN20
d OO e13ssec od;owietmenie 26,9x2,9 W - .| Bepw
Sicinoncr S.teinonurm ;500 z pianki )
n Iub poliuretanowej bezfreonowej Ao = 0,035
6 ——— WBE-2B z plaszczem Dn 40 W/mK mb 3,5
b zewnetrznym z PCV e=40mm
Wg PN-B-02421:2000
St S-teinonorm 300 z pianki
i poliuretanowej bezfreonowe;j hap=0,035
7 s WBE-2B z plaszczem Dn 20 W/mK mb L5
S zewngtrznym z PCV e=35mm
Wg PN-B-02421:2000
Wezel cieplny Sidorska 34A
Rury stalowe dn 32
1 stal P235GH 42,4x2.,6 m 18,0
wg PN-EN 10217-2:2019-05
Rury stalowe dn 20
2 stal P235GH 26,9x2,6 m 3,5 | Odpow.
wg PN-EN 10217-2:2019-05
Luk stalowy :
3 DN 32 90st. 42.4x3,6 szt. 10
R=2D
4 12’;10::: Zawdar kulowy spawany PN25 i DN32 - 2
s t=135st.C 42 4x4,0 .
Zne
i I;L":z?‘:: Zawér kulowy spawany PN25 i DN20 o . —
i t=135st.C odpowictrzenie 26,9%2,9 : pow:
. Steinonorm 300 z pianki
Steinonor ] . :
" poliuretanowej bezfreonowej Ao = 10,035
6 E ‘WBE-2B z plaszczem Dn 40 W/miC mb 18,0
réwnowa
i zewnetrznym z PCV e=40mm
Wg PN-B-02421:2000
: Steinonorm 300 z pianki
Steinonor . y :
poliuretanowej bezfreonowej o= 0,035
m lub
7 I - WBE-2B z plaszczem Dn 20 W/mK mb 3,5 | Odpow
B zewngtrznym z PCV e=35mm
Wg PN-B-02421:2000
B lui“r‘;z“‘fi_ Podpora rurociggu 2xDN32 kpl. 8 | Rys.20

45
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waine
Instalacja alarmowa
LEVR lub B s
1 iy Puszka konFowa do pomiaru — 2
wisne ciaglego
LEVR lub
2 rowno- Lacznik kabli Szt. 2
wazne
LEVR lub . i .
Kabel d t dz
3 rbwno- G e ] mb | 30,5
i (2x1,5mm")
LEVR lub
3 réwna- Kabel dwuzylowy mb 15,0
waine
LEVR lub
4 réwno- Kabel czterozylowy mb 3,0
waine
Logstor
5 lub réwno- Tuleja zaciskowa szt 330
wazne
Logstor
6 lub réwno- Koszulka termokurczliwa szt 330
waine
Logstor I :
7 lub réwno- i Pmewc‘.dow A pury szt 308
i stalowej
wazme .
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PROJEKT TECHNICZNY — Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieptownicze] 2xDN300mm od kamory K-11-04 do ul. Tadeusza
. Kosciuszki w Bialej Podlaskiej.

IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
Nazwa obiektu budowlanego: Osiedlowa sieé cieplownicza
Adres obiektu budowlanego: ul. Sidorska, al. Jana Pawla I1, Tadeusza KoS$ciuszki,
Biala Podlaska

Numer ewidencyjny dziatki i obrebu: 1170/1, 1171, 1173/1, 1173/3, 1174/5, 1174/7, 1174/8,
1855/2, 1202/1, 1202/2, 1206/2, 1202/4, 1203 obreb 0003

Jednostka ewidencyjna: 066101 _1, Biala Podlaska

Inwestor:
PEC Spélka z o.0. w Bialej Podlaskiej
ul. Pokoju 26

21-500 Biata Podlaska

Opracowat:
Andrzej Migasiuk
ul. Cicibér Duzy 175

21-500 Biata Podlaska

Warszawa, maj 2022 r.
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PROJEKT TECHNICZNY — Przebudowa | budowa osiedlowej sieci cieplowniczej 2xDN300mm od komory K-l11-04 do ul. Tadeusza
Koscjuszki w Bialej Podlaskiej.

Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy zamierzeniu przebudowy i budowlanym polegajacym na budowie oraz przebudowie
osiedlowej sieci cieplowniczej wyprowadzonej z sieci cieplowniczej 2x DN300 znajdujgcej si¢
w komorze przy ul. Sidorskiej, wraz z przylaczami na dziatkach ew. nr 1170/1, 1171, 1173/1,
1173/3, 1174/5, 1174/7, 1174/8, 1855/2, 1202/1, 1202/2, 1206/2, 1202/4, 1203 obreb 0003 Biata
Podlaska.

Podstaws prawna wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1126).

Zakres robot oraz kolejnos¢ ich wykonania

Przedsigwzigcie budowlane polega na wykonaniu wykopu liniowego o szerokosci ok.1,7 m i
glebokosci do okolo 2,85m i utozeniu w nim rurociaggéw cieplowniczych preizolowanych o
srednicy DN300/500, DN300/450, DN250/450, DN250/400, DN80/180, DN80/160, DN65/160,
DN65/140, DN32/125, DN32/110. Kolejno§¢ wykonywania rob6t opisana jest szczegdtowo w
projekcie technicznym. W skrocie realizacja sieci cieplnej sklada sie¢ z nastepujgcych
charakterystycznych prac:

. tyczenie trasy,

. wykonanie przekopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z innymi urzadzeniami
inZynieryjnymi, :

. wykonanie wykopu liniowego,

. wykonanie szalowania wykopu,

. ulozenie przewodow sieci cieplnej preizolowanej w wykopie,

. wykonanie proby szczelnosci na ci$nienie zgodne z PN-EN 13480-1:2005,

. wykonanie badan potgczen spawanych [metoda ultradzwiekows lub rentgenowska],

. wykonanie préby szczelnosci muf,

. plukanie przewodu,

. ewentualne zabezpieczenie innych urzadzen krzyzujacych si¢ z siecia cieplna,

. zasypanie wykopu oraz renowacja terenu. -

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczel’lstwé i
zdrowia ludzi

W trakcie realizacji robét przewidzianych niniejszym projektem, gtéwnymi zagrozeniami
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg:
. glebokie wykopy liniowe,
o skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym.

Przewidywane zagroZzenia wyst¢pujace podczas realizacji robét budowlanych

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budows sieci cieplnej przewidywane Zagrozenia
to:
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PROJEKT TECHNICZNY — Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplowniczej 2xDN300mm od komory K-111-04 do ul. Tadeusza
Kosciuszki w Biatej Podlaskie].

. mozliwos$¢ wpadniecia 0sob poétronnych do wykopu,

. mozliwo$¢ przysypania pracownikéw w Zle zabezpieczonym wykopie,

. mozliwo$é porazenia pradem w trakcie prac w poblizu kabli elektrycznych,
. mozliwos$¢ uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet.

Zalecenia

Aby unikngé wymienionych w pkt.4 zagrozen nalezy prowadzi¢ prace budowlane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02, PN-B-
06050:1999, PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997, PN-EN 1610:2002. Zaleca sie, aby prace
ziemne w poblizu kabli elektrycznych, byly prowadzone pod nadzorem z zachowaniem
szczegodlnej ostroznosci.

Prace prowadzié¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem ,,Organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy™.

Niezbednymi elementami sktadowymi projektu organizacji robdt sg:
. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony przez Kierownika Budowy
(Dziennik Ustaw Nr.120 poz.1126 par.3.1)
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Budynek gospodarczy
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Poziom woéd gruntowych zgodnie z
opracowaniem geotechnicznym

Rozwigzanie kolizji uzbrojenia

Uzbrojenie Nr kolizji

Zalecenia

Uzbrojenie istniejgce

Zachowaé ostroznosé

Kanalizacia 7,18,33 w czasie budowy

wio | g | ettt
o | g5 | et
Kabel elektr. g;;*?j' 8.13,16| Zachowat :dsgzjnoéé

Uzbrojenie projektowane

Gaz 1 -
Kanalizacja 17 ]
Telefon 21,30 -
Kabel elektr. ;i gg gé 33
28, 31, 32 .
Uzbrojenie nieczynne
Kabel elektr. 1 ]

Podane zagtebienia kolizji z istniejgcymi sieciami sq wartosciami orientacyjnymi.

Szczegbly rozwiqzania kolizji w projekcie technicznym punkt 4.10. Skrzyzowania z istniejgcym

uzbrojeniem podziemnym
Srednice sieci ¢.o.:

DN300/450(500) - dzxg=323,9¢5,6
DN250,/400(450) — dzxg=273x5,0

Zaslepka+mufa koncowa

2xDN250/400(450)

:146 Odcinek sieci gdzie przewody g

= Legenda sg prowadzone nad sobg o 8

= Opis terenu; Al Odgatezienie S (2) S
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AMEGA

Andrzej Migasiuk AMIGA
03-353 Warszawa ul. Goworowska 3/24

Inwestor: PEC Sp. z o.0. w Biatej Podlaskiej
ul. Pokoju 26, 21-500 Biata Podlaska
Obiekt. Przebudowa i budowa osiedlowe; sieci cieptowniczej 2xDN300mm od komory K-IlI-04

do ul. Tadeusza Kosciuszki w Biatej Podlaskiej.

Tytut rys.: | Profil cz.1

Faza’ projektu| Projekt techniczny

Anna Gtowacka

Zespdl aut.: | Imi¢ i nazwisko Specjalnos¢|  nr upr. Podpis |Skala [1:100/1:250
Asystent ; o budownictwo G )
prZJeit"onta inz. Tomasz Celinski | ogéine I'f )él(; o — 3
. mgr inz. : i
Projektant Andrzej Migasiuk sanitarna 810/BP/97 \%" I Py
Sprawdzajgey | MIr inz.

G
sanitarna LUB/0124/FWBS/({ /# str. g Z
NS

Y




Profil - przytacze Sidorska 34
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= Legenda
= Opis terenu;
146 chibt - chodnik kostka betonowa Sidorska 34
£ Srednice sieci c.0. TE f
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Si45 '
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—————— I
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2,0
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Odlegiosé [m] = S B R
Opis terenu ch.bt
+0
Dekametr [m] ? 130
\25m ‘I Skala X: 1:250
=T 'L ———————————————— =it
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Odgalazienie do° !
réwnolegle 5 |
DN300/85 i
L) LA el o, A L A R et DR S s sl
A MQG Andrzej Migaosiuk AMIGA
03-353 Warszawa ul. Goworowska 3/24
Inwestor: PEC Sp. z o.0. w Bialej Podlaskie]
ul. Pokoju 26, 21-500 Biata Podloska
Obiekt. Przebudowo i budowa osiedlowej sieci cieplowniczej 2xON300mm od komory K-Il-04
do ul. Tadeusza Kosciuszki w Biolej Podlaskiej.
Tyl rys: | Profil cz.2
Faza projektu| Projekt techniczny
Zespbl aut.: | Imig i nazwisko Specjainost| nr upr. Padpis [Skala {1:100/1:250
Asyztent " — budowniclwo M .
projektonta | in2. Tomasz Celinski ogbine 1 '(W - 4
. mgr in2. ;
Projedent | Andrzej Migasiuk saile. | BI/BR/N @k Dota: |05.2022
i mgr inz. ; P ¥
prawdzajqey Arno. Glowiicks sanitarma LlB/DlZAWN% jB str. [.J 3
S




Profil - przytacze Sidorska 34A
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AMEGA

Andrzej Migasiuk AMIGA
03-353 Worszowo ul. Goworowska 3/24

Inwestor: PEC Sp. z 0.0. w Biate] Podloskiej
ul. Pakoju 26, 21-500 Biala Podlasko
Obiekt Przebudowo i budowa osiedlowe] sieci cieplownicze] 2xONI00mm od kemory K-(lI-04
" do ul. Todeusza Kosciuszki w Biatej Podlaskiej.
Tyt rys: | Profil cz.3
Faza projektu| Projekt techniczny
Zespbl aut.: | Imie i nazwisko Specjalnos¢|  nr upr. Podpis |Skala |1:100/1:250
nt . ... | budownictwo b s
mﬁmu inz. Tomasz Celitiski | ogélne "&{iﬁ("’.‘a /k orrys| 5
mgr inz. 4 )
Projskont | andrzej Migasiuk suitaa | AIEE/SR M{ Data: |05.2022
. \J
5 dz0i mygr inz. . (!\
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Profil - odgatezienie przy Sidorskiej 51

AM$GA

Andrzej Migasiuk AMIGA
03-353 Worszawa ul. Goworowska 3/24

Inwestor: PEC Sp. z o.0. w Biale] Podlaskie]
ul, Pokoju 26, 21-500 Biala Podlaska
Obiekt. Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplowniczej 2xDN300mm od komory K-Ill-04
do ul. Tadeusza Kosciuszki w Bialej Podloskiej,
Tytul rys.: | Profil cz.4
Faza projektu| Projekt techniczny
Zespb! out.: | Imig i nazwisko Specjalnose|  nr upr. Podpis |Skala [1:100/t:250
Asystent i e s budownictwa
projektonta | inz. Tomasz Celiniski | ogélne Ja—
mar in2. .
Prefstont | pndrzej Migasiuk il s Data: |05.2022
: Paudl'l e
Sprowdzajgey Nﬂ%r (I}rl]z;vucku sonitama [ LUB/D124/PRES/1 d\ D str. l_) g




zawory ndcinajace-
w studni zaworowej
31 2xDN65

el
o

[trojnik réwnolegly
DN300/450(500)/
/65/140(160)

DNB5/140(160)

eoskowa stal 2:DHE00
(610 0x11,0), L=2:5.0m

ik e ol
DH300/450(S0UY/S T 16(125)

38.5

R1 rura przeciskowa stal 2xDN600

(610,0x11,0), L=2x5,0m
trojnik rownolegly

DN300/450(500)//32/110( 125

—H/

9,5

Zawo

DN32/110(125)

6.5
ry odcinajgce

Podziemna czes¢ projeklowanego budynku przy
ul.Sidorskiej 51

Uwagi:

1. Nieopisane kolana maja wymiar 1,5m x 1,5m dia $rednicy DN300 oraz 1,.0m x 1,0 dla
pozostalych Srednic.

2. Cigcie rur preizolowanych wykonywaé po wytyczeniu trasy w terenie.
3. Zleci¢ $cisty nadzdr techniczny do wszystkich instytucji posiadajgeyeh urzgdzenia

Srednice rur preizolowanych:
DN300/500 - dzxg= 323,9x5,6
DN300/450 - dzxgr= 323,9x5,6
DN250/450 - dzxg= 273,0x5,0
DN250/400 - dzxg= 273,0x5,0
'DNBO/1B0 - dzxg= 88,9x3,2
DNBO/1EQ - dzxg= 86,9x3,2
DN65/160 - dzxg= 76,1x2,9
DNB5/140 - dzxg= 76,1x2,9
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AMIGA

Andrzej Migasiuk AMIGA
03-353 Warszowa ul. Goworowska 3/24

EWQW odcinajace w Inwestor: PEC Sp. z o.0. w Biotej Podlaskiej
PRS-t b0 studni zaworowej S3 2xDN65 ul. Pokoju 26, 21-500 Bicta Podlaska
naziemne | podziemne W rejonie prowadzonych rabdt, DN32/125 - daxg= 42,426 Obiakt Przebudowa | budowo osiedlowe] sieci cieplowniczej 2xDN300mm od komory K-[I-04
4. Przejicia rur przez Sciany zewnetrzne budynkéw z zastosowaniem pierscieni Brsel10=da 42k trojnik rownolegly : do ul. Todeusza Kosciuszki w Bialej Podlaskis;.
gumawych uszczelniajgcych .
5. Nowe ofwory w $cianach budynkéw dla s.c. wykonat metoda wiercenia. DN300/450(500)//65/140(160) Tyt rys: | Schemat montazowy cz.1
6. Dlugosci na schemacie podano w metrach. F ~ektul Protekt techni
7. Rozmieszenie poduszek zaznaczono tylko dla zasilenia, dla powroiu wykonac 070, PIOJEMILIFTOJER tecTiiueny -
analogicznie. Zespbl out.: | Imig i nozwisko Specjalnos¢|  nr upr. Pudpis Skala | -
8. Poduszki uklada¢ jednako po obu stronach przewodu dla pierwszej warstwy. W budownictwo
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== —— - grubosi¢ 80 mm, dlugosc 2m : / =4
Sprawdzoj mgr inz. i 4/PHES1 Y str.
prowdzafiey | 8 o acka sonitoma | LUB/012 / // str. ‘7 L_..
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potaczyt przewody Instalaci
alarmowe] przy pomocy kabla

miedzianego 2x1,5mm2 Komora

Vo

Lz s

| 171.9m
N \118.7m fL] AsS5im

potaczyt przewody Instatacji
:{;:[::42 alarmowe] przy pomocy kabla
1459m \ / iedzial
137.7m m 152.0m mie nego 2x1,5mm2

181,8m

]

&)

El
108,5m
1047
102,4m

g P ————— P
\88.7m

o J——

:gz 5m

Sidorska 32

Pom. wezla

4.
5

@

T
2
3. W pomieszczeniv wezto ciepinego na kozdej rurze preizolowanej przyspawct

— — - Projeklowana instalacja alarmowa impulsowa
—=I - Lokalizacja mufy

Uwagi:

Petle nclezy wykonot jednakowo dla rurcciggu zosilojgcego i powrotnego.
Instalocje alarmowg polqezy¢ wg niniejszego schemetu.

po jednym uziemieniu.
Polgezenie przewodbw wykona¢ po spawoniu rurociggéw przed mufowaniem

. Do polgczenic przewodtw na jednym ztqezu nolezy uzye podirzymki do

drutu—2sz1., oroz lqcznika zociskowego

. Poctrzymiki do drutu przymocowot do rury stolowej 20 pomocq tesmy

papierowej.

. Przed mufowaniem nole2y sprawdzit poprawnost wykonanio koidego lulu

lqczqcege przewody clormowe.

. Przewody instolocji alarmowej w bunkrze i w komorze polgczyt 20 pomocq

kablo miedzianego 2x1,SmmZ. Kobel miedziony mocowat do sciony wzdluz
przebiegu rurociqglw.

9, No cdcinku od komory K~II-04 do bunkra przewody sq zemienione
stronami, schemei wyrysowano dla pelli zasilonio.

202,6m
254,1m 232,60
T e
ﬁ—--"-“‘““'a‘hﬁm Bzuu-nIr
) \e3.9m 858.3m
248.8m I
187,5m ! gap1m !
| | P —— e g——— p———— T T T 1
184.0m - - —-————— = - - - s
— \§6,9m e 1
1
G L{ 1
~J0,4m
\Eﬁ_m Puszka koficows. B47,9m 1
Przyspawad po jsdnym uziemieniu I
+wyjat przewody alarmowe 2 opaski n
termokurcziwej i zmostkewad 1
z!aczka elekiryczng
1
. - |
Sidorska 34 Sidorska 34A :
i
1
1
7683,0m 321,0m
T e
784,31
o S 328.7m
1
1
1]
|
1
|
1]
1
I
1
1
1
I 355,1m
Sidaorska 51
Legenda:

403,1m

424,7m

AM

@G A Andrzej Migasiuk AMIGA
03-353 Warszawo ul, Goworowska 3/24

Andrzej Migosiuk

Inwestor: PEC Sp. z o.0. w Bialej Podloskie]
ul. Pokoju 26, 21-500 Biala Podlaske
Obiekt Przebudowo i budowa osiedlowej sieci cieplowniczej 2xDN300mm od kemory K-ll-04
) do ul. Tadeusza Kosciuszki w Hialej Podloskie].
Tyiut rys: | Schemat alarmowy cz.1
Foza projektu| Projekt techniczny
Zespbl aul.: | Imig 1 nozwisko Specjalnoge|  nr upr. Podpis |Skala | —
lent " N budownictwo "
:%,?s:iunin inz. Tomasz Celinski | ogbine fjd’hiifv or rys. 9
Projekiant mar in. sanitama

810/82/97 w\nam: 05.2022

Sprowdzajaey | M9 inz.

Anno Glowacka

sanitarna

UBMZVP&ES/E({\}/"‘\ str, l)’ S‘
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Rzut komafy_

Wiaczenie w istniejgcej komorze K-llI-04
(K1) skala 1:50

2xDN300

dmmmpmm e e g

otwdr w Scianie po sieci kanalowej

Legenda:

Projektowana sie¢ cieptownicza

Istniejgca sied cieplownicza

Projektowane odwodnienie

Istniejgce odwodnienie

i DN300/500
et 5 i
<H b—t
! W
—4. 4 ! | DN300/450
\:_\ I
; H ]
T, : I ) ‘.—-—g— : :
’ ! n
A ; i L 5 <] I A
r ¢ t T 7 - ]
\ : : \pa f i
—~— ] S
: \ | | pNso/
| 1
1 1
a5 ! : 92
125 | | 125
1308
el I WS AU I
2xDN300
14196
Wykaz projektowanych elementéw 4 S 4
komory K-ll-04 /_B_e.llm
1 |Rura stalowa dn 323,9x6,3 m | 3.2] PN-EN 10217-2:2019-05 stropowa DN300/
2_|Rura stalowa dn 60,3x3,6 m | 4 | PN-EN 10217-2:2019-05 A AT 3 24 | 450(500) |
3 |Przepustnica kolnlerzowa DN 300 kpl| 2 EMERSON —r - =i
4 |Zawdr odcinalacy kulowy spawany DNEO, PN25, t=135stC | kpl | 2 Naval lub réwnowainy 1
5 |Piertcien uszezelniajacy DN5SOD szt| 1 Logstor 1 i T |
6 |Piericien uszczelniajacy DN450 sz| 1 Logstor 1 L] |
7 [ Trbink stalowy 323.9x8.87323.6x8.8 sx| 2 | PN-EN 1025322010 507 ‘\\_ﬁ’_ '
9 |Rura stalowa dn 76,1x3,6 m | 1.3] PN-EN 10217-2:2019-05 13
2+ | Zawdr odcinajacy kulowy spawany DNES, PN25, t=135s1C | kpl| 1 Naval lub réwnowainy 3 2|
10 |tk stalowy 2D dn 323,97, 1 70st. szt] 1 | PN-EN 10253-2:2010 o arme
11 | Euk stalowy 2D dn 323,8x7,1 465 szt] 1 | PN-EN 10253-2:2010 Y ek
12 {Uszczelka koficowa termokurcziiwa DN300/500 kpl | 1 Logstor g < ,7
13 {Uszezelka koricowa termokurezliwa DN300/450 kpl] 1 Logstor o o .-QNJ-O-Q ZE
= istn o
Uwagal! ik
Po utozeniu nowej sieci w komorze zamurowaé

AMEGA

Andrzej Migasiuk AMIGA
03-353 Warszawa ul. Goworowsko 3/24

Inwestor: PEC Sp. z o.0. w Biatej Podlaskiej
ul. Pokoju 26, 21500 Biola Podloska
Obiekt. Przebudowa i budowa osiedlowe] sieci cieptownicze] 2xDN300mm od komory K-li-04
do ul. Tadeusza Kosciuszki w Biolej Podloskiej.
Tytut rys.: Rzut komory K-111-04
Faza projektu| Projekl techniczny
Zesp8l out.: | Imig | nozwisko Specjainost| nr upr. Podpis |Skata | 1:50
Aaysiont . .. | budownictwo 1
projektante | in2. Tomosz Celinski | ogsine 14 }';.{OL; J—
; mar in2, ) \
Prielant | ndrzej Migasiuk wnilama | B10/8°/57 I\ 1A (pota: |05.2022
mgr inz /;ﬂ 3
Sprowdzaj . ; )
prowdzajqey A Clawadic sanitama lLBfUm/Pl\E/I{ ) sty 6C




Rzut komory
K-111-04.2
(K2) skala 1:50

65 B-B 143,16
T IWIEI T T
 —
aal | 38, g 10 9 |14 1
| N D) g7 A e 8 2
L S = f= 1
DN300/500 1 1 DN300/500 8
L 1 I SRR I 21 Do ]
[ ! T | | = L.
R g8 | Ko | :- | o
¢ I= ] — BN () ) ) b il N
DN300/450 1 —F = P ot — DN300/450 - ¥ 5
< e o el W ettty Rl o e et (1 % il ] R — i 1
i N\ i | A 10 1
1 \ :_\gf‘: H I DN300/4510(500) \15 ey . DN300/450(500)
g [ [ N [ An ashNT | % z;j :
== =
Z Xm 63 DN50_~
~
1"
= l = 12\";.———
wn 1 |
Lol e
|
™~ 40 . 40
J [T Tl g
1
S L Py
B 9 raCThEac Vel B
AN : ! {
I ]
3 12 \. ! ! \‘.._____'/ L
it \ A-A 1915
125,56 L5000t 116,5
1 Punkt sta P LLLLS LS L LLE AL LS LT s
! | v =H
> Ll el istn. o
~l7 2xDN150 /Eu_mﬂ_iﬁﬂ
istn.
il
e =+ 2xDN150
o N 1
= / !
i
(52
ol
Wyk jekt h el té B
ykaz projektowanych elementéw Legenda: e
komory K-111-04.2 eg '
1 |Rura sialowa dn 323,9x6,3 m | 6.0] PN-EN 10217-2:2018-05 . . 2
2_|Rura stalowa dn 168.3x4.5 m |20] PN-EN 02172201808 | 0000 ¢ | eeeemm Projektowana sie¢ cieptownicza
3 |Rura stalowa dn 60,3x3, m | 20| PN-EN 10217-2:2018-05 L s
4 |p Ica komierzowa DN 300 kpt | 2 EMERSON
5 |Zawdr odcinajacy kulowy spawany DNSG, PN25, =135st.C kpl| 2 Naval lub réwnowazny f
6 |Pioricien uszczelnlajacy DNSOD szd| 2 logsr (|} . A ~ 390
7_|Plerscien uszczelniajacy DN450 sai| 2 Logstar Istniejaca siec CIGpiOWI’]ICZEi
8 |Termometr sz| 2 WIKA
9 {Manomair =zt| 4 WIKA -~ " . &
10 | Tréinik slalowy 323.8xB,8/168,3x5,6 szt| 2 | PN.EN 10253.2:2010 PrOJektowane odwodnienie
41 |Rura stalowa dn 76,1x3,6 m | 5.6] PN-EN 10217-2:2019-05
12 | Zawdr odcinajacy kulowy spawany DNB5S, PN25, 1=13551.C kpl| 1 Naval lub réwnowainy ) = , - - — >
13 |tk stalowy 2D dn 168,3%5,6 BOsL. szt| 2 | PN-EN 10253.2:2010 Istniejgce odwodnienie A M@G A 6‘2551% wﬂgl‘_’ggtu‘“ﬂmcwm“ku 3/24
14 |Uszczelho koficowa termokurczliwa DN300/500 kpl| 2 Logstor s
15 |Uszezelka koicowa termokurczliwa DN300/450 kpl| 2 Logstor Inwestor: PEC Sp. z 0.0. w Bialej Podloskie]
) ) ul. Pokoju 26, 21-300 Biala Podlaska
Uwaga! o ) ObiekL | Prasbudowa 1 budowa osiediowe] siec cieplowricze] ZXDN300mm od komory K-lI-04
Po utozeniu nowej sieci w komodrze zamurowac do ul. Tadeuszo Kosciuszki w Biolej Podloshie].
otwor w Scianie po sieci kanalowej Tyt ys.: | Rzut komory K-1lI-04.2
Foza projektuj Projekd techniczny
ZespBl aut.: | Imig i nozwisko Specjalnos¢| nr upr. Podpis |Skala | 1:50
i {
Asystent " - budownictwe cef )
projedtenta | in2. Tomesz Celinski ogbine 444 e rys. 12
. mgr in2. .
prjeont | 5 Migasick satiaid: | SIDAEAS %ﬁ Dota: |05.2022
oy
. mgr inz. ; /‘\ ; 4
Spramdzojacy s Blewneki sanitamo LlB/0124/PﬁEIS/tﬁ/ i D str. é]
i




WQze’f Sidorska 32

DN300/450(500)
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Legenda:
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175

51

51

100

388

-
[ha
=]

€

a0

_.
IR
= o

392 ==

—

—

DN300/450(500)

e —

A-A

2xDN40
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1
A

Podpora
slizgowa ;
2xDN300 = Zho

L] L

Podpora wcinka
Slizgowa "\ 2xDN300!40\
2xDN300 |

60

20

110 "
1

"""""""""T'""“\\_:
2xDN300

40

1531

Podpory rurociggu

Projektowana sie¢ cieptownicza
wewnatrz wezla

Projektowana sie¢ cieptownicza

Pierscienie gumowe
uszczelniajgce

Uszczelka koncowa
termokurczliwa

Projektowane odpowietrzenie

Projektowane sie¢ wewnatrz
budynku

126

AMEGA

Andrzej Migosiuk AMIGA
03-353 Warszawa ul. Goworowsko 3/24

Inwestor:

2xDN40
| cXLIINGS

PEC Sp. z o.0. w Biglej Podloskiej
ul. Pokoju 26, 21-500 Biala Podloska

Cbiekt.

Przebudowo i budowa osiedlowej sieci cieplowniczej 2xDN300mm od komary K-[i-04
do ul. Todeusza Kodciuszki w Biclej Podlaskiej.

Tytut rys.:

odpowietrzepie

Rzut wezla Sidorska 32

2xDNZ20 Foza projektu

Projekt techniczny

Zesphl aut.:

Imie i nozwisko

Specjalnost

nr upr. Podpis

Skala | 1:50

Asystent
prz;ekiunlu

[ e e e W [ T

inz. Tomosz Celitski

budewnictwo
agblne

v

-

13

nr rys.

Projekiont

mgr ing.
Andrzej Migesivk

sanitama

810/8p/97 ;%,;4

Dota: | 05.2022

Sprawdzajqcy

mgr in2.

Anna Glowacka

sanitomo

un/mwm?!/ts /y\
»

str. b i
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Wezet Sidorska 34
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: ! Legenda
1 )
: : —— Projektowana sieé wewnatrz
; : = budynku
1 \ e
! L= ! === Projektowane przylacze
: - | ! : == == Pierécienie_ gumowe
i g . ! ! uszezelniajace
[} I
- E i | ! 1=t Uszczelka koricowa
! % Hk f — termokurczliwa
]
1 a | i —>—— Redukcia DN6S/40
] 1 1
! M 104 T 133 :. Projektowane odpowietrzenie
] 1 N : DD
] T [T '
1 1
E mredukcja i
' p-——r——  DNG64/40 :
: 2xDN40 !
1 1
: ey : A-A
! A odpowietrzenie A 1 pemmmmmmmmmmmm e emmemaea e
! | DN20 . ) i i
]
; g Lo |
! pd o '
1 ] ) ! !
i x| H 1 1
i o 1 ! '
1 1 1 H
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i T 11 [ & '
i ! E T ~_2xDN40 i
1 1
. -1 ): ; o ! i
: i odpowietrzenie !
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AM$GA

Andrzej Migasiuk AMICA

03-353 Warszawa ul. Goworowska 3/24

Inwestor; PEC Sp. z o.0. w Biale] Podlaskiej
ul. Pakoju 26, 21-500 Biala Podlaska
Obiekt Przebudowa i budowo osiedlowej sieci cieplowniczej 2XDN300mm od kamory K-1i-04
i do ul. Todeusza Koscirszki w Biole] Podlaskiej.
Tyl rys: | Rzut wezla Sidorska 34
Faza projektu] Projekt techniczny
Zespbt aut.: | Imie i nozwisko Specjolnose|  nr upr. Podpis [Skala | 1:50
Asystent : .. | budownictwo i
i : fiski f (.l
projektanta | in2. Tomasz Celins ogine '[lmr& ar rys). 1 4
. mgr in2. -y :
Proitort | andrze] Migosivk | *°ieme | 810/87/07 Data: [05.2022
. o
Sprawd mgr in2. i /1—- !
prowdzajqcy Ariria: Gloweicka sonitorma Llﬂ/ﬂﬂ&/ﬂﬁ{é ) str. b 3




Wezet Sidorska 34A
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Legenda:

EES

Sclana podiegajaca wyburzeniu
Projektowana &ciana gr. 12cm

Projektowana sie¢ wewnalrz
budynku

Projektowane przylacze

plerécienie gumaowe
uszczelnlajace

Uszczelka konfcowa
termokurczliwa

Padpary rurociagu

Projektowane odpowietrzenie
DN20
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]
]
1
1
1
1
1
]
]
I
]
)
]
]
]
]
¥
]
]
]
[
1
1
1
1
]
1
1
1
1
]
1
1
1
1
]
]
1
]
]
1
1
1
1
1
1
]
1
1
1
1
1
4

odpowietrzenie
2xDN20

2xDN32

Lo

—— .

285

i
N2 N2 N _ £ 90 115 ; ;
| AA—A—A TXONGZ | odpowietrzenie
; 2xDNaz == ) 2xDN20 =
— g
{l Al odpowietrzenie A E N
2xDN20 ]

[

I

: h29s [ — L

H 2

E

]

i

e ool | S A S IS Soeet 2| S A
A A I i e e R AN W T B ] [ it i 3
i 15 421 5,30 E
[} | 1
) 3 — — —— —— — e e e c—— H
] 1
' 2% !
I / — 200 1
I 2xDN32 | i
1 = 1
] 1
] 1 - . .
' 1 Andrzej Migasiuk AMIGA
H 1 : A MQG A 03-353 Warszawa ul. Goworowska 3/24
] ]
i o I ! Inwestor: PEC Sp. z o.0. w Biolej Podloskiej
E @© a : ul. Pokoju 26, 21-500 Bioto Podloske
! 8_ ™ | E Obiekt Przebudowa i budowo osiedlowej sieci cieplowniczej 2xDN300mm od komory K-[i-04
! ™ | ! i do ul. Todeuszo Kosciuszki w Biolej Podloskiej.
! i Tyt ns: | Rzul wezla Sidorska 34A
E | i Faza projekiu| Projekt techniczny
E | éﬂ e _; Zespdl oul: | Imig i nazwisko Specjalnos¢] nr upr. Podpis [Skala | 1:50
! :33_ S ! Asystent iz T Celinski budawnictwo !
i < i projektonta | in2. Tomasz Celinski | ogéine n&_[h:f‘\ o o] 45
1 ] .

] . mgr inz. .
i :| ! Projextont Andrzej Migasiuk sanitama 810/8pP/97 \\ffﬁ!ﬁp“t“: 05.2022
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ndzci mgr inz. :
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STUDZIENKI S1, S2, S3 Z ZAWORAMI ODCINAJACYMI
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Wykaz elementéw studzienki
1 | Zawor odcinajacy preizolowany S1-DNAOD,
S2-DN32, S3-DN65 9 lint
Z |Kolpak ochronny 9 lknl
3 |Wiaz Zzeliwny D-600 z ryglami ¢ die
4| Ustabilizowanie wlazu belonem B-25 01| m?
o |Phyta zelbetowa nastudzienna Dz =120 cm, gr. 12 cm
Z otworem centrycznym Dw = 60 cm i |
6 [Krag zelbelowy Dz/Dw =100/80 cm z betonu B45~
wys. 30 cm 1 kot
T | PierSciet zelbefowy Dz/Dw =150770 cm, gr. 12 cm 1 ot
8 [Fundament z bloczkéw belonowych B-25
o wymiarach Hf x 38 x 160 cm 05 | m3
9 [Podbudowa z belonu B-15770x770cm gr. T5cm 044! m?
Uwaga!
Dla studni 53 liczba kregéw zwigksza sle do 3 kpl (pozycja nr 6)
Dla studni 51, S2 klasa wiazu C250,
dla studzienki 83 klasa wlazu B125 (pozycja nr 3)
Tabela wymiaréw
Nr Rt_ | Ro | Ho | DDz | Hf | Hkr |Fundament]
studz. m m | cm mm |cm [ cm | m3
S1 144,07 | 14317 | 0,90 | 40m101125) | 50 | 30 | 0,25
S2 144,10 | 14313 1 0,97 | 32190(125) | 50 30 ] 025
S3 143,75 | 14200 | 1,66 | 651140(160) | 50 90 | 0,25
A M@G A Andrzej Migosiuk AMIGA
? 03-353 Warszowa ul. Coworowska 3/24
Inwestor: PEC Sp. z 0.0, w Biate] Podlaskie]
ul. Pakoju 26,.21-500 Biala Podlaska
Obiekt. Przebudowa i budowa csiediowsj sieci cieplowniczej 2xDN300mm od kemery K-[I-04
’ do ul. Tedeusza Kosciuszki w Biotej Podlaskie].
Tytul rys.: | Studnie §1, 82, 83
Faza projektul Projekt techniczny
Zespbl aut: | Imie i nozwisko Specjalnost|  nr upr, Padpis |Skala | —
budownictwo 1
ot | in2. Tomasz Celinski | ogéine .g/,m sl 16
. mgr in2. . :
Profeant | andrzej Migasiuk soiioma | Bl0/R/07 ¥ [Data: 05,2022
\
; mgr inz. /H‘J o
Spruwdzajqcy Ann% ok sanitarna UH/0124/HE/€ / sir, (g-()
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1 Zawdr oddirejaey preizoioneny DN 250450 L=1500 1| K.
Zawdr addnejacy preizoioaany DN 2500400 L=1500
2 | Koipak ochronny 2 | szt
3 | Przediuzia zawortw 2 | i
4 | Ryra teleskopowa @315 L=300 2 | s
5 | Wiaz zeliwny D400 2 | szt
& |Uszczelka manszetowa @400/2315 2 | szt
7 | Rura trzonowa karbowana DN/OD 400 z PP L=300 2 | szt
g | Rura HDPE DN250 L=0,8m 2 szl.
9 | Podstawa belonowa @500 2 | szt
10 | Rzelbetowy prefabrykowany stozek odcigzajgoy 2 | szt
11 | "Czapa" z betonu C20/25 wylewana na migjscu 2 | szt

*0DCINKI PIONOWE MOZNA ODCHYLIC ABY

UZYSKAC ZBLIZENIE

AMEGA

Andrzej Migasiuk AMIGA
03-353 Warszawa ul. Goworowska 3/24

Anna Glowacka

ua/mzq/w{m

str. LE

Inwestor: PEC Sp. z o.0. w Bialej Podlaskiej
ul. Pokoju 26, 21-500 Biola Podleska
Obiekt Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplownicze] 2xDN300mm od komory K-Il-04
' do ul. Tadewsza Kosciuszki w Bialej Podloskie].
Tytut rys: | Studnia S4
Foza projekiu| Projekt techniczny
Zesps! aub.: | Imig i nozwisko Specjolnos¢|  nr upr. Podpis |Skala | —
Asygtent i .. | budownictwo 47
projetonta | in2. Tomasz Celinski ogéine é/[{[/’if{l or s, 17
. mar inz. - "
Prejedent | prdrzej Migasiuk wnitarma. | B10/ER/G7 Eg[i{\\nutu: 05.2022
v
Sprandzojgcy mar inz. sonitama
L




Wymiary wykopow

Nawierzchnia

\'C' PR St
E Srunt Z wykopi
o 2" tadma ostrizegawcza ;
. T ae n s T DY £
= it
E -
T E
AV
oA, ]
L 4 o4 £
min 0,1m *min. 0,15m min 0,1m
’!' W III
* Dla rurociggu DN300 =0,2m
Minimalne wymiary wykopu
DN dz, mm De,mm glebokosé wykopu H, m szerokose wykopu W,m
300 323,9 500 1.1 1,6
250 273,0 450 1.0 1,5
80 88,9 180 0,7 08
65 76,1 160 0,7 0,8
32 42,4 125 0,65 0,7

AMEGA

Andrzej Migasiuk AMIGA
03-353 Warszawa ul. Goworowska 3/24

Inwestor:

PEC Sp. z o.0. w Biale] Podlaskiej
ul. Pokoju 26, 21-500 Biala Podlaska

Obiekt.

Przebudowa i budowa osiedlowe;j sieci cieplownicze] 2xDN300mm od komory K-I1-04
do ul Todeusza Kosciuszki w Bialej Podloskie],

Tytut rys.:

Wymiary wykopow

Faza projekiu

Projekt techniczny

Zespbl qut.: | Imig i nazwisko Specjolnose|  nr upr. Podpis [Skala | 1:10
Q’.&,’;‘L’{L‘m inz, Tomasz Celinski 'S"ggzﬂ"id" {;[}XQ 5, 1 8
rajahirel Anrg?;e}niiigusiuk s | BIg/aRler 4. Doto: |05.2022
Sprawdzajqcy mr:%r (;T;;wcku sonitoma | LUB/D124/PWES/ /‘ ; str. {:/ ?




Schemat montazowy podpory slizgowej 2x DN300

| Max. rozstaw
1 2x DN300 L=0,75m 3,00m
Ornaczenie do | Numer ! llodé dla jedne]
ramowienia katalogowy
1 ULS-MIOxS5 B3430100950 Kotwa rozporowa ULS M10x95mm 4,00
2 55-MH2,5-1040 80941620000 Konsola MH 1040mm 2,00
3 5Z-MF2,5-3000 80741412530 Profil MF2,5 3000mm 0,50
4 XTI-MF 81141070010 Ksztaltka XZ7 90 profilu szer, 81mm 4,00
—N 5 305-M10x30 81402100300 $ruba 105 6-kat. M10x30mm 16,00
6  105-MI10x100 81402101000 $ruba 105 6-kat. MIOx100mm 4,00
7 PD-10 81480101000 |Podkladka M101l 10,5mm ir. 26mm 24,00
B EZIP-MF-MI10 811404.11(170 Nakretka £lizgowa EZP M10 profilu szer. 41mm 16,00
9 144-M10 81490010000 Nakrgtka 6-kat. 144 M10 4,00
10 P5A1-M20 80410100200 Podpora przesuwna PSA1 1xM20 2,00
11 M20x1000 B1470201000 Pretgwintowany M20x1000mm 0,20
12 1a-M20 §1490020000 Nakretka 6-kat. 144 M20 4,00
13 P5T-300-M20° 80310132410 | Obejma PST 300 (320-325mm) M20 2,00
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A MQG A Andrzej Migasiuk AMIGA
03-353 Worszawa ul. Goworowska 3/24
Inwestor: PEC Sp. z o.0. w Bialej Podlaskiej
y; A ul. Pokoju 26, 21-500 Biata Podlaska
7 Obiekt. Przebudowa i budown osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDN300mm od komary K-ll-04
. Ve do ul. Tedeuszo Kosciuszki w Bialej Podlaskie).
/7 :
. /, Tl s | Schemat montazowy podpory 2xDN300
7 P / Foza projektul Projekt techniczny
Zespbl aut.: | Imig i nozwisko Specjalnos¢|  nr upr. Podpis |Skala | 1:10
wnt . s budowniclwo _?4, =
prjektante | inz. Tomasz Celitski | ogbine [(qﬂi _— 19
; mgr in2. . \
kiont v g
Projidont | o dizej Migasiuk penileng: | B10/5E/7 \\%&b Data: |05.2022
Sprowdzajqcy mgr in2. sanitarma 1UB/0124/PHES/1 i str. b “>
Anna Glowacka 7 J
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Schemat montazowy podpory
na rurociggu DN40, DN32

Zestawienie elementow podpory40
1 |Kotwa rozporowa ULS M10x115mm szt| 2 Niczuk
2 |Plytka PSPM11/4 szt| 1 Niczuk
3 |Rura gwintowana 11/4x2000mm m | 0,4 Niczuk
4 |Obejma PSF - 40 - 11/4 ; szt| 1 Niczuk
Zestawienie elementow podpory 32
1 |Kotwa rozporowa ULS M10x115mm szt| 2 Niczuk
2 |Plytka PSPM11/4 szt| 1 Niczuk
3 |Rura gwintowana 11/4x2000mm m |04 Niczuk
4 |Obejma PSF-32-11/4 - szt| 1 Niczuk
Uwagal!

Rozstaw co 2,0m

Andrzej Migosiuk AMIGA
A MQG A 03—?5?5 V;gssggwa ul. Goworowska -3/24

Inwestor: PEC Sp. z o0.0. w Biatej Podlaskiej
ul. Pakoju 26, 21-500 Biala Podlaska
Obiekt. Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplowniczej 2xON300mm od komory K-Ill-04

do ul. Tadeusza Kosciuszki w Biolej Podlaskiej.
Tyt rys.: | Schemat montazowy podpory DN40, DN32

Faza projektul Projekt techniczny
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