OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa sieci cieptowniczej na 2xDN300, na odcinku od komory
K-111-04 do bunkra przy budynku ul. Sidorska 32 i budowa nowej osiedlowe;j sieci cieptowniczej 2xDN300
od bunkra do ul. Tadeusza Kosciuszki w Biatej Podlaskiej, zgodnie z istniejacg dokumentacja projektowa
i pozwoleniami oraz zaprojektowanie i wybudowanie dwéch przytaczy cieptowniczych, z materiatow
Wykonawcy

Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia okreslaja:
- Projekty techniczne
- Przedmiary robét
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robodt
- Wymagania dla systemu rur preizolowanych
- Wymagania techniczne dla przepustnic
- Wymagania dotyczace projektowania 2 przytaczy do budynkéw przy ul. Sidorskiej 51 i ul. Tadeusza
Kosciuszki 26, nr dziatek 1202/1, 1202/3, 1202/4, 1203.

W sytuacji gdy parametry techniczne materiatéw lub robét zapisane w powyzszych dokumentacjach
bedg rdznity sie miedzy sobg, za rozstrzygajace uznaje sie zapisy umieszczone w niniejszym opisie
przedmiotu zamdwienia.

2. Zakres zamdwienia:
a) Roboty budowlano - montazowe:

- demontaze i prace rozbiérkowe (w tym rozebranie muru oporowego i fragmentéw sieci
kanatowych i preizolowanych),

- wybudowanie nowego muru oporowego zgodnie z projektem,

- prace ziemne,

- zakup, dostawa i montaz rurociggdéw i armatury,

- zagospodarowanie, odtworzenie i uporzadkowanie terenu, utozenie dodatkowej kostki
brukowej na terenie wskazanym w zatgczniku nr 13 do opisu przedmiotu zamdwienia,

- budowa sieci cieptowniczych oraz przytgczy (w tym wykonanie przeciskow),

- zaprojektowanie i wybudowanie 2 dodatkowych przytgczy cieptowniczych do budynkéw przy
ul. Sidorskiej 51 i ul. Tadeusza Kosciuszki 26, nr dziatek 1202/1, 1202/3, 1202/4, 1203,

- wymagane odbiory.

b) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawcze;j.
c) Ponadto, Wykonawca jest zobowigzany we wtasnym zakresie i na wtasny koszt

w szczegdlnosci do:

- wykonania planu BIOZ,

- zajecia terenu, w tym paséw drogowych i uiszczenia zwigzanych z tym optat,

- powiadomienia zarzagdcow nieruchomosci o planowanym terminie prowadzenia prac,

- przygotowania terenu pod budowe wraz z jego oznakowaniem oraz wycieciem drzew i krzewéw
przeznaczonych do usuniecia,

- opracowania dodatkowego projektu organizacji ruchu drogowego, jezeli bedzie taka potrzeba.
Zamawiajgcy jest w posiadaniu i udostepni Projekt czasowe] organizacji ruchu, ktory zaktada
etapowanie robdt. Jesli uzgodniony harmonogram realizacji robét bedzie kolidowat



z rozwigzaniami zawartymi w opracowaniu, wtedy niezbedne bedzie wykonanie i uzgodnienie
nowego projektu czasowej organizacji ruchu.

- zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osdb trzecich,

- zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji,

- rozwigzania kwestii poboru wody i energii elektrycznej,

- ewentualny montaz by-passéw sieci (celem zapewnienia dostawy c.w.u. i c.0. w czasie
przebudowy sieci cieptowniczej zasilajgcej budynki przy ul. Sidorskiej 32, 34, 34A - jezeli bedzie
taka potrzeba),

- przywrécenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzonego protokotem
podpisanym przez zarzadce lub wiasciciela terenu ( w tym wykonanie nasadzen zastepczych),

- ubezpieczenia sie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie podanym w projekcie umowy,

- ubezpieczenia budowy od szkéd moggcych wystgpié i od zdarzen nagtych, losowych oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej za roboty, urzgdzenia oraz sprzet budowy,

- rozebranie istniejgcych odcinkdw sieci cieptowniczej kolidujgcych z projektowanym, rozebranie
muru oporowego, wywiezienie gruzu i innych materiatéw rozbiérkowych, wraz z utylizacjg
odpadow.

d) Zamawiajacy bedzie mégt w okresie gwarancji dokona¢ wiaczenia kolejnej czesci inwestycji —
odcinka sieci pomiedzy ul. Kosciuszki, a komorg pomiarowg kompleksu wojskowego
projektowanego na terenie bytego lotniska w Biatej Podlaskiej oraz ewentualnych nowych
odbiorcow w siec¢ stanowigcg przedmiot zamdwienia bez utraty gwarancji.

3. Sposob realizacji robot:

Realizacje zamdwienia przewiduje sie w dwéch etapach:

Etap | — budowa odcinka sieci cieptowniczej od punktu Wb wg PT przy budynku ul. Sidorska 32 do
ul. Kosciuszki zgodnie z projektem budowlanym oraz zaprojektowanie i wybudowanie przytaczy
cieptowniczych do budynkdéw przy ul. Sidorskiej 51 i ul. Tadeusza Kosciuszki 26. Przy budowie | etapu
robot zachowac bezpieczne dojscia do budynkdw mieszkaricom, minimalizowa¢ utrudnienia
i ograniczenia w dostepie do parkingdw, a w sasiedztwie budynkdw mieszkalnych ziemie
z wykopow wywozi¢ (nie na odktad). Ponadto w zakres etapu | wchodzi dostarczenie materiatéw
preizolowanych oraz przepustnic DN300 potrzebnych do wykonania etapu Il. Zamawiajgcy
dopuszcza wykonanie odcinka sieci pomiedzy punktami 9-16 wg PZT w catosci w izolacji standard,
rowniez na rurociggu zasilajgcym.

Etap Il — Budowa sieci cieptowniczej od komory K-111-04 do poczatku sieci wybudowanej w | etapie.
W komorach K-1i K-2 zamontowac wskazane w projekcie przepustnice. Przy budowie Il etapu robdét
zachowac bezpieczne dojscia do budynkéw mieszkaricom, a ziemie z wykopdow wywozi¢ (nie na
odktad). Zakres robot obejmuje réwniez rozbiérke istniejgcego muru oporowego i wybudowanie
nowego zgodnie z projektem.

Realizacje robdt przewiduje sie w nastepujacych terminach:

Etap | - od podpisania umowy do 25 maja 2023r., przy czym wytgczenia dostawy ciepta winny by¢
maksymalnie krotkotrwate i uzgodnione z Zamawiajgcym z 10-cio dniowym wyprzedzeniem.



Etap Il — po zakonczeniu sezonu grzewczego 2022/2023 do korica lipca 2023r. przy czym wytgczenia
dostaw ciepta winny by¢ maksymalnie krétkotrwate i uzgodnione z Zamawiajgcym z 10-cio
dniowym wyprzedzeniem. Istnieje mozliwos$¢ wykonania etapu Il we wczesniejszym terminie, pod
warunkiem wystgpienia warunkéw pogodowych pozwalajgcych na wylaczenie ogrzewania
budynkéw mieszkalnych. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia dostaw cieptej wody
uzytkowej i czynnika do instalacji c.o0. obiektédw zasilanych z przebudowywanej sieci w czasie
prowadzenia robét. Przerwy w dostawie mogg by¢ krotkotrwate i uzgadniane z Zamawiajgcym z 10-
cio dniowym wyprzedzeniem. Zabezpieczenie ww. dostaw moze by¢ realizowane poprzez
wykonywanie odpowiednich przefaczen i etapowania realizowanych odcinkdéw, lub tez poprzez
zabezpieczenie tymczasowego zrédta ciepta.

Harmonogram robdt na biezgco uzgadnia¢ z Zamawiajgcym i Wtascicielami terendw, ktdrych realizacja
robdt dotyczy.
Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamdwienia.

4. Wraz z oferta — na potwierdzenie zgodnosci oferowanych materiatéw preizolowanych
z wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr 11 - nalezy ztozy¢:

a) Wskazania producenta materiatéw preizolowanych i oswiadczenia, ze oferowany system

preizolowany spetnia wszystkie aktualne normy oraz wymagania jakosciowe wymienione

w zatgczniku nr 11 dotyczace m.in.:

- Krajowej oceny technicznej dla oferowanego systemu preizolowanego

- Deklaracji okreslajgcej system surowcowy zastosowany do produkcji pianki PUR (system

surowcowy powinien by¢ zgodny z systemem wpisanym do Krajowej oceny technicznej)

- Sprawozdania z badania wspétczynnika przewodzenia ciepta przeprowadzonego przez
akredytowane laboratorium badawcze na rurze badanej, zgodnie z normami PN-EN I1SO 8497
oraz PN-EN 253. Wartos$¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta A50, [W/mK] ma by¢ podana
razem z wynikami badan gestosci, wielkoscig komdrek i sktadem gazu w komodrkach oraz
wytrzymatosci na Sciskanie pianki PUR, w odniesieniu do zastosowanego systemu
surowcowego
Sprawozdania z badan wytrzymatosci na Scinanie osiowe przed starzeniem oraz po starzeniu
przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium badawcze. Wyniki badan wytrzymatosci
na $cinanie osiowe przed starzeniem majg by¢é podane razem z gestoscia oraz wytrzymatoscia
na Sciskanie pianki PUR, w odniesieniu do zastosowanego systemu surowcowego zgodnie
z PN-EN 253
- Sprawozdania z badan szczelnosci liniowej zgodnie z PN-EN 253.

Sprawozdania z badan typu wykonanych zgodnie z normg PN-EN 489 oferowanych ztgczy
mufowych zawierajgcego:
* wyniki badan obcigzenia od gruntu,
* badania szczelnosci wodg po badaniu obcigzenia od gruntu
® badania izolacji muf zawierajgce wyniki badan wytrzymatosci na Sciskanie, gestosci,
chtonnosci wody po gotowaniu, wymiaru komarek pianki PUR,
¢ badania MFR i badanie zginania korkéw wgrzewanych.
b) Wskazania producenta i oswiadczenia, ze oferowane przepustnice spetniajg wszystkie
wymagania jakosciowe okreslone w zatgczniku nr 12 i projekcie budowlanym.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. W przypadku gdy, w opisie przedmiotu
Zaméwienia podano nazwy materiatéw, produktdw lub urzgdzen konkretnych producentéw, nalezy
traktowac to jedynie jako okreslenie pozgdanego standardu i jakosci. We wszystkich takich sytuacjach
Wykonawca moze zaoferowac rownowazne materiaty, produkty lub urzadzenia o co najmniej takich



samych parametrach. Przez réwnowazno$¢ materiatu, produktu lub urzgdzenia rozumie sie
zaoferowanie materiatu, produktu lub urzgdzenia, ktérego parametry techniczne sg co najmniej takie
same jak produktéw opisanych w SWZ. Udowodnienie réwnowaznosci nalezy do Wykonawcy.
Zamawiajgcy akceptuje rownowazne przedmiotowe S$rodki dowodowe, jesli potwierdzajg, ze
oferowane materiaty spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego wymagania, cechy lub kryteria.

5. Wymagania dotyczagce Wykonawcéw

5.1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

1. posiadajg $rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa co najmniej w wysokosci 500 000,00 zt
(stownie: pieéset tysiecy ztotych),

2. posiadajg ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia minimum na kwote 2 000 000,00 zt (stownie: dwa miliony
ztotych)

5.2. Zdolnosci techniczne lub zawodowe

1. Zrealizowali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyli w okresie ostatnich
5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy
— w tym okresie wykonali minimum 3 roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy
sieci w technologii rur preizolowanych, kazda o dtugosci przynajmniej — 0,4 km, sieci, o srednicy
co najmniej DN100.
2. Dysponujg odpowiednio przygotowanym zawodowo potencjatem osobowym, ktéry bedzie
skierowany przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamowienia tj.:
a) Kierownik budowy — posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen okreslone w art. 14 ust.
1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane lub uprawnienia réwnowazne wg rozporzadzen
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowigzujgcych przed
rokiem 2006 lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane wydane obywatelom
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie
uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemcéw oraz przynalezgcy do wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego oraz minimum 3 lata doswiadczenia na stanowisku kierownika
budowy w kierowaniu robotami obejmujgcymi budowe lub przebudowe co najmniej
1000 mb sieci cieptowniczej w technologii rur preizolowanych.
b) Spawacz — 2 osoby posiadajgce uprawnienia do wykonywania potgczen spawanych
preizolowanych rur cieptowniczych.

5.3. Kryteria oceny ofert

Cena ofertowa brutto — 90

Zastosowanie rur preizolowanych z barierg antydyfuzyjng i wspdtczynnikiem przewodzenia cieptfa
przed starzeniem Asp=0,024 W/m*K i mniejszym — 10

5.4. Zabezpieczenia

a) Wadium

b) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, do ktdrego zastosowanie majg przepisy prawa
polskiego

c) Gwarancja i rekojmia na materiaty preizolowane i roboty budowlane 36 miesiecy



Zataczniki do opisu przedmiotu zamowienia:

1.

Projekty techniczne:

a. Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDN300mm od komory K-111-04 do
ul. Tadeusza Kosciuszki w Biatej Podlaskiej

b. Remont murku oporowego przy ul. Sidorskiej 32 w Biatej Podlaskiej

Projekt zagospodarowania terenu — Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDN300

od komory K-I1I-04 do ul. Tadeusza Kosciuszki w Biatej Podlaskiej

Inwentaryzacja Dendrologiczna wzdtuz projektowanej sieci cieptowniczej

. Opinia geotechniczna w sprawie geotechnicznych warunkdéw realizacji zadania: , Budowa sieci

cieptowniczej 2XDN300mm do komory pomiarowej kompleksu wojskowego projektowanego na
terenie bytego lotniska w Biatej Podlaskiej — Etap od punktu A do B” — w odniesieniu do warunkéw
gruntowo-wodnych, wystepujgcych w trasie jej przebiegu: ul. Sidorska i Al. Jana Pawta Il w Biatej
Podlaskiej (pow. grodzki), woj. lubelskie

Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na okres budowy sieci cieptowniczej 2xDN300mm do komory
pomiarowej kompleksu wojskowego, projektowanej na terenie bytego lotniska w Biatej Podlaskiej
Przedmiary robét: Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDN300mm od komory
K-111-04 do ul. Tadeusza KosSciuszki

Przedmiary robot: Remont murku oporowego przy ul. Sidorskiej 32 w Biatej Podlaskiej

. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét:

a. Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDN300mm od komory K-IlI-04 do
ul. Tadeusza Kosciuszki
b. Remont murku oporowego przy ul. Sidorskiej 32 w Biatej Podlaskiej

. Wymagania dotyczace projektowania przytaczy do budynkdéw przy ul. Sidorskiej 51 i ul. Tadeusza

Kosciuszki 26, nr dziatek 1202/1, 1202/3, 1202/4, 1203

10.Harmonogram robot

11.Wymagania dla systemu rur preizolowanych

12.Wymagania techniczne dla przepustnic

13.Mapka dodatkowej nawierzchni do utwardzenia kostkg brukowg na terenie Wspdinoty

Mieszkaniowej Sidorska 32



