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Cennik ustug dodatkowych

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig w Biatej Podlaskiej
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1. Wprowadzenie

Mito nam, ze jestescie Panstwo zainteresowani ustugami dodatkowymi
oferowanymi przez nasze Przedsiebiorstwo. Chcemy by¢ dla Panstwa dostawca
pierwszego wyboru. Wykorzystujgc nasze kompetencje i zasoby, oprocz dostawy
ciepta, oferujemy réwniez ustugi okotocieptownicze. Doktadamy wszelkich
staran, aby wszystkie swiadczone przez nas ustugi byty na najwyzszym poziomie.
Wierzymy, ze spetniajg one Panstwa oczekiwania.

Petna oferta naszych ustug znajduje sie na stronie internetowej www.pecbp.pl
Jezeli majg Panstwo sugestie zwigzane ze Swiadczonymi przez nas ustugami lub
pomyst na takie, ktore nasze Przedsigbiorstwo mogtoby dla Panstwa wykonac
prosimy o kontakt.

Zyczymy zadowolenia ze wspotpracy z nami.
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2. Definicje

Uzyte w katalogu ustug dla odbiorcow okreslenia oznaczaja:

Awaria — zanik lub trwate odstepstwo dostarczanych parametréw od przyjetych standardow
jakosciowych (temperatura, cisnienie, przeptyw, wilgotnosé) powodujgce brak
mozliwosci uzyskania ich wielkosci wymaganych. Awarig jest réwniez uszkodzenie
urzadzenia technicznego majgcego wptyw, na jakos¢ osigganych parametrow jak
i uszkodzenie niemajgce wptywu, na jakos¢ osigganych parametréw, a mogace
powodowac powstanie szkod materialnych jak tez zagrozenia zdrowia lub zycia.

Dyspozytor Sieci Cieptowniczej — upowainiong przez przedsiebiorstwo cieptownicze lub
dystrybutora ciepta jednostke organizacyjng lub osobe, ktdra jest odpowiedzialna za
sterowanie pracg sieci ciepfowniczej.

Dystrybutor ciepta — przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace sie przesytaniem i dystrybucja
ciepta zakupionego od innego przedsiebiorstwa energetycznego.

Grupowy wezet cieplny — wezet cieplny obstugujgcy wiecej niz jeden obiekt.

Grupa taryfowa — grupa odbiorcéow korzystajacych z ustug zwigzanych z zapotrzebowaniem
w ciepfo, ktora jest rozliczana na podstawie tych samych cen i stawek optat oraz
warunkow ich stosowania.

Instalacja Odbiorcza — potgczone ze sobg urzadzenia lub instalacje, stuzace do transportowania
ciepta lub cieptej wody z weztéw cieplnych lub Zrédet ciepta do odbiornikow ciepta lub
punktow poboru cieptej wody w obiekcie.

Legalizacja licznika ciepta - to kontrola okresowa co 5 lat ktéra polega na sprawdzeniu
poprawnosci i doktadnosci wskazan przyrzadu.

Moc cieplna —ilo$¢ ciepta wytworzonego lub dostarczonego, niezbedna do podgrzania
okreslonego nosnika ciepta lub odebrana od tego nosnika w jednostce czasu.

Obiekt — budowla lub budynek wraz z instalacjami Odbiorczymi.

Odbiorca ciepta — osoba prawna lub fizyczna, ktéra ma tytut prawny do budynku, do ktérego
dostarczane jest ciepto i podpisata umowe o dostawe ciepta.

Pogotowie cieptownicze — pracownicy obstugi weztdw i sieci cieptowniczej ktérych zadaniem
jest usuwanie awarii wezfach i sieciach cieptowniczych (np. wyciekach), awariach
dostaw ciepfa i cieptej wody uzytkowej, interwencje (naprawa uszkodzen i awarii) oraz
udzielanie informacji o stanie sieci i trwajacych naprawach.

Przedsiebiorstwo cieptownicze - przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace sie wytwarzaniem
ciepta w eksploatowanych przez to przedsiebiorstwo Zrédtach ciepta, przesytaniem
i dystrybucja oraz sprzedazg ciepta wytworzonego w tych Zrédtach lub zakupionego
od innego przedsiebiorstwa energetycznego.
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Przytacze — odcinek sieci cieptowniczej doprowadzajacy ciepto wytacznie do jednego wezta
cieplnego albo odcinek zewnetrznych instalacji Odbiorczych za grupowym weztem
cieplnym lub Zrédiem ciepta, taczacy te instalacje z instalacjami Odbiorczymi
w obiektach.

Przytaczeniowa moc cieplna — moc cieplng ustalong przez przedsiebiorstwo energetyczne dla
danej sieci cieptowniczej na podstawie zamdwionej mocy cieplnej przez Odbiorcow
przytagczonych do tej sieci, po uwzglednieniu strat mocy ciepinej podczas przesytania
ciepfa t3 siecig oraz niejednoczesnosci wystepowania szczytowego poboru mocy
cieplnej u Odbiorcow.

Roboty remontowe, naprawcze, instalacyjne — prace prowadzone w obrebie urzadzen
technicznych — planowane lub spowodowane wystapieniem zakldcer badz awarii.
Wykonywanie prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych moze powodowac
zaktécenia w pracy zardwno w obrebie urzadzen technicznych, przy ktérych prace
sg prowadzone, jak i w posrednio potgczonych urzadzeniach.

Sezon grzewczy — okres, w ktérym warunki atmosferyczne powodujg koniecznos$é ciagtego
dostarczania ciepta w celu ogrzewania obiektow.

Sie¢ cieptownicza — potgczone ze sobg urzadzenia lub instalacje, stuzace do przesytania
i dystrybucji ciepta ze zrodet ciepta do weztow cieplnych.

System cieptowniczy — sieC cieptownicza oraz wspoéfpracujgce z tg siecig urzadzenia lub
instalacje stuzace do wytwarzania lub odbioru ciepta.

Taryfa — zbidr cen i stawek optat oraz warunkéw ich stosowania wprowadzany jako
obowigzujacy w trybie okreslonym ustawg Prawo energetyczne.

Termodezynfekcja - polega na podgrzaniu wody w instalacji c.w.u. do temperatury ponad 70°C.
Ma to na celu zabicie bakterii Legionella przez dziatanie bardzo wysokiej temperatury.
Skutecznosé¢ powodzenia termodezynfekcji zalezy od prawidtowego rozgrzania catej
instalacji.

Licznik ciepta - jako uktad pomiarowo-rozliczeniowy dopuszczony do stosowania, zgodnie
z odrebnymi przepisami, zespot urzgdzen stuzgcych do pomiaru ilosci i parametrow
nosnika ciepfa, ktérych wskazania stanowig podstawe do obliczenia naleznosci z tytutu
dostarczania ciepta.

Wezet cieplny — potaczone ze sobg urzadzenia lub instalacje stuzgce do zmiany rodzaju lub
parametréw nosnika ciepta dostarczanego z przytacza oraz regulacji ilosci ciepta
dostarczanego do instalacji Odbiorczych.

Wytworca ciepta — przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace sie wytwarzaniem ciepta.

Zaktocenie — odstepstwo dostarczanych parametréw czynnika od przyjetych standardéw
jakosciowych niespowodowane awarig.

Zamowiona moc cieplna — ustalona przez Odbiorce lub podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie
do sieci cieptowniczej najwieksza moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystgpi
w warunkach obliczeniowych, ktéra zgodnie z okreslonymi w odrebnych przepisach
warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest
niezbedna do zapewnienia:
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a) pokrycia strat ciepfa w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury cieptej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidtowej pracy innych urzadzen lub instalacji.

Zewnetrzna instalacja Odbiorcza — odcinki instalacji Odbiorczych taczace grupowy wezet cieplny
lub zrodto ciepta z instalacjami Odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach,
w ktorych zainstalowany jest grupowy wezet cieplny lub Zrédto ciepta.

Zrédto ciepta — potaczone ze sobg urzadzenia lub instalacje stuzace do wytwarzania ciepfa.
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Cennik ustug dodatkowych

l.p. Rodzaj ustugi Cena netto*

Rozpoczecie/wstrzymanie dostawy ciepta do wezta cieplnego na zlecenie odbiorcy

; 300,00 [zt/wezet cieplny]
(pierwsze rozpoczecie/wstrzymanie w sezonie grzewczym — bezpfatne)

2 Podwyiszenie temperatury na potrzeby termodezynfekgji instalacji c.w.u.
21 W sezonie grzewczym
’ (uzgodnienie terminu z koordynatorem dotyczy instytucji podlegtych Urzedowi Miasta)

2.2 wsezonie grzewczym (pozostali Odbiorcy ciepta)

200,00 [z1]

2.3 pozasezonem grzewczym wycena indywidualna

3 Likwidacja awarii wezta cieplnego
3.1 diagnoza 120,00 [z1]
3.2 naprawa 80,00 [zt/h]**

3.3  materiaty wycena indywidualna

Zmiana parametrow pracy wezta cieplnego

4 (niedopfatne jednorazowo w sezonie grzewczym dla grup taryfowych C1, C2, C3) 150,00 [t]
Opracowanie indywidualnej tabeli temperatur wraz z implementacja w sterowniku wezta

5 ; . y 300,00 [z1]
(niedoptatne jednorazowo w sezonie grzewczym)

6 Przegladi konserwacja weztow cieplnych
6.1 ustuga przegladu i konserwacjji 80,00 [zt/h]**

6.2 materiaty wycena indywidualna

7 Ptukanie wymiennikdw (w zaleznosci od wielkosci wymiennikaw)
7.1 JAD3/18;X3/18
7.2 JAD 5/36; X5/38
7.3 JAD 6/50; X6/50
7.4 JAD X9/88
7.5 JADX12/114
7.6  ptytowe lub WWB

550,00 [zt/szt.]
650,00 [zt/szt.]
750,00 [z4/s2t.)
1000,00 [zt/szt.]
1700,00 [zt/szt.]
495,00 [zt/szt.]

8  Sprawdzenie prawidiowosci wskazan uktadu pomiarowego
8.1 bezdemontazu 250,00 [z1]

8.2 zdemontazem wycena indywidualna

9  Dodatkowy indywidualny odczyt licznika ciepta realizowany na wniosek odbiorcy

100,00 [zt/szt.]

10 Wymiana baterii w liczniku ciepta 170,00 [zt/szt.]
11  Montaz i uruchomienie podlicznika ciepta wycena indywidualna
12 Przyjazd obstugi technicznej na zlecenie 80,00 [zt/h]**

13  Nieuzasadnione wezwanie pogotowia cieptowniczego 100,00 [zH]

14  Optata za zerwanie lub naruszenie plomby zabezpieczajgcej 500,00 [z1]

Optata za samowolne wstrzymanie lub rozpoczecie poboru ciepta

15 (bez wiedzy dostawcy ciepia) 1000,00 [zt]
16 Analizy laboratoryjne wegla
oznaczenie wilgotnosci przemijajacej, wilgotnosci powietrzno-suchej, wilgotnosci
el catkowitej, zawartosci popiotu, badanie ciepta spalania i obliczanie wartosci opatowej 230,00 {=A]
16.2 oznaczenie zawartosci siarki catkowitej 100,00 [z

Wynajem nieruchomosci gruntowych oraz lokali uzytkowych

17 (bedacych wiasnoscig PEC Sp. z 0.0. Biata Podlaska)

wycena indywidualna

18  Ustugi transportowo-sprzetowe z operatorem wycena indywidualna

19  Pomiary elektryczne wycena indmi'g‘ualna
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* do podanych cen nalezy doliczy¢ obowiazujacy podatek VAT
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