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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1 Element Rozdzielnie
1.1 |KNR 518/803/4 |Skrzynki do tablic rozdzielczych typ S, o wymiarach 6x4-dm, rozdzielnie TK-PD obud. wnekowe, 2x24M, IP(IK)
40(8) (513x668x158), izolacyjne Il klasy ochronnosci
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.2 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadprgdowy, 1 biegunowy, S301B10 szt 2
1.3 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy, S301B6 szt 1
1.4 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadprgdowy, 1 biegunowy, S301B16 szt 7
1.5 |KNNR 5/407/2 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadprgdowy, 3 biegunowy, S303B16 szt 1
1.6 |KNNR 5/407/2 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadprgdowy, 3 biegunowy, S303B32 szt 1
1.7 |KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 2-biegunowy,
P302/25A/30mA, AC szt 2
1.8 |KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 3-biegunowy,
P304/25/0,03, AC szt 3
1.9 |KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 3-biegunowy, ochr. p.przep.
4P, SP-B+C/3, typ 1+2 szt 1
1.10 |[KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadprgdowy, 1 biegunowy, przetgcznik z punktem neutralnym
Srodkowym szt 1
1.11 |[KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 3-biegunowy, analogia
stycznik instalacyjny modutowy SM425, 25A, 2NO, 2NC, 230V szt 1
1.12 |[KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 3-biegunowy, FR303 3P40 |szt 2
1.13 |KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy, 2-biegunowy, programator
(2) cyfrowy astronomiczny szt 1
2 Element Instalacje o $wietleniowa, gniazd wtyk. 230V, wlz, zasilania urz  adzen elektrycznych i
klimatyzatoréw
2.1 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze szt 39
2.2 |KNNR 5/302/2 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, podwdjne szt 6
2.3 |KNR 508/302/2 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi-do 80-mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekrgj
przewodu do 2,5-mm2 szt 47
2.4 |KNR 508/302/3 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi-do 80-mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, przekroj
przewodu do 2,5-mm2 szt 12
2.5 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w puszce
(1) instalacyjnej 1-biegunowy;, szt 10
2.6 |KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w puszce
instalacyjnej $wiecznikowy szt 1
2.7 |KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w puszce
instalacyjnej krzyzowy dwubiegunowy, wytacznik schodowy szt 2
2.8 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2x(2P+Z+PE), w puszkach, |szt 6
2.9 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z+PE, w puszkach, szt 26
2.10 |KNR 508/301/2 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkow plastikowych rodzaj podioza
ceglany szt
2.11 |KNR 508/209/5 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, przekréj zyt do 7.5-mm2, N2XH-J 3x1,5mmz2,
(1) B2ca m 92
2.12 |KNR 508/209/5 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, przekréj zyt do 7.5-mm2, N2Xh-J 2x1,5mm2,
(1) B2ca m 19
2.13 |KNR 508/209/5 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, przekréj zyt do 7.5-mm2, N2XH-J 5x1,5mmz2,
(1) B2ca m 4
2.14 |KNR 508/209/5 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, przekréj zyt do 7.5-mm2, N2XH-J 3x2,5mmz2,
(1) B2ca m 126
2.15 |KNR 508/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powtoka polwinitowa,
taczny przekréj zyt 6-mm2 Cu, 12-mm2 Al, przewédd N2XH-J 3x1,5mm2, B2ca m 45
2.16 |KNR 508/210/3 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd,
podtoze r6zne od betonu, taczny przekréj zyt 24-mm2 Cu, 40-mm2 Al, przewod N2XH-J 5x6mm2, B2ca m 3
2.17 |KNR 508/210/6 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd,
podtoze betonowe, taczny przekréj zyt 24-mm2 Cu, 40-mm2 Al, YLY 4x16mm2 m 5
2.18 |KNR 508/212/3 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powtoka polwinitowa,
taczny przekréj zyt 24-mm2 Cu, 40-mm2 Al, przewod N2XH-J 5x6mm2, B2ca m 15
2.19 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm m 208
2.20 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych, w
cegle m 208
2.21 |KNR 508/813/1 |Podtgczenie przewodoéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekréj zyt do 2,5-mm2 szt 36
2.22 |KNR 508/813/3 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekrdj zyt do 6,0-mm2 szt 2
2.23 |KNR 508/813/8 |Podtgczenie przewoddow kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka otowiana, ostonia polwinitowa, przekroj
zyt 16-mm?2 szt 2
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2.24 |KNR 508/602/9 |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych, bednarka FeZn 25x4-mm2 na
wspornikach na betonie kucie reczne m 8
2.25 |KNR 508/209/6 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, przekroj zyt do 24-mm2, N2XH-O 1x16mmz2,
Q) B2ca m 6
2.26 |KNR 508/617/1 |Laczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki 120-mm2
,analogia potgczenia bednarki szt 1
2.27 |KNR 508/617/5 |taczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie, spawanie na $cianie, uziemienie z bednarki 120-mm2 szt 3
2.28 |KNR 508/620/1 |Montaz uchwytow uziemiajgcych na rurach przez skrecanie, rura do Fi-100-mm szt 3
2.29 |KNNR Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugo$¢ przebicia do 40-cm, Fi-25-mm
5/1209/12 (1) otwor 20
2.30 |KNNR 3/304/1 |Wykucie wnek w $cianach z cegly z ich otynkowaniem, $ciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej m3 0,1
2.31 |KNNR 3/304/1 |Wykucie wnek w $cianach z cegly z ich otynkowaniem, $ciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej m3 0,1
3 Element Instalacja gniazd zasilaj acych sprz et komputerowy, instalacje okablownia teletechniczne go
(telefoniczna i komputerowa)
3.1 |KNR 508/209/5 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, przekréj zyt do 7.5-mm2, N2XH-J 3x2,5mm2,
Q) B2ca m 73
3.2 |KNR 508/212/2 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powtoka polwinitowa,
tgczny przekrdj zyt 12-mm2 Cu, 20-mm2 Al, N2XH-J 3x2,5mm2, B2ca m 27
3.3 |KNR 508/227/2 |Przewody kabelkowe uktadane na gotowych listwach PVC, tgczny przekrdj zyt do 7,5-mm2 Cu, pionowo,
N2XH-J 3x2,5mm2, B2ca m 5
3.4 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy, S301B16 szt 3
3.5 |KNNR 5/302/2 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, podwadjne szt 18
3.6 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze szt 3
3.7 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, podtynkowe, 2P+Z 16A, 230V kodowane
Data do wspétpracy z kluczem KF-1, w puszkach, szt 21
3.8 |KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd,
podtoze r6zne od betonu, taczny przekrdj zyt 6-mm2 Cu, 12-mm2 Al, przewdd U/UTP 4x2x0,5mm2, LSOHFR,
B2ca, kat.6 m 320
3.9 |KNR 508/227/1 |Przewody kabelkowe uktadane na gotowych listwach PVC, tgczny przekrdj zyt do 7,5-mm2 Cu, poziomo,
przewdd U/UTP 4x2x0,5mm2, LSOHFR, B2ca, kat.6 m 742
3.10 |[KNR 508/302/2 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 80 mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekroj
przewodu do 2,5 mm2 szt 8
3.11 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, podtynkowe, gniazdo 2xRJ45 - kat. 6A, w
puszkach, szt 15
3.12 |KNNR 5/403/1 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20-kg, na fundamencie prefabrykowanym -
analogia przeniesienie szafy PD-em bez ceny materiatow szt 1,000
3.13 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25 mm m 320
3.14 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych, w
cegle m 320
3.15 |KNR 508/813/1 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekroj zyt do 2,5 mm2 szt 9
3.16 |KNNR 5/1209/8 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2+1/2 cegly, Fi 25 mm
(1) otwor 26
3.17 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 3
3.18 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
3.19 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar 2
3.20 |KNNR 5/1302/6 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel sygnalizacyjny, 10-zytowy odcinek 30
3.21 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowoprgdowego, proba pierwsza |préba 5
3.22 |KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowoprgdowego, proba kazda
nastepna préba 7
4 Element Oprawy
4.1 |KNR 508/502/11 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 2 kotkach
wstrzeliwanych kpl 19
4.2 |KNR 508/502/12 | Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 4 kotkach
wstrzeliwanych kpl 2
4.3 |KNR 508/501/6 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane, 2 kotki wstrzeliwane w betonie kpl 17
4.4 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podigczeniem, oprawy zwykte, przykrecane koncowe,
oprawa awaryjna SO (soczewka do stref otwartych), 3W A
3h, MT, LED 3W, montaz sufitowy natynkowy szt 9
4.5 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podtaczeniem, oprawy zwykle, przykrecane koncowe,
oprawa awaryjna natynkowa SC (soczewka korytarzowa), 3W A
3h, MT, LED 3W, montaz sufitowy natykowy szt 2
4.6 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podigczeniem, oprawy zwykle, przykrecane
koncowe,oprawa awaryjna ze zrodtem $wiatta LED o mocy 6W,oprawa awaryjna ze zrodtem $wiatta LED 6W,
SE, P, montaz natynkowy sufitowo $cienny, IP65, 1h (2h)) szt 2
4.7 |KNR 508/511/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane 1x20W, koncowe, oprawa
awaryjna jednozadaniowa z piktogramem LED 1,2W IP22, Il klasa ochrony, czas pracy 1h, przycisk test,
montowana
nawierzchniowo na wysokosci min. 2m, piktogram "Drzwi ewakuacyjne” szt 1
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4.8 |KNR 508/511/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub

rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane 1x20W, koncowe, oprawa

awaryjna jednozadaniowa z piktogramem LED 1,2W IP22, Il klasa ochrony, czas pracy 1h, przycisk test,

montowana

nawierzchniowo na wysokosci min. 2m, piktogram "Wyjsciei ewakuacyjne"” szt 1
4.9 |KNR 508/511/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub

rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane 1x20W, koAcowe, oprawa

awaryjna jednozadaniowa z piktogramem LED 1,2W IP22, Il klasa ochrony, czas pracy 1h, przycisk test,

montowana

nawierzchniowo na wysokosci min. 2m, piktogram "kierunek ewakuaciji" szt 1
4.10 |KNR 508/511/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub

rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane 1x20W, koncowe, oprawa

awaryjna jednozadaniowa z piktogramem LED 1,2W IP22, Il klasa ochrony, czas pracy 1h, przycisk test,

montowana

nawierzchniowo na wysokosci min. 2m, piktogram "kierunek do wyj$cia w prawo i prosto szt 1
4.11 |KNR 510/1007/2|Montaz projektoréw na $cianach i konstrukcjach, projektor mocowany uchwytami, do 12,5 kg, naswietlacz

zewnetrzny LED 32W,4000K ST, IP66 montaz nascienny

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
4.12 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podtaczeniem, oprawy zwykle, przykrecane koncowe,

oprawa natynkowa Labra Fraam Up 6.6, 20W, 2500 Im, czarna, 60x60cm (wg projektu aranzacji wnetrz) szt 1
4.13 |KNR 508/504/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podtaczeniem, oprawy zwykle, zawieszane koncowe,

oprawa zawieszana Labra Fraam Move 6.6, 26W, 3200 Im, 60x60cm, (wg projektu aranzacji wnetrz) szt 3
4.14 |KNR 508/504/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podtaczeniem, oprawy zwykle, zawieszane koncowe,

oprawa zawieszana Lena Light Baris 40 Led, 50W, 5500Ilm, dtug. 1140mm, opal, barwa 3000K, czarna, (wg

projektu aranzacji wnetrz) szt 14
4.15 |KNR 508/511/13 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub

rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane 2x40W, kohcowe, oprawa

natynkowa Labra Fraam Down 6.9, 38W, 5100 Im, czarna, 60x60cm, (wg projektu aranzacji wnetrz) szt 1
5 Element Pomiary
5.1 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznows$ci zerowania, uziemienie ochronne lub

robocze, pomiar pierwszy szt 1
5.2 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 10
5.3 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
5.4 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar 9
5.5 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 3-fazowy pomiar 2
5.6 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
5.7 |KNNR 5/1303/4 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar 1
5.8 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowopragdowego, proba pierwsza |préba 18
5.9 |KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, dziatanie wytgcznika ré6znicowopradowego, préba kazda

nastepna proba 42
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