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Elektryka - wymiarowanie
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zasilanie do drzwi z kontrola
dostepu (rodzaj napiecia, i
miejsce kabli ustali¢ z
dostawca systemu i drzwi)

Yy

zasilanie do logo podswietlanego
wys 180cm ( sposdb zasialania
zweryfikowac z projektem modelu
logo od firmy reklamowej)

zasilanie do urzadzenia
dezynfekujacego rece
wys 125¢cm

zasilanie , internet,
antena,do wiszacego
TV 60" wys 185cm

-
(S
o

gniazda nad blatem ‘

// o

///7 7 —

grzejnik | |

130

— 2 <+
L=
/ A I - N
2 CE===
A nt 2
M
i

elektrozamek

N

»
\
N
N
)

\\\
D
‘\
o
3
NS
X

\
DR

!

L,

o
2
L
&

R
AR
TR
N

o
D

\‘w:\
SRR

g

:\\\‘\

<]

P

o

b A

\ 150

RN
n
I
I
I
I

N
o

-
%

RS
RN
A

\‘.\.
R
171

RN

NN
™
NN,

N

N
N

\
X
\
. 4
5

R
N
N
3
N

%
7
77
5
G |
] <
Ay by
L
5
%
v
7 go
7
“24
el Y
2
& IR
% 7
A
2 L
/ & / &
[ NN
=]
Q|0

R
N
[
[l
[l
[|

ﬁf

n
I
I
Il
Il
¢

150

164

150

@
o Ll

wys 105
—_|= i | =
Q& Ql&
=
T 7
7 g = 107 o - 109 7
G
s AT r e T —
A grzejnik | | grzejnik |
AR 5%
Zi ¢ A
S 7
y
¥ g = =
19 e | e,
e e - -
o %% i i
% o
7 5%
7 L
,f:/”, /J,v ¢
i 7 o=t == :,@:
7 e 64
555 o vl 6:5
=
o)

[

wytaczniki i1 gniazda w
systemie ramkowym
/wytaczniki -pion wys.
srodka 120 cm
:" gniazdoIP44,z uziemienfenP©Z10M, WYS 30 cm /

‘ gniazda nad

[ wytacznik pojedynczy blatem - poziom, wys 105
) cm/zostawiamy zapaskablall
‘%,’ wylacznik podwdiny @

legenda

*4 gniazdo poj.

gniazdo antenowe
wytacznik schodowy int| internetowe-ruter
zasialenie np. do logo

domofon

~ vyl i Z
~ yiacznik krzyzZzowy
N
|
-{-B punkt oswietleniowy m termostat
i

Prosimy, aby ELEKTRYK ustalit ostatecznie z ‘
INWESTOREM na inwestycji, miejsce i rodzaj
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przy stanowiskach komputerowych.
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Uktad sufitu kasetonowego, podwieszanego - sugerowany.

Wysoko$¢ sufitu - 310cm ( okoto 10 cm nad najwyzszym oknem)
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oprawy o$wietleniowe zwieszane

projektowana aranzacja okna - zaluzje drewniane montowane do sufitu

, 5///,

7
A
.

;//

7
7

7

AL 8 119

119

119

v
Z
| 7

&

N
\
N
N
181
n
[l
Il
Il
1
i

R
A

)

59

NN N
N

N
AN

e
\
)

294

59

N

)
N

N

2
2

o
o

e

N

RN

N

e |
®
u

N

o
N
N

—
AR
RN
N

N R
o

43
3

—

=

R

NN

)

BN

59
R

3
D X
=

N N
"
N

3

BN
™R

176

T Ehh
R
TR
558
i

3

s,

\
R
QRRIRORARARY

=
)
)

N

W
N
N
N

O
\‘\\\
AR

R

RS
X

Ino
tegi

R
n
[

AN

=

VT-§15

Oprawy os$wietleniowe :

Sugerowane rozmiar kasetonu 120x60cm :

Sugerowane profile, szeroko$¢ 15mm :

1 - lampa zwieszana Lena Light Baris 40 LED ,
diugosc 115cm, opal, barwa 3000 K, czarna

2 - lampa natynkowa Labra Fraam Up 6.6 , czarna, 60x60cm

3 - lampa natynkowa Labra Fraam Down 6.9, czarna, 80x60cm

4 - lampa wiszgca Labra Fraam Move 6.6, czarna , 60x60cm
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WSZYSTKIE PROJEKTOWANE WYMIARY | POWIERZCHNIE

WYKONAWCA POWINIEN ZWERYFIKOWAC

Z RZECZYWISTYMI NA BUDOWIE.

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCA

POWINIEN SPORZADZIC PROJEKT WYKONAWCZY SUFITU
uwzgledniajgc elementy ktére moga sie w nim znalez¢ tj
anemostaty, elementy monitoringu (na chwilg obecng nie
posiadamy wystarczajacych informaciji aby to naniesc na projekt).

WSZYSTKIE EWENTUALNE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI
PRAC WYKONCZENIOWYCH MOGACE WPLYNAC NA
WYGLAD OSTATECZNY A WYNIKAJACE Z UWARUNKOWAN
TECHNOLOGICZNYCH POWINNY BYC UZGODNIONE PRZEZ
WYKONAWCE Z INWESTOREM W POROZUMIENIU Z

hp=115

(¢]%4

ocl

| =

oo

oprawy oswietleniowe zwieszane

PROJEKTANTEM.
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Anna Bedlicka-Go6zdz 20-301 Lublin  tel. 603 051 547

ul. Fabryczna 2

tytul rysunku:

tel. 81 307 07 37

lok. 3.17, Galeria GALA

Uktad sufitu kasetonowego

inwestor: Blu ro PEC; Bial’a

Podlaska




Pokrycie podtdg
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NS sugerujemy aby wykonawca postarat sig o jak
B~ najmniejsza fuge miedzy plytkami np. 1-1.5 mm

kolor fugi dobieramy na budowie, po potozeniu
plytek

681
S+l

po usunieciu starej terakoty nalezy
wyprowadzi¢ wszystkie powierzchnie
podtogi do jednego poziomu

Tubadzin Torano Grey lappato R9
80x80cm lub mat R10

44 szt (28,2m2) - iloS¢ bez zapasu

Tubadzin Torano White lappato R9
80x80c¢m lub mat R10

78 szt (50m2) - ilos¢ podana bez
zapasu

cokét wys 10cm

sugerujemy aby byt wkuwany w $ciane
Tubadzin Torano White lappato R9
80x80cm lub mat R10

70 mb cokotu bez zapasu

/ przy zatozeniu ze z jednej ptytki mamy 8
cokotéw 10x80cm potrzebujemy
dodatkowo 11szt ptytki 80x80cm tj 7m2 /

WSZYSTKIE PROJEKTOWANE WYMIARY | POWIERZCHNIE

WYKONAWCA POWINIEN ZWERYFIKOWAC
Z RZECZYWISTYMI NA BUDOWIE.

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCA
POWINIEN SPORZADZIC PROJEKT WYKONAWCZY.

WSZYSTKIE EWENTUALNE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI
PRAC WYKONCZENIOWYCH WYNIKAJACE Z

UWARUNKOWAN TECHNOLOGICZNYCH POWINNY BYC
UZGODNIONE PRZEZ WYKONAWCE Z INWESTOREM W
POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
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Pokrycie podtog

Inwestor: Biuro PEC, Biata Podlaska




Pokrycie $cian
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fototapeta fizelinowo-laminowana w kolorystyce
R, czarno- bialej,czarne tto biala topografia miasta Biata

Podlaska, wymiar z zapasem 280x310cm

do zamdwienia na stronie https://ubierzswojesciany.pl/

hp =107

grzejnik [—

fragment $ciany malowany na czarno

tafla lustra ze szlifem, klejona do $ciany

lakobel bialy, klejony do $ciany,ochrona $ciany przed
zabrudzeniem, wysoko$¢ panela okoto 50cm

w przypadku BOK - panel ma wypeini¢ calg przestrzen
miedzy szafkg stojaca a wiszaca

spiek kwarcowy Laminam Pietra di Savoia Antracita,
grubosé 3,5mm, 300x100cm, klejony do $ciany

87 sciany - farba BIALA , odporna na szorowanie,
189 wszystkie pomieszczenia

parapety - wymiana na aglomarmur/konglomerat,
wychodzace minimalnie przed lico $ciany 3cm i
na boki po 3cm,grubosé 2cm. Kolor biaty np
White Pearl lub Crystal White

wigczniki - ABB Solo lub Berker B.kwadrat, czarny mat
gniazda

147
189
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WYKONAWCA POWINIEN ZWERYFIKOWAC
Z RZECZYWISTYMI NA BUDOWIE.
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Widoki scian holu gtdwnego
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kolorystyka Formo grupa cenowa "2"
Hush ( tkanina z rodzaju filcu, kolory w odbiorze

lekko przecierane i mnigj intensywne
HG63058 czerwony

kolorystyka Formo grupa cenowa "0"
Bondai ( tkanina gladka, struktura
gestej siateczki, kolory zywe)
BN4011 czerwony

BNB003 niebieski

BN6016 granatowy

HG67046 niebieski
HGB6133 granatowy
logo 3D podéwietlane, w kolorach firmowych

sposoéb zasilania zweryfikowac z modelem docelowym logo
przygotowanym przez firme reklamowa, na ewentualny zasilacz do
logo nalezaloby wyku¢ zaglebienie w Scianie, przygotowac otwér w [_pane]e Formo 1 Nowy Styl
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plycie Laminam na planie jednego z elementéw skladowych logo -
tak, zeby byl niewidoczny ale zarazem zapewniony latwy dostep

plyta 3+
100x300cm

Laminam Pietra di
savoya antracita

panel szkfany,—+—— tabliczki informacyjne
mocowana do bokow 5 piktogramy
uchwytami np. stal szczotkowana|
szyba przezroczysta grawer
ponizej przykladowy
wz0r piktogramow

s

drzwi z kontrolg 1]

dostepu, z szyba

mleczng,
lada /blat z laminatu drewnopodobnego lub urzadzenie do \‘—gasnéca \—grzejnik pionowy ,
fornirowany, pogrubiany do 25¢m, bryla automatycznej grafitowy/antracytowy
blatu wychodzi przed lico $ciany nat0cm, po dezynfekcji rak np. Terma Nodi

obu stronach $ciany, blat wykonany
wizualnie jako jeden element - kubik

WSZYSTKIE WYMIARY | POWIERZCHNIE NALEZY SPRAWDZI(
Z RZECZYWISTYMI NA BUDOWIE!!
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Widoki scian holu gtéwnego - opis, wymiary

AMESLoR: Biuro PEC, Biata Podlaska




Widok $cian szklanych w korytarzu wewn.

Pokdj konferencyjny

Biuro obstugi klienta

Pokdj kierownika

sufit podwieszany
/ kasetonowy
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pochwytj

piaskowane logo na
mlecznej szybie

\konstrukcja - czarna

drzwi z klamka, na klucz

\drzwi z klamka, na klucz

WSZYSTKIE WYMIARY i POWIERZCHNIE NALEZY SPRAWDZIG
RZECZYWISTYMI NA BUDOWIE!!
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Konstrukcja szklanej sciany - widoki

Biuro PEC Biata Podlaska




