Warunki Techniczne
wykonania kompaktowego wezta wymiennikowego c.o. + c.w.u. (Il stopniowych)
w Biatej Podlaskiej

I. PARAMETRY PRACY WEZtA

Lp. Adres Ul. Pileckiego 35

1 2 5
Liczba weztéw 1 szt.

1. | Sie¢ miejska :
Temp. zas./pow. lato : °C 70/35
Temp.zas./pow. zima : °C 125/65
Ci$nienie max MPa 1,6
Wysokos¢ cisnien 0,828/0,492

MPa
zas./pow. - ZIMA
Wysokos¢ cisnien 0,614/0,375
MPa

zas./pow. - LATO

2. |Instalacja c.o.
Moc kw 261,94
Temp. zas./pow. °C 80/60
Opory kPa 35,57
Ci$nienie max w naczyniu | kPa 400
Cisnienie statyczne kPa 158
Pojemno$¢ ztadu m3 2,384

3. |Instalacja c.w.u.
Moc max kw 175,14
Tem. zas./pow. °C 10/55
Ci$n. max : kPa 600
Opory instalacji c.c.w.u. kPa 26

4. | Typ wymiennikow Jad/ptytowe
Max. strata ciSnienia na
wymienniku facznie z
krécécami:
- po stronie instalacyjnej | kPa 20
- po stronie pierwotne;j 30
Wielkos¢ stabilizatora 300
C.W.u.

Il. TECHNOLOGIA | AKPi A
Wezet cieplny projektowaé w uktadzie szeregowo-réwnolegtym z dwustopniowym podgrzewem
cieptej wody uzytkowej, ze stabilizatorem c.w.u. emaliowanym o poj. 300 I., z zabezpieczeniem
anodowym - wg zatgczonego schematu. Max. predkos¢ przeptywu w kréécach przytgczeniowych:
3m/s.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych wykonywaé w systemie zamknietym zgodnie
z PN-B-02414.
Stosowaé¢ pompy elektroniczne jednofazowe: GRUNDFOS lub WILO. Wspétczynnik efektywnosci
energetycznej (EEI) nie moze przekroczy¢ wartosci 0,23.
Stosowac armature firm: ZETKAMA, NAVAL, VEXVE, BALLOMAX, DZT.
Na powrocie z instalacji wewnetrznej c.0. oraz na zasilaniu wysokich parametrow za zaworami
odcinajgcymi projektowac filtroodmulniki.



10.

11.

12.

Nalezy stosowaé uktady filtracji w standardzie minimum 270oczek/cm?, przy czym $rednica oczka
w sicie filtra musi by¢ <1,0mm.

Do stabilizacji cisSnienia po stronie wysokich parametrow stosowac regulatory rdznicy cisnien
z ograniczeniem przeptywu (DPV) firm: SAMSON (typ 46-6), DANFOSS. Na etapie doboru dodatkowo
nalezy sprawdzic¢ obcigzenia regulatora dla zimowej wartosci cisnienia dyspozycyjnego i minimalnego
przeptywu dla okresu lata. Minimalne obcigzenie regulatora przy tych warunkach nie moze by¢ nizsze
niz 15% .

Przewidzie¢ wstawki montazowe pod DPV .

Do regulacji temperatury stosowac uktady regulacyjne z elektronicznym regulatorem sterujgcym
firmy SAMSON typu TROVIS, z MODBUS i mozliwoscig ograniczenia mocy zamowionej. Przewidzie¢
mozliwosé sterowania pomp obiegowych c.o. i cyrkulacji c.w.u.

Stosowac sitowniki firm SAMSON, BELIMO; dla zawordw regulacyjnych cwu z nastawa awaryjna
(zawor zamkniety w przypadku wyzwolenia funkcji awaryjnego zamykania) i termostatem
bezpieczenstwa STW.

Przewidzie¢ mozliwos¢ okresowej dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.

Projektowac pomiary miejscowe cisnien i temperatur umozliwiajgcych sprawdzenie prawidtowosci
pracy poszczegdlnych urzadzen. Stosowac termometry tarczowe.

Uzupetnianie ubytkdw wody w ztadzie c.o. projektowac statym przewodem z powrotu wysokich
parametréw (wtgczenie w rurocigg powrotny przed ostatnim zaworem odcinajgcym na wyjsciu z
wezta) przy zastosowaniu zaworu statego cisnienia liczonego na 1,5 % wydajnosci pomp obiegowych,
z zaworem upustowym licconym na wydajnos¢ zaworu statego cisnienia. Ze wzgledéw
eksploatacyjnych stosowac zawory typu: Caleffi, OVENTROP.

Dotaczy¢ do projektu metryke cieplng wezta wg zatagczonego wzoru.

lll. ELEKTROENERGETYKA
Projektowac sygnalizacje optyczng pracy i awarii pomp w oparciu o sygnalizatory LED.
Projektowac¢ sterowanie pomp w taki sposdb, zeby nastepowat samoczynny powrdt do
zaprojektowanej pracy po zaniku napiecia.
Instalacje elektryczng projektowaé w oparciu o przewody Cu.
Urzadzenia AKPiA umiesci¢ we wspdlnej wodoszczelnej, stalowej szafie o wymiarach 500 x700 mm.
Zastosowac ochrone przepieciowa na instalacje i urzgdzenia wymiennikowni — ogranicznik przepiec
typu 3 (klasy D) ze stykami pomocniczymi i wyprowadzeniem informacji na drzwiczki szafki w
postaci lampki.
Obwody wyjsciowe regulatora separowac przekaznikami 24VDC.

IV. OPOMIAROWANIE WEZtOW
Catkowitg ilos¢ energii cieplnej dostarczonej do wezta cieplnego opomiarowad stosujgc cieptomierz
z przetwornikiem przeptywu zamontowanym na rurociggu powrotnym wysokich parametréw.
llos¢ energii cieplnej na potrzeby c.0. opomiarowac stosujac cieptomierz z przetwornikiem
przeptywu zamontowany za wymiennikami c.o. na rurociggu powrotnym wysokich parametréow.
llos¢ wody zimnej (wodociggowej) do przygotowania cieptej wody uzytkowej opomiarowacé stosujgc
wodomierz z nadajnikiem impulsdw zamontowany przed wymiennikami c.w.u.
Za wodomierzem przewidzie¢ zawdr zwrotny, natomiast przed wodomierzem wody zimnej
przewidzie¢ magnetyzer, zawdr antyskazeniowy oraz dwa réwnolegte filtry siatkowe.
llos¢ wody sieciowej do uzupetnienia ztadu c.o. nalezy opomiarowac stosujgc wodomierz z
nadajnikiem impulséw zamontowany na rurociggu uzupetniajgcym instalacje c.o.
llos¢ wody cyrkulacyjnej opomiarowa¢ stosujgc wodomierz z nadajnikiem impulséw
zamontowanym na rurociggu cyrkulacyjnym. Za wodomierzem przewidzie¢ zawér zwrotny.
Z uwagi na zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zalecane cieptomierze to cieptomierze
ultradzwiekowe, z elektronicznym przetwornikiem przeptywu firm: Landis+Gyr, KAMSTRUP, DIEHL
lub inne wg indywidualnego uzgodnienia z dostawca ciepta.
Cieptomierze nalezy projektowaé¢ z dwoma dodatkowymi wejsciami impulsowymi do podtaczenia
wodomierzy z nadajnikami impulséw, z funkcjg zapamietywania w dniu bilansu miesiecznego:



wartosci energii, objetosci, czasu wystepowania btedéw, maksima przeptywu, mocy wraz z datami
ich wystepowania.
Cieptomierze nalezy wyposazy¢ w modut komunikacji z aplikacjg internetowg GlobeOMS.
7. Przy montazu zachowaé minimalne odcinki proste: 5 DN przed i 3 DN za wodomierzem lub
przetwornikiem przeptywu lub wieksze zgodne z DTR producenta.
8. Przed przetwornikiem przeptywu i przeptywomierzem powinien by¢ zamontowany filtr siatkowy.
Przewidzie¢ wstawki montazowe pod wodomierze i przetworniki przeptywu na czas postoju i awarii.
9. Wszystkie wodomierze dodatkowe projektowaé z zakresem pomiarowym R > 80, z nadajnikiem
impulséw o impulsowaniu 2,5 I/imp.
Wymienione wodomierze nalezy podigczy¢ do zaprojektowanych cieptomierzy, celem wpiecia do
systemu wizualizacji.

Wszystkie zaprojektowane urzadzenia winny posiadac¢ atesty i Swiadectwa dopuszczajace do
stosowania w cieptownictwie.

Cieptomierze oraz regulatory réinicy cisnien dostarcza¢ w oddzielnych opakowaniach (préby
ci$nieniowe weztéw wykonywac na wstawkach).



